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VYROK UP NEJDEK S VYZNACENIM ZMEN TEXTOVE
CASTINAVRHOVANYCH ZMENOU C. 2 UP (SROVNAVACI
TEXT)

Texty doplnéné Zmenou ¢. 2 UP jsou vyznaceny modre, rusené cervené preskrtnutim.
Specificka odiivodnéni jsou uvedena v poznamce na mistech textu, kterych se tykaji.

A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

(véetné stanoveni data, k némuz je vvmezeno)

Zastavéné Uizemi je zakresleno ve vykrese €. Al. Vykres zdkladniho ¢lenéni izemi.
Hranice zastavéného uzemi byla vymezena k datu 1. 8. 2025.

v 7
a

B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE;-OC€HRANY
AROZVOJEIJEHO- HODNOT

(stanoveni zdakladni koncepce rozvoje uzemi obce, vyjadiené zejména v cilech zlepSovani
jeho dosavadniho stavu a poZadavcich na rozvoj a ochranu jeho hodnot)

B.1. Cile zlepSovani dosavadniho stavu uzemi obce Koneepeerozveje
r 14

« Uzemni plan vytvati podminky pro vyvazeny rozvoj celého tizemi.
« Uzemni plan podporuje rozvoj Nejdku jako:
- stiediska subregiondlniho vyznamu s dobrou vybavenosti pro obyvatele i
navstévniky,
- mésta s nadpramérnou nabidkou pracovnich piilezitosti,
- mésta s vybornymi podminkami pro bydleni, rekreaci i sport,
- mésta s vybornymi podminkami pro cestovni ruch, zejména turistiku,
- mésta v zeleni, obklopené kvalitnim a atraktivnim pfirodnim zazemim,
- mésta s dobrou dopravni i technickou obsluhou.

B.2. Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

* Navrh uzemniho planu zachovava, ptipadné obnovuje a rozviji vSechny hodnoty
uzemi, tj. kulturni, historické i ptirodni.

* Navrh zastavitelnych ploch neni v rozporu s ochranou téchto hodnot a navrhované
vyuziti (véetné podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti) celého
uzemi je podfizeno jejich ochrang.

« Uzemni plan stanovuje kromé hodnot chrané&nych pravnimi predpisy (viz-edivednéni)
tyto hodnoty k ochran¢, respektive k obnove:

- Kftizovy vrch véetné veskerych artefaktl a cest, zejména smérem k hotelu Krasna
vyhlidka,

- Hotel Krasna vyhlidka, jeji architektonicky charakter a jeji okoli,

- Nejdecky vrch s cestou od hotelu Krasna vyhlidka,

- Nejdecka skala a jeji okoli (,,Rolavsky Loket®),
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- Zizkiv vrch a cesta od namésti u kostela pres Zizkiiv vrch smérem do pfirodniho
zazemi mesta,

- Namésti KarlaIV.,

- Nejdecky zamek,

- Plochy zastavby ,,déInickymi koloniemi“ — bytovymi domy v ulicich: Svermova,
Jungmannova, U Jesli, Husova, Rooseveltova, 9. kvétna, Osvétimska, Bezrucova,

- Vyletni restaurace a hotel Kukacka v Tisové,

- Kaple ve Staré Suché,

- Lovecky zdmek Luzec,

- Pramyslové arealy METALIS Property s.r.o., VLNAP a.s., Nejdecka Cesarna viny,
a.s. Metalis, Vlnap a NCV,

- Kru$nohorsky Semmering (v€etné vlecky k aredlu METALIS Property s.r.o.
),

- Nejdecké vlakové nadrazi véetné jeho zazemi,

- Ov¢i most,

- Drobna sakralni architektura, kiize a pomniky ve mésté i krajiné,

- Cesta v krajin€ nad Letnou véetné stromotadi dubil,

- Niva feky Rolavy, jeji kontakt s centrem mésta (revitalizace nabrezi) a prostupnost
pro pé&si a cyklisty podél feky.

, | , el el rll

C. URBANISTICKA KONCEPCE;-VCETNE-URBAMNSHICKE

(stanoveni urbanistické koncepce, jejiz soucdsti je i urbanisticka kompozice, vvmezeni
ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, vymezeni zastavitelnych ploch, transformacnich
ploch, systému veiejnych prostranstvi a systému sidelni zelené)

C.1. Urbanisticka koncepce a urbanisticka kompozice

C.1.1. Zikladni koncep¢ni zasady

Uzemni plan navrhuje rozvoj imérny vyznamu mésta a realnym potiebam tizemi

s ohledem na kapacity dopravni a technické infrastruktury a moznosti jejiho rozsieni.
Zastavitelné plochy jsou pfednostné navrhovany uvnitt zastavéného izemi a

v navaznosti na zastavéné tzemi.

Uzemni plan navrhuje podminky pro zlepseni kvality obytného prostiedi zejména ve
vlastnim Nejdku, na kterém se bude podilet i odvedeni tranzitni dopravy mimo
centrum mésta a omezeni rozvoje vyrobnich aktivit v centru Nejdku.

Na tizemi Nejdku se dale nachézi ¢etna rozptylena nizkopodlazni zastavba, kterd je
uzemnim planem stabilizovana. Dalsi rozvoj rozptylené zéstavby je vSak Gzemnim
planem omezen zejména s ohledem na ochranu pfirodnich hodnot uzemi, ale i

s ohledem na vysok¢ investice v oblasti dopravni a technické infrastruktury, nutné pro
obsluhu téchto ploch.

Uzemni plan chrani nezastavéné uzemi pied zakladanim novych jader zastavby i pied
vystavbou jednotlivych staveb v krajing, véetné vystavby novych staveb pro rodinnou
rekreaci v krajin€.

Uzemni plan vytvéii pfedpoklady pro vyuziti stavajicich hodnot izemi, zejména

1 , , ~r oy o v 7
Jedna se o text, nalezici do odiivodnéni.
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ptirodniho potencidlu uzemi pro rekreaci a cestovni ruch, pti soucasné ochrané hodnot
krajiny. Podporuje Setrné formy rekreace (letni i zimni turistika, agroturistika). Déle
vytvaii podminky pro posileni infrastruktury v oblasti cestovniho ruchu.

« Uzemni plan navrhuje zlep$eni prostupnosti krajiny i sidel, zejména pro pé&si a
cyklisty.

* 'V zépadni Casti tzemi vytvaii podminky pro zemédélské vyuziti krajiny (specificka
oblast zemédélstvi SZ7 Jindfichovicko).

« Uzemni plan stabilizuje stavajici vefejna prostranstvi a plochy vefejné zelen& a vytvati
podminky pro vznik novych vetejnych prostranstvi, zejména v plochach nové
zastavby.

« Uzemni plan zachovava a navrhuje doplnéni zelen& na piechodu zastavby do krajiny.

C.1.2. Zasady rozvoje sidelni struktury

* Sidelni struktura je mimotadné siln€ ovlivnéna morfologii izemi a pfirodnim
potencidlem a nadéle bude v souladu s témito pfirodnimi podminkami rozvijena.
» Jadro mésta Nejdku lezi v tidoli feky Rolavy tekouci k jihu do feky Ohte. Do
spravniho uzemi mésta patti dal$i casti mésta, osady i diive samostatné obce lezici na
cestach a potocich spadujicich do udoli feky Rolavy a do Vitického potoka, a to:
- na pravostrannych pfitocich Rolavy
» Lesik, Bernov a Vasrstat v povodi Nejdeckého potoka,
» Stara Sucha,
* Nova Sucha,
- na levostrannych pfitocich Rolavy
» Tisova severné¢ od Nejdku,
* Limnice — na potoce Limnici vychodné od Nejdku,
* Oldfichov na ptitoku Limnice — Oldfichovském potoce,
* Pozorka na potoce s rybnikem Pozorka,
« Vysoka Stola v povodi stejného piitoku,
- vpovodi Vitického potoka
* Fojtov jihovychodné od mésta na Vitickém potoce,
* LuZec na Luzeckém potoce vychodné od mésta.

* Nauzemi mésta se stanovuji tyto plochy s rtiznou sidelni strukturou:

- jadro mésta,

- §irSi mésto,

- predmésti,

- samostatna sidla,

- rozptylena zéstavba.

Vymezeni typi struktury osidleni je obsazeno ve schématu S1. Schéma urbanistické
koncepce — struktura osidleni.

* Pro jadro mésta se stanovuji tyto zasady:
- nejintenzivnéjsi polyfunkéni vyuzivani izemi v rdmci mésta,
- podpora umistovani celoméstské i nadmistni obcanské vybavenosti,
- ochrana kulturnich hodnot a atmosféry mista,
- ochrana ploch vetfejnych prostranstvi a vetejné zelen¢,
- revitalizace prostoru pred kostelem,
- revitalizace nabiezi Rolavy a jeho propojeni s KiiZovym vrchem novou lavkou,
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uptednostnéni pohybu pésich a cyklistl (vytvoteni zon pro pohyb pésich a
cyklistl),

podpora hromadné dopravy (napt. vhodné umisténi a feSeni autobusovych
zastavek),

vylouceni umist'ovani vyrobnich aktivit narusujicich Zivotni prostiedi,

zklidnéni automobilové dopravy odklonénim na okraj jadra (viz navrh koncepce
dopravy),

nejvyssi standard verfejnych prostranstvi a technické vybavenosti.

* Pro $irS§i mésto se stanovuji tyto zasady:

intenzivni polyfunkéni vyuZzivani izemi,

minimalizace vlivu existujicich vyrobnich provozii na obytné prosttedi,
intenzifikace vyuziti izemi zastavbou volnych ploch vymezenych v izemnim
planu, zejména pro obytnou zastavbu,

zajisténi kvalitni technické a dopravni vybavenosti v ndvaznosti na existujici sité,
podpora umistovani obanské vybavenosti na plochach s dobrou ndvaznosti na
vefejna prostranstvi a dopravni obsluhu,

zajisténi vyssi kvality vetejnych prostranstvi a sluzeb v plochach stavajiciho
intenzivniho bydleni — sidlist’ u Karlovarské, Rolavské a 9. kvétna i v plochach
star§i zastavby bytovymi domy,

zajisténi ploch vefejné zelené a vefejnych prostranstvi a sluzeb v mistech budouci
koncentrace bydleni,

zlepSeni ptistupl do prostoru Kiizového vrchu a jeho udrzba ve formé lesoparku,
rozvoj mestského sportovisté na Limnici a jeho propojeni s piirodnim zazemim
udoli Oldtichovského potoka a kopce Kozi dil,

zajisténi p&Sich a cyklistickych tras ve sméru do centra, k plochdm pracovist,
obcanské vybavenosti, sportu a rekreace,

zajisténi p&Sich a cyklistickych tras ve sméru do krajiny,

vyfeseni bezpe¢ného pohybu pésich, cyklistti i automobili ve ,,vstupnich branach*
do jadra mésta, zejména:

- Zelezni¢ni viadukt Kraslicka — sidlisté 9. kvétna,

- Zelezni¢ni pfejezd Dukelska,

- zelezni¢ni piejezd a kiizovatka ,,U Zéby“,

- napojeni Karlovarské na ndm. Karla IV.,

- zkvalitnéni a propojeni mistnich komunikaci.

* Pro pfedmésti se stanovuji tyto zasady:

extenzivnéjsi vyuzivani zastavéného izemi a zastavitelnych ploch na prechodu
mésta do krajiny,

doplnéni zastavitelnych ploch pro bydleni s pfedpokladem zajisténi vazeb na
centrum mésta, zejména dopravni a technické vybavenosti,

zlepSeni dopravni obsluhy zejména v prostoru Limnice,

zajisténi lokalnich sluzeb.

* Pro samostatna sidla se stanovuji tyto zasady:

podpora svébytnosti téchto sidel, ktera byla diive samostatnymi vesnicemi,
ochrana specifickych staveb, véetné pamatek, drobné sakralni architektury a
artefaktu,

podpora mistnich center sidel zkvalitnénim vetejnych prostranstvi, vetejné zelen¢,
podporou umistovani mistnich sluzeb,

vyuzivani enklav v sidlech pro umistovani bydleni, vyrobnich i nevyrobnich
sluzeb.
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C.1.3.

Pro rozptylenou zastavbu se stanovuji tyto zasady:

- zachovani charakteru rozptylené zastavby,

- sporadické dopliovani zastavby na plochach stanovenych uzemnim planem,

- vymezovani relativné velkych stavebnich parcel,

- umistovani zastavby s ohledem na zachovani krajinného razu,

- zkvalitnéni vybranych mistnich komunikaci zajist'ujicich ptistupy do téchto ploch,

- zajisténi technické infrastruktury dle moznosti mésta v souladu s koncepci
navrzenou uzemnim planem.

Specifické zasady urbanistické koncepce jednotlivych ¢asti mésta

BERNOV

Bude se rozvijet prfedevsim jako sidlo s obytnou a rekrea¢ni funkci.

Zastavitelné plochy jsou sméfovany zejména do volnych proluk v obytné zastavbé v
kategoriich ploch [BV], [BI] a [SV].

Stavajici rozptylena zastavba je stabilizovana, rozvoj rozptylené zastavby uzemni plan
navrhuje pouze v omezené mife v kategoriich ploch [BL.r], mimo jiné i s ohledem na
zajmy ochrany ptirody.

Uzemni plan zde podporuje rozvoj turistiky — letni i zimni. Je navrzena plocha pro
rozvoj rekreace hromadné Z.B14 [RH.v].

Je navrzena plocha pro rozvoj drobného podnikani Z.B11 [VD].

FOJTOV

Bude se rozvijet predevs§im jako sidlo s obytnou funkei venkovského charakteru,
doplnénou funkci rekreacni.

ZemédéElska vyroba v plochach na jihovychodnim okraji sidla je tzemné
stabilizovana.

Zastavitelné plochy jsou sméfovany zejména do volnych proluk a do enklav

v ndvaznosti na zastavéné izemi v kategoriich ploch [BV], [RZ] a [SV].

Nova plocha pro vyrobu je navrzena na uzemi Fojtova, v blizkosti Pozorky (Vyroba
lehka Z.F09 [VL] ZE69).

NOVY FOJTOV

Rozptylena rekreacni a obytna zastavba je stabilizovana.
Dalsi rozvoj zastavby s ohledem na odlehlost lokality, kvality ptirodniho zdzemi i na
nutné podminéné investice do dopravni a technické infrastruktury navrhovéan neni.

LESIK

Rozptylena rekreacni a obytna zastavba je stabilizovana.

Dalsi rozvoj zastavby s ohledem na nutné podminéné investice do dopravni a
technické infrastruktury je navrzen pouze vyjime¢né v kategoriich ploch [BV.r] a
[BI].

Uzemni plan podporuje nepobytovou rekreaci v tomto tizemi, zejména rekreaéni
vyuziti vodni nadrze Lesik.

LUZEC
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[RH], [RH.v] a [ZZ] a plocha pro bydleni Z.U02 [BLr].



NEJDEK

* Bude se rozvijet jako centrum vybavenosti a cestovniho ruchu i pracovnich
ptilezitosti, s vyvazenym podilem bydleni i ekonomické zakladny.

* Vzhledem k morfologii terénu i limitim omezujicim rozvoj; je vétSina zastavitelnych
ploch smétovana do zapadni a jizni ¢asti mesta.

Bydleni

* 'V centru mésta vytvaii izemni plan podminky pro rozvoj smiSené obytné zastavby v
ramci stabilizovanych ploch — tedy bydleni s pfimési vybavenosti mistniho i
nadmistniho vyznamu vcetné nerusicich sluzeb. Pozornost bude vénovana stabilizaci i
podpote vzniku novych vetejnych prostranstvi.

* Plochy bydleni v bytovych domech — sidlistni zastavba — jsou stabilizovany, izemni
plan vytvati podminky pro doplnéni vybavenosti, zlepSeni moznosti parkovani i vznik
novych vefejnych prostranstvi a ploch zelené. Nova zastavitelna plocha pro bydleni
v bytovych domech je navrzena jako Z.N04 [BH.s] s~jednompiipade.

* 'V okrajovych ¢astech mésta prevazuje individudlni obytné zastavba vétSinou
méstského charakteru, tuto formu zastavby navrhuje izemni plan i v novych
zastavitelnych plochach v Nejdku v kategoriich ploch [BI], [BLr] a [BL.v], vyjimecné i
[BV.v].

Obcanské vybaveni

» Samostatné objekty a aredly nadmistni vetejné vybavenosti (Skoly, kulturni zafizent,
zdravotnictvi, cirkevni stavby, apod.) jsou stabilizovany.

« Uzemni plan vytvaii podminky pro umistovani dalsi vybavenosti (drobna
maloobchodni zatizeni, ubytovaci zatizeni a nerusici sluzby), kterd mize byt umisténa
jako soucast smisenych ploch i ploch pro bydleni. Podminky pro umistovani
vybavenosti jsou vytvoreny i v novych zastavitelnych plochach pro bydleni.

Sport

« Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy sportu.

« Uzemni plan vytvati podminky pro rozsifeni sportovniho aredlu v Limnici (plocha
Z.P08/¢ast [OS] na k.u. Pozorka u Nejdku ZP68) a dale o plochy v tdoli Limnického
a Oldfichovského potoka — s ohledem na z&jmy ochrany ptirody (ptjde o extenzivni
zpusoby vyuziti — pobytové louky, travnata htisté apod., ale i o0 moZnost dostavby
zazemi sportovist).

Rekreace

 Stavajici plochy chatové zastavby (plochy staveb pro rodinnou rekreaci) jsou
stabilizovany. Kde to podminky umoziuji (moZznost napojeni na sité technické
infrastruktury, dostate¢né dimenzované mistni komunikace nebo moznost jejich
roz$ifeni, dostatecné velké parcely), je moznost jejich transformace na trvalé bydleni.

* Nové plochy pro stavby pro rodinnou rekreaci ve mést¢ navrzeny nejsou.

Vyroba (nezemédélskd)

 Stavajici vyrobni plochy jsou stabilizovany, nové vyrobni aktivity budou
soustfed’ovany do extenzivné vyuzivanych stavajicich ploch vyroby.

* Intenzifikace vyuziti stavajicich areali v idoli Rolavy je mozna pouze za piedpokladu
vyfeseni dopravni obsluhy, kterd nezvysi dopravni zatéz na stavajicich komunikacich
a za predpokladu, Ze negativni vlivy provozovanych ¢innosti nepiekroc¢i hranice
aredlq.

* Drobna vyroba — mensi aredly nerusSici vyroby a sluzeb — jsou stabilizovany jednak
v navaznosti na pramyslové aredly, jednak rozptylené ve smiSené zastavbe.
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Technickd vybavenost

« Stavajici plochy technické vybavenosti jsou stabilizované. Nova COV je postavena na
Jiznim okraji izemi mésta, na levém biehu Rolavy.

» Je navrzena plocha pro novy vodojem pro Bernov Z.N50 [TU].

» Je navrzena plocha pro pfemisténi predavaci stanice tepla Z.N20 [TU].

OLDRICHOV

* Rozptylend ptevazné rekreacni zastavba je stabilizovana.

 Dalsirozvoj zastavby, s vyjimkou jedné zastavitelné plochy pro individualni rekreaci
7.001 [RLr], vzhledem k odlehlosti sidla, obtizné napojitelnosti na sité technické
infrastruktury i pfirodnim hodnotdm krajiny neni navrzen.

POZORKA

» Zastavba je situovand jednak podél Karlovarské ulice, jednak do prostoru v sousedstvi
rybnika Pozorka a dale do tdoli Rolavy. Zastavba ma smiSeny charakter a je
stabilizovéna.

* Nov¢ zastavitelné plochy jsou situovany zejména do volnych proluk a v ndvaznosti na
zastavéné tizemi v blizkosti Karlovarské a nad rybnikem v kategoriich ploch [BV],
[SV]a[RI].

« Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu pro smi§ené obytné méstské vyuziti
Z.P06/¢ast [SM], s moznosti umisténi vybavenosti, pfi silnici 11/220, proti benzinové
pumpg.

« Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu pro obéanskou vybavenost — vefejnou
infrastrukturu (Z.P12/¢ast [OV] ZP12) a plochu pro rozvoj sportu Z.P08/¢ast [OS].

STARA SUCHA

* Obytna zastavba ma prevazné venkovsky charakter, nékde s hospodarskym zazemim a
je stabilizovana.

» Nov¢ zastavitelné plochy pro bydleni jsou situovany pievazné do cetnych proluk a
dalsich volnych ploch v ndvaznosti na stavajici zastavbu v kategoriich ploch [BV],
[BL.v]a [SV].

+ Je navrzena plocha transformace byv. Skoly na bytovy dam T.S01 [BH.s].

* Vyrobni plochy jsou stabilizovany, dal$i rozvoj vyroby navrzen neni.

NOVA SUCHA

+ Starsi obytna zéstavba ve stfedni ¢asti sidla ma prevazné venkovsky charakter, nové;jsi
zastavba ma charakter Cisté obytny.

« Uzemni plan navrhuje nové zastavitelné plochy do &etnych proluk v zastavéném
uzemi v kategorii ploch [BV].

TISOVA

» Zastavba ma obytny a rekreacni charakter.

* Podél silnice III. tfidy, mé zastavba kompaktnéjsi charakter a izemni plan zde
navrhuje doplnéni mensich zastavitelnych ploch do proluk ve stavajici zastavbe.

* Rozptylena zastavba v dalSich ¢astech sidla je stabilizovana. Vzhledem k obtizné
ptistupnosti a napojeni na sité technické infrastruktury, i vzhledem ke snaze zachovat
ptirodni hodnoty uzemi, je navrzen pouze omezeny rozvoj Tisové v kategoriich ploch
[BI]a[BV.r].

+ Je navrzena plocha pro novy vodojem Z.T10 [TU].

VYSOKA STOLA
* Rozptylena rekreacni a obytna zastavba je stabilizovana.
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Dalsi rozvoj zastavby, vzhledem k odlehlosti sidla a obtizné napojitelnosti na sité
technické infrastruktury, je navrzen v omezené mife.

C.1.4. Koncepce funkéniho usporadani uzemi
Bydleni

Bydleni bude hlavni rozvijejici se funkci v feSeném tizemi.

Plochy hromadného bydleni se vyskytuji pouze v Nejdku a jsou uizemnim planem
stabilizovany, dal$i rozvoj hromadného bydleni je navrZen jako plochy Bydleni
hromadné — specifické Z.N04 [BH.s] a T.S01 [BH.s] ejedinéle.

V Pozorce, ve Fojtove, ve Staré Suché, v ¢asti Nové Suché a Bernova ma individudlni
obytna zastavba venkovsky charakter, v ostatnich ¢astech prevazuje ,,rezidencni‘
bydleni, ptipadné rekreacni bydleni.

Zastavitelné plochy pro bydleni jsou sméfovany zejména do zapadniho a jizniho
okraje Nejdku, do Limnice, Bernova, Pozorky a Fojtova, tedy do lokalit snadno
dopravné dostupnych a napojitelnych na sité technické infrastruktury.

Doplnéni rozptylené zastavby je navrhovano vyjimecné a jsou pro ni stanoveny
specifické podminky. Rovnéz pro plochy v zastavéném uzemi nebo v ndvaznosti na
néj, ale obtiznéji napojitelné na technickou infrastrukturu, piipadné s ptistupovymi
komunikacemi nevyhovujicich parametrli, neumoziujici jejich upravu, jsou stanoveny
specifické podminky.

Uzemni plan navrhuje predeviim vystavbu individualni obytné zastavby — rodinné
domy.

Obcanska vybavenost

Zatizeni obCanské vybavenosti budou umistovana pfednostné v centru mésta a

v dalsich mistech s potfebou umisténi obsluznych funkei. Podminky pro to vytvaii
uzemni plan vhodnym vymezenim odpovidajicich ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti.

Stavajici zafizeni obanské vybavenosti, jak v oblasti vetejné infrastruktury (viz kap.
D.4. d3), tak vybavenosti komeréniho charakteru, jsou stabilizovéna.

Je navrzena plocha pro sluzby v socialni oblasti, a to na Pozorce (Z.P12 [OV] ZP12).
Dalsi drobngjsi zatizeni vybavenosti a sluzeb zejména v oblasti cestovniho ruchu
(ubytovaci zafizeni) je mozné umist'ovat, pii splnéni stanovenych podminek
funkéniho vyuziti, v plochach smiSenych i v plochach pro bydleni (viz kap. F.2. £2).

Sport

Stéavajici plochy sportovniho vybaveni jsou izemnim planem stabilizovany (areal
Limnice s vazbou na krajinné zdzemi).

Uzemni plan navrhuje plochu pro rozsifeni sportovniho aredlu Limnice (Z.P08 [OS]
£PO8).

Uzemni plan rozviji sportovni aktivity extenzivniho charakteru — sportovni vyuziti
krajiny v ramci ploch SmiSené krajinné v§eobecné — sportovni vyuziti [MU.s]

Pro rozvoj sportovnich a rzekreaénich aktivit je navrzena koncepce turistickych tras

e e

Rekreace a cestovni ruch (vizsehémaS9)

Pro kratkodobou rekreaci obyvatel mésta bude slouzit zejména:

- prostor K#izového vrchu a navazujici tzemi smérem k hotelu Krasna vyhlidka,
- Zizkav vrch jako vyznamné vychodisko do ptfirodniho zazemi mésta a vychodisko

2 ’ 7 vroe v v 7
Uvedena schémata se rusi jakozto nadbytecna.
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lyzatskych bézeckych tras,

- Tisova — s hotelem Kukacka,

- zelenl ve vazbé¢ na Bernovsky rybnik a Chobotky,

- sportovni areal Limnice a jeho ptirodni zdzemti,

- zahréddkové osady (zejména na Limnici a pod sidli§tém, u hibitova, nad
Karlovarskou ulici, nad ulici Zavodu miru).

« Uzemni plan podporuje zejména rozvoj nepobytové rekreace — turistiky a cestovniho
ruchu. V tizemi mohou byt budovany nové turistické a cykloturistické trasy —navrhem

b turistickveh i eviloturisticktel '

+ Stanovenim podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti se umoziuje
rekreacni vyuziti krajiny (plochy SmiSené krajinné vSeobecné — rekreace nepobytova
[MU.r]) smiscné nezastavéncho Gzemi s indexem 1™

+ Jsou vymezeny stabilizované plochy Stévajiei-pleehy pro rodinnou i hromadnou
rekreaci jseu-stabilizevany.

« Uzemni plan navrhuje rozsiteni ploch pro hromadnou rekreaci:

- Bernov, Vysoka Jedle (Z.B14 [RH.v] ZB14) — rozsifeni stdvajiciho rekreaniho
zarizeni,

- Luzec (Z.UO1/¢ast [RH], Z.UO1/¢ast [RH.v] Z650+) — v ndvaznosti na Lovecky
zamecek.

* Nové plochy pro stavby pro rodinnou rekreaci jsou vymezeny jako plochy Z.P13 [RI]
a Z.001 [RLr]; ejedinéle; individudlni rekreace je mozna také v objektech
s charakterem trvalé¢ho bydleni.

« Uzemni plan navrhuje jednu novou plochu pro rozsiteni zahradkové osady:

- Fojtov (Z.FO5 [RZ] ZE65).

* Podminky prostorového uspotadani pro plochy rekreace jsou stanoveny v kapitole F.2.

£2).

Vyroba
. Uzemm plan stablhzuje ex1stuJ1c1 Vyrobm plochy Jako Vyroba lehka [VL]—ze]meHa

plocha podmku pti ulici Zavodu miru (METALIS Property Nejdek $.1.0.),
plocha podnikii zpracovani viny (VLNAP a.s., Nejdecka cesarna viny, a.s.),
plocha podniku na zpracovani dieva (WOODROL a.s.),
plocha podniku vyroby automobilovych doplikt (Witte Nejdek s.r.o.).
« Uzemni plan déle stabilizuje nékolik ploch drobné a femeslné vyroby a zemédélské
vyroby, zatazenych do ploch Vyroba drobna a sluzby [VD].
* Nové vymezené jsou:
- Bernov Vyroba drobnd a sluzby Z.B11 [VD], (ZB+)-pre-drebnou-afemeslnou
vyrobu
- FOJtOV pred Pozorkou Vyroba lehka Z. FO9 [VL] éZFQQ}—lehky—pfuﬁwsl

C.1.5. Urbanisticka kompozice a koncepce prostorového usporadani

* Podminky prostorového usporadani (viz kap. F.2. £2) jsou stanoveny tak, aby nova
zastavba ani Upravy existujici zastavby nenarusily charakteristicky vzhled a strukturu
stavajici zastavby, ani aby nebyl nenaruSen celkovy obraz mésta i ostatnich sidel a
krajinny raz.

» Dostavby a tpravy staveb v zastavéném uzemi musi respektovat stavajici charakter
okolni zastavby, ktery je vyjadien zejména jeji vyskou, celkovym hmotovym feSenim

3 , , ~r oy o v 7
Jedna se o text, nalezici do odiivodnéni.
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staveb, umisténim staveb na pozemku vii€i ulicni ¢atfe (zda napt. vytvaii jednotnou
uliéni frontu, jasné definujici ptilehly vefejny prostor) apod. Uzemni plan navrhuje
novou prevazné nizkopodlazni zastavbu, kterd vyskovou hladinou odpovida okolni
stavajici zastavbe.

* Pfirozhodovani ve vSech plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti musi byt splnény i
podminky jejich prostorového usporadani stanovené v kapitole F.2. £2), které se
tykaji:

- charakteru zastavby,

- struktury zastavby,

- maximalni zastavéné plochy, koeficientu zastavéni a koeficientu nezpevnénych
ploch.

Vymezeni ploch s riiznou strukturou zéastavby je obsazeno ve schématu S2. Schéma
urbanistické koncepce — struktura zastavby.

* Uvodni &ast textu, odkazujici se na Schéma ¢. S3 (v dilech S3a a S3b) se v textové i v grafické ¢asti Zménou &.
2 UP rusi. Jedna se o analytickou &ast, kterd nemé ptimy dopad do rozhodovani v izemi. Vymezené plochy
vefejnych prostranstvi a vefejné zelené se z ¢asti kryji s plochami s RZV Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU] a
Zelei parkova a parkové upravena [ZP], avsak s mnoha topologickymi odchylkami. Do UP byl timto schématem
vnesen vnitini rozpor, ktery by mohl byt pii¢inou nejednoznaéného vykladu UP. Proto se text a schémata
vypousti. Zavéreény odstavec se presouva se do kap. C.5.
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C.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zptusobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti jsou zobrazeny ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pti zpracovani izemniho planu Nejdek byly v rdmci zastavéného tizemi a zastavitelnych
ploch pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:

Plochy bydleni:

Plochy rekreace:

Plochy obcanského vybaveni:

Plochy verejnych prostranstvi:
Plochy zelené:

Plochy smiSené obytné:

Plochy dopravni infrastruktury:

Plochy technické infrastruktury:

Plochy vyroby a skladovani:

Plochy vodni a vodohospodatské:
Plochy pfirodni:

Plochy jsou déle ¢lenény na:

Bydleni hromadné [BH]

Bydleni hromadné — specifické [BH.s]

Bydleni individualni [BI]

Bydleni individualni — rozptylena zastavba [BLr]
Bydleni individualni — rozvolnéna zastavba [BL.v]
Bydleni venkovské [BV]

Bydleni venkovské — rozptylena zastavba [BV.r]
Bydleni venkovské — rozvolnéna zastavba [BV.v]
Rekreace individualni [RI]

Rekreace individualni — rozptylena [RL.r]
Rekreace hromadna [RH]

Rekreace hromadna — rozvolnéna [RH.v]
Rekreace v zahradkatskych osadach [RZ]
Obcanské vybaveni vefejné [OV]

Obcanské vybaveni komer¢ni [OK]

Obcanské vybaveni sport [OS]

Obcanské vybaveni sport — rozvolnény [OS.v]
Obcanské vybaveni hibitovy [OH]

Vetejna prostranstvi vSeobecna [PU]

Zelen parkova a parkove upravena [ZP]

Zelen zahradni a sadova [ZZ]

Zelen sidelni ostatni [ZS]

Zelen sidelni ostatni — vyb&hy [ZS.v]

Smisené obytné centralni [SC]

Smisené obytné méstské [SM]

Smisené obytné venkovské [SV]

Doprava silni¢ni [DS]

Doprava silni¢ni — fadové garaze [DS.g]
Doprava silni¢ni — hromadné garaze [DS.h]
Doprava drazni [DD]

Technicka infrastruktura v§eobecna [TU]
Nakladani s odpady [TO]

Vyroba lehka [VL]

Vyroba drobna a sluzby [VD]

Vyroba zemédélska a lesnicka [VZ]

Vyroba zemédélska a lesnicka — rybaistvi [VZ.r]
Vyroba energie z obnovitelnych zdroji [VE]
Vodni a vodohospodaiské vseobecné [WU]
Ptirodni v§eobecné [NU]

« stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim s moznosti
zahustovani zastavby v mistech, kde to umozni Stanoveni podminek pro vyuziti a prostorové
uspofadani vymezenych ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti.

* plochy zmén v uzemi — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim
vyuzitim; zahrnuji: - zastavitelné plochy (2),

- transformacni plochy (T).
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C.3. &2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Cislovani ploch je provedeno samostatnou ciselnou radou v ramci kazdého katastru;

prvni pismeno znaci zastavitelnou plochu (Z), plochu transformacni (T) nebo plochu zmény

v krajine (K), po néemz nasleduje tecka. Dalsi pismeno znamena prislusnost ke katastralnimu
uzemi (B — Bernov, F — Fojtov, L — Lesik, N — Nejdek, O — Oldrichov, P — Pozorka, S — Suchad,
T — Tisova, U — Luzec). U ploch lezicich na rozhrani katastrii nese plocha oznaceni katastru,

na kterém lezi vetsi casti.
Uzemni plan Nejdek vymezuje nasledujici zastavitelné plochy:

empi-nlan Neide Ume o ed 1telné nloeh

NEJDEK

7Z.N01 ZNO1 Nejdek nad hibitovem

- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestské-apiimestské(BhH,
Veftejna prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstviAPV)

> Zavadgjici, protoze vymezenim zastavitelné plochy jiz (izemi neni nezastavénym.

® Na zakladé pozadavki Jednotného standardu 2024 se méni na ploiné vymezené koridory dopravni
infrastruktury.

7V ramci Jednotného standardu 2024 se pii oznacovani ploch umisténi v zastavéném tizemni nebo mimo né;j
nezohlediuje.

¥ Dalsi poradova &isla mohla byt vypusténa zménou na koridor dopravni infrastruktury.

® Na zakladé pozadavki Jednotného standardu 2024 se méni na plo§né vymezené koridory dopravni
infrastruktury.

' Informace naleZici do textové &asti odtivodnéni.

" Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plogné vymezeny CPZ.D30a a CPZ.D30b.

"2 Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny CPU.02a a CPU.02b.

" Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny CPU.03.

'* Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny CPU.04a CPU.04b.
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- specifické podminky vyuziti plochy:

* rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno Gzemni studii US.2
- ptistup k plose:

* ze stavajicich mistnich komunikaci

7.N02 ZNO2 Nejdek, Chodovska (tvoii jeden celek s plochou Z.S01a, Z.S01b ZS01a;
ZS01+b na k.u. Sucha u Nejdku)

- Bydleni individudlni — rozvolnéna zastavba [BIL.v], bydleni-vrodinnyeh-domech
mes%sk%a—pm%es%sk%rez&%eh&ena—z&sﬁm%a—@l% Veftejna prostranstvi vSeobecnd [PU]

- specifické podminky vyuziti plochy:
+ smérem k lesu bude umisténa pouze jedna fada zastavby od stavajici komunikace
* rozsifeni stavajici komunikace v mistech, kde je to mozné

- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

Z.N03 ZNO3 Nejdek, Kollarova
- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestské-aprimestske(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
*  ze stavajici mistni komunikace

7.N04 ZN04 Nejdek, Kollarova

- Bydleni hromadné — specifické [BH.s] bydleni-v-bytovyeh-domech—rozvolnéna
, ] EB}{]}, v 7 ’ EPSZBIS
- specifické podminky vyuziti plochy:
» rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno Gizemni studii US.3
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.N05 ZN05 Nejdek, Pod Sibenikem — Svermova
- Bydleni individuélni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestskéaptiméstské-(BH
- specifické podminky vyuziti plochy:

* rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno registrovanou uzemni studii
- ptistup k plose:

»  ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N06 £ZNO6 Nejdek, nad ulici Na Strani

- Bydleni individudlni — rozvolnénd zastavba [BI.v] bydleni-vrodinnyeh-domeeh
Sstské a pimistske. Indné zastavba (BI2
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N07 £ZNO7 Nejdek, Kraslicka — Na Strani
- Bydleni individudlni — rozvolnénd zastavba [BI.v] bydlent-vrodinnyeh-domeeh

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

' Uptesnéno do katastrélni mapy.
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7.N08 ZNO8 Nejdek, Kraslicka — Luéni

- Bydleni venkovské — rozvolnéna zastavba [BV.v] bydleni-vrodinnyeh-domeech
Kovek Indné zastavba (BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N09 £ZNO9 Nejdek, za trati, Komenského — Jungmannova

- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-meéstské-aprimestské(BH
- specifické podminky vyuziti plochy:

. rozhodovam 0 zmenach v uzem1 je podminéno reglstrovanou uzemni studii

- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N10a, Z.N10b ZN18'" Nejdek, Kratka — Komenského
- Bydleni individudlni [BI] bydleni-vrodinnyech-domech-mestskéaptiméstské-(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N11 ZN1H Nejdek, nad ul. Komenského

- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestské-apiimeéstské(Bh,
Zelen parkova a parkove upravena [ZP] zelefi-vefendA£Vy

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N12 ZN12 Nejdek, Zahradni
- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestské-aprimestske(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N13a, Z.N13c ZN13a;-£N13e Nejdek, Dukelska jih

- Bydleni individudlni [BI] byd%em—v—redmzekkdemeeh—mes%sk%a—pm}es%sk%@l}
vefejné prostransti-(PV)' S

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N15a, Z.N15b ZN15'"" Nejdek, ulice Lesni — odbo¢ka z Dukelské

- Bydleni individudlni — rozptylena zastavba [Bl.r] bydlenivrodinnyeh-domeech
mestske a piiméstské. rozptylena zastavba (BI1)

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

' Uzemni studie byla jiz zapsana do registru.

"7 Oprava dle grafické ¢asti — plocha ma dva dily.

' Oprava dle grafické ¢asti — plocha neobsahuje vefejné prostranstvi.
' Oprava dle grafické ¢asti — plocha ma dva dily.
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7.N16 ZN16 Nejdek, Jiriho z Podébrad
- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestské-aprimestske(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N17 £ZN17 Nejdek, Letna

- Bydleni individudlni — rozvolnénd zastavba [BIl.v] bydleni-vrodinnyeh-domeeh
Sstské-a-piimestske; Indné zastavba (BI2
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

Z.N18a, Z.N18b, Z.N18c, Z.N18d, Z.N18e ZN18a;~£ZN18b Nejdek, Limnicka

- Bydleni individuélni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-méstské-apiiméstské(Bh,
Veftejna prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstviAPV)

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

Z.N19a, Z.N19b £ZN19 Nejdek, Limnicka, jihovychod
- Bydleni individudlni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestskéaptiméstské-(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

7.N20 ZN20 Nejdek centrum, predavaci stanice tepla
- Technicka infrastruktura v§eobecna [ TU] techniekainfrastruktura(FhH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze sousednich ploch dopravy

7.N22 ZN22 Nejdek, uprava napojeni Limnické na silnici I11/21047 (Osvétimska)

- Doprava silni¢ni [DS] depravat-infrastruktura-sinieni-(DS), Vefejna prostranstvi

vSeobecnd [PU] vefejnéprostranstvi{PV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

Z.N23 ZN23 Nejdek, iiprava napojeni ulice Udolni na silnici 11/220

- Doprava silni¢ni [DS] depravat-infrastruktura-sinieni-(DS), Vefejna prostranstvi

vSeobecnd [PU] vefejnéprostranstviPV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

5
S" 21

%% Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny CPU.N21.
*! Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.05.
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7.N27 ZN27 Nejdek, parkovisté u hrbitova

- Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstviAPV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

7.N28 ZN28a,ZN28b Nejdek, pési propojeni z centra ke Skolce

- Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstviAPV, Zelen parkova a

parkové upravend [ZP] — 2 dilyzelefi-vefenaAZLVH
- specifické podminky vyuziti plochy:

 feseni bude koordinovano s plochou PN04 (nabiezi) a s péSimi cestami na
Ktizovém Vrchu

7.N34 ZN34 Nejdek — Limnice, iprava napojeni a parkovisté pro sport. areal
Limnice

- vefejnaprostranstvi{PV)-Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU]

- specifické podminky vyuziti plochy:
 respektovani stavajici vzrostlé zelené

** Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.N25.

» Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.N29a a CPU.N29b, zahrnuje také
drive plochu zmény v krajiné KNO2.

** Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny CPU.N30.

* Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny CPU.N31.

*% Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.N32.

*7 Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.N33.
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7Z.N36 ZN36 Nejdek — u hitbitova
- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-méstské-aprimestské-(BD;
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.N37 ZN37 Nejdek — Krasna vyhlidka — parkovisté

- vefejnaprostranstvi{PV)-Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU]
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:

* ze stavajici mistni silnice

7Z.N38 ZN38 Nejdek — Dukelska
- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-méestské-aprimestské-(Bh;
- specifické podminky vyuziti plochy:
* v maximalni mozné mife bude zachovana stavajici vzrostla zelen
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.N40 ZN40 Nejdek — Dukelska (u Gajdosovych)
- Bydleni individudlni — rozptylena zéstavba [Bl.r] bydlenivreodinnyeh-domeeh
Sstské-a-piimestske; Clend zhstavba (BLH
- specifické podminky vyuziti plochy:
+ respektovat vécné biemeno vodovodu
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.N41 £ZN41 Nejdek — Komenského 1
- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestské-aprimestske(BH
- specifické podminky vyuziti plochy:
* podminka zpracovani uzemni studie US.4
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci a v souladu s uzemni studii

7.N46 £N46 Ngjdek — Dukelska
y + olocl

** Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny CPU.N35.

* Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.N44.

%% Limity vyuziti izemi jsou informace o izemi, ktera nema byt soucasti vyrokové &asti UP.
*! Informace o priibéhu potizovani, nenalezi do vyrokové &asti UP.
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- Bydleni individudlni — rozptylena zéstavba [Bl.r] bydlenivredinnyeh-domeeh
Sstské a pimestske. Clend zhstavba (BLH
- ptistup k plose:
 ze stavajici mistni komunikace — Dukelska

7.N47 £N47 Nejdek — Komenského — Zahradni
- Bydleni individuélni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestskéaptiméstské-(BH
- specifické podminky vyuziti plochy:
* podminka zpracovani izemni studie US.5
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci (Zahradni a Komenského)

7.N48 Uprava kiiZovatky Osvétimska — Jiraskova — J. A. Gagarina®
- Doprava silni¢ni [DS]
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

Z.N49 Rozsiteni plochy verejné zelené v Postovni ul.”
- Zelen parkova a parkoveé upravena [ZP]
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

7.N50 vodojem Bernov’*
- Technicka infrastruktura v§eobecna [TU]
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
+ ucelovou komunikaci k krajiné

BERNOV

7.B01a a Z.B01b ZB61 Bernov zapad, proluky
- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- pfistup k plocham:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

7.B02 ZB02 Bernov, u silnice
- SmiSené obytné venkovské [SV] plechy-smiSené-obytné-venkovské(SVH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice I11. tfidy a pfes sousedni pozemek stejného majitele

7.B04 £ZB64 Bernov, sever
- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy:
+ zachovat stavajici zeleni v jihozapadni ¢ésti plochy
- ptistup k plose:
* ze stavajici uCelové cesty

*? Plochy byla vymezena jako zastavitelna v grafické &asti v ramci ploch s RZV, ale bez stanoveni ¢isla
zastavitelné plochy, které se Zménou &. 2 UP doplituje.

*3 Plochy byla vymezena jako zastavitelna v grafické &asti v ramci ploch s RZV, ale bez stanoveni ¢isla
zastavitelné plochy, které se Zménou &. 2 UP doplituje.

3* Zastavitelna plocha se vymezuje na zakladé diive vymezené vefejné prosp&iné stavby VT03. Kodové
oznaceni reflektuje umisténi na k.u. Nejdek, nazev vodojemu souvisi s Gicelem (zdsobovani sidla Bernov).
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7.B05 ZB05 Bernov, vychod, nad silnici
- Bydleni individuélni [BI] bydleni-vrodinnyech-domech-mestskéaptiméstské-(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.B06 ZB06 Bernov — Vasrstat, k Lesiku

- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.B07 ZB07 Bernov — Vasrstat

- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:

* ze stavajici mistni komunikace

7.B08 ZB08 Bernov — Vasrstat, pod lesem

- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyech-domech-venkovské(BV), Verejna
prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstvi(PVy

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* ze stavajici a navrZzené mistni komunikace

Z.B11 ZB11 Bernov, u silnice
- Vyroba drobnd a sluzby [VD] wyreba-a-skladevéani—drebné-afemeshnavyroba (VD)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
 ze stavajici ic¢elové komunikace, ptipadné ze silnice 111/21047

7.B14 ZB14 Bernov Vysoka Jedle

- Rekreace hromadna — rozvolnéna [RH.v] plechy-staveb-pro-hromadnourekreaci—
Indné zastavba (REEL

*> Plocha byla zastavéna, méni se na stabilizovanou.
*% Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny CPU.B12.
*7 Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny CPU.B13.
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- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
» ze stavajici i¢elové komunikace

7Z.B15a, Z.B15b, Z.B15¢, Z.B15d ZB15 Bernov — Mokfina
- Bydleni individudlni — rozptylena zéstavba [Bl.r] bydlenivredinnyeh-domeeh
Sstské a pimistske. Clend zhstavba (BLD
- specifické podminky vyuziti plochy:
* nejsou stanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici i€elové komunikace na jizni strané plochy

7.B16 ZB16 Nad Bernovem I
- Bydleni individudlni — rozptylena zastavba [Bl.r] bydlenivredinnyeh-domeeh
Sstské a primestske. Clend zhstavba (BLD).
- specifické podminky vyuziti plochy:
* nejsou stanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici uCelové komunikace

7.B17 ZB17 Nad Bernovem II

- Bydleni individudlni — rozptylena zéstavba [Bl.r] bydlenivredinnyeh-domeeh
méstské-apiimestské,rozptylend zéstavba-(BH), Zelen zahradni a sadova [ZZ] zelest
soukroma a vyhrazend (ZS)

- specifické podminky vyuziti plochy:

* nejsou stanoveny

- pfistup k plose:

* ze stavajici uCelové komunikace

7.B18 ZB18 Bernov zapad
- Bydleni individudlni [BI] bydleni-vrodinnyech-domech-mestskéaptiméstské-(BH
- specifické podminky vyuziti plochy:
* v plose smi byt umistény max. 3 RD
 pfistupova komunikace z pozemku na-pez p.¢. 1341
- ptistup k plose:
+ z vlastni komunikace navazujici na vetejnou komunikaci

7Z.B19a, Z.B19b Pod Bernovskou horou®®
- Bydleni individudlni — rozptylena zastavba [Bl.r]
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

FOJTOV

7.F01 ZF01 Fojtov, sever

- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské (BV),-vefena

’ EPS 1339
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

¥ Plocha byla vymezena jako stabilizovana v grafické ¢asti, ale nebyla dosud realizovdna. Zménou ¢&. 2 UP se
meéni na zastavitelnou z formalnich davoda.
%% Plocha byla zastavéna.
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- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice 111/2206

7.¥02a, Z.F02b ZF02 Fojtov, severozapad — proluky
- SmiSené obytné venkovské [SV] plechy-smiSené-obytné-venkovské(SVH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- pfistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.F03 ZF03 Fojtov, severovychod
- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.F04a, Z.F04b F04a;ZF4b Fojtov, stired, u silnice — proluky
- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy:
* na ploSe Z.F04b Z04b bude pokud mozZno zachovana kvalitni vzrostla zelen
- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice I11. tfidy, pfipadné z i¢elové komunikace

7.F05 ZF05 Fojtov, pod Karlovarskou silnici

- Rekreace v zahradkatskych osadach [RZ] rekreace—zahradkevé-osady(RZ), Verejna

prostranstvi vSeobecna [PU] vefejné-prostranstvi(PVy
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* z komunikace na rozhrani se stavajicimi zahradkami

7.F07 ZF07 Fojtov, jihovychod — tiprava a nové pripojeni mistni komunikace na
silnici 11/220 u autobusové zastavky

- Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstviAPV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

7.F09 Z¥09 Fojtov, vyrobni plocha u silnice pred Pozorkou
- Vyroba lehka [VL] plechyvyreoby-a-skladevani—lehkypramyst—VE
- specifické podminky vyuziti plochy:
* plocha smi byt vyuzita pouze pro zaméry nespadajici do kategorie I a II pfil. €. 1
k zékonu ¢. 100/2001 Sb.
» podminka zpracovani uzemni studie US.1
+ respektovani navrzené cyklostezky Pozorka — Fojtov (KF01)
- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice II. tf.

40 : 4 )
Realizované stavby se vypousti.
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LESIK

Z7.1.01 ZL61 Lesik, u silnice 1
- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestské-aprimestske(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici komunikace

7.1.02 Z102 Lesik, u silnice 11
- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestskéaptiméstské(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice II1. tf.

Z.1.05 ZL05 Lesik, u silnice, rozptylena zastavba

- Bydleni venkovské — rozptylena zéstavba [BV.r] bydlenivrodinnyeh-domeech
Kovek ifieké (BVD
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice I11. tf.

LUZEC

Z7.U01 Z£Y01 Luzec
- Rekreace hromadna [RH] pleehy-staveb-pro-hromadneurekreaci-RH), Rekreace
hromadna — rozvolnéna [RH.v] plechystaveb-pre-hromadneurekreact—rozvolnénd

zastavba(RH1), Zelen zahradni a sadova [ZZ] zelefseukromaa-vyhrazena(£S)
- specifické podminky vyuziti plochy:

+ v lokalit¢ Z.UO1 ZHU6+ mlze byt maximalné 100 lizek
- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice II1. tf.

7.U02 £Y02 Luzec
- Bydleni individudlni — rozptylena zéstavba [Bl.r] bydlenivredinnyeh-domeeh
Sctskéapiimestiskd Clend zhstavba (BLH

- specifické podminky vyuziti plochy:

* v plose smi byt umistén max. 1 RD
- ptistup k plose:

* ze stavajici komunikace

OLDRICHOV

7.001 ZO61 Oldrichov
- Rekreace individudlni — rozptylena [RI.r] plechastavebprorodinneurekreaci—
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice
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POZORKA

7.P01 ZP01 Pozorka, sever

- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vredinnyeh-domech-venkovské(BV), Vefejna
prostranstvi vSeobecna [PU] vefejné-prostranstvi(PVy

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- pfistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace, ktera se navrhuje k rozsireni

7.P02a, Z.P02b ZP02a2ZP02b Pozorka, severozapad

- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV), SmiSené
obytné venkovské [SV] plechysmiSené-ebytné-venkovské(SV)

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace, ptipadné ze silnice II. tf.

7.P03 ZP0O3 Pozorka, v zatacce pod silnici
- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.P04 £P04 Pozorka, u rybnika

- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vrodinnyeh-domech-venkovské(BV), Vefejna
prostranstvi vSeobecna [PU] vefejné-prostranstvi(PVy

- specifické podminky vyuziti plochy:
» rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno tzemni studii US.6

- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

7.P0S ZPO5 Pozorka, jihovychod
- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy:
» pokud to bude mozné, zachovani vzrostlé zelené na plose
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci

7.P06 £P06 Pozorka
- SmiSené obytné méstské [ SM] plechysmiSené-ebytné—mestské-(SMH
- specifické podminky vyuziti plochy:
» rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno Gzemni studii US.7
- pfistup k plose:
. novym odbocemm fle silnice ¢. 11/220
I itinloc]
Ktoviniocl tho-n e L tid
Ktovinidélkového kabel
KtovaRLG . heoloeickvming

! Limity vyuziti izemi jsou informace o izemi, kterd nema byt sou¢asti vyrokové &asti UP.
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7.P08 ZP0O8 Pozorka, rozsifeni sportovniho areilu

- Obcanské vybaveni sport [OS] telovyrehovna-a-sportevaizatizeni (OS), Verejna
prostranstvi vSeobecna [PU] vefejné-prostranstvi(PVy
- specifické podminky vyuziti plochy:
» pokud to bude mozné, zachovani vzrostlé zelené na plose
+ respektovani krajinného razu
- ptistup k plose:
 pro automobily z prodlouzené mistni komunikace odbocujici ze silnice II. tf.
* pro pé&si propojenim pies vodotece (nové lavky) ze stavajiciho sportovniho arealu

Z.P10 ZP10 Pozorka sever u lesa 11

- Bydleni venkovské [BV] byﬁ%em—v—redﬂﬁyekkdemeeh—veﬂkevsk%@%,—zeleﬁ
soukroma a vyhrazend (ZS)

- specifické podminky vyuziti plochy:
* v plose bude umistén pouze 1 RD

- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

ZP]] P l Vv 7 F; .] l P l 43

7.P12 ZP12 Pozorka — Domov se zvlastnim reZimem

- Obcanské vybaveni vetejné [OV] Obcanské~vybavent—vefejnd-infrastruktora—(OV),
Vertejna prostranstvi vSeobecnd [PU] vefejné-prostranstvi

- specifické podminky vyuziti plochy:
« respektovani dopravniho feseni navrzeného v projedndvaném novém UP Nejdek

- pfistup k plose:
* ze stavajici komunikace; po vybudovani dopravniho feseni (CPU.02a a CPU.03)

navizeného-v-projednavaném novém UP Nejdek je mozné dopravni napojeni

z téchto novych komunikaci

7.P13 ZP13 Pozorka Kk Suché

- Rekreace individuélni [RI] plechy-staveb-prorodinneurekreact{RD
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

SUCHA

7.S501a, Z.S01b ZS01a;—ZS01b Sucha — Chodovska (tvofi jeden celek s plochou Z.N02

ZNO2 na k.a. Nejdek)

- Bydleni individudlni — rozvolnéna zastavba [BIL.v], bydleni-vrodinnyeh-domech
mestské-apiiméstské;rozvelnénazastavba(BI2) Verejna prostranstvi vSeobecna [PU]
et

- specifické podminky vyuziti plochy:

» smérem k lesu bude umisténa pouze jedna fada zastavby

* rozsifeni stavajici komunikace v mistech, kde je to mozné
- ptistup k plose:

* ze stavajici mistni komunikace

*2 Dle grafické &ast se zde nenachézi, oprava.

* Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny CPU.P11a, CPU.P11b, CPU.Pl1c,

CPU.P11d, CPU.P11e, CPU.P11£.
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7.502 £S02 Stara Sucha, sever
- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace, respektive silnice III. tf.

7.503 £503 Stara Sucha, zapad

- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vredinnyeh-domech-venkovské(BV), Vefejna
prostranstvi vSeobecna [PU] vefejné-prostranstviAPVy

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.504a, 7.S04b £S04a:-£504b Stara Sucha, vychod
- SmiSené obytné venkovské [SV] plechy-smiSené-obytné-venkovské(SVH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7S05a-Noeva-Sucha 44
9 9

7.506 £506 Nova Sucha, jih
- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy:
» rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno tzemni studii US.8
- ptistup k plose:
* ze stavajicich mistnich komunikaci a ucelové komunikace

7.507 £507 Nova Sucha, vychod
- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* stavajici mistni komunikaci a ze silnice II1. tf.

7.S08 ZS08 Stara Sucha, sti‘ed
- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

7.S09a, Z.S09b ZS09 Stara Sucha, stied, farma
- SmiSené obytné venkovské [SV] plechy-smiSené-obytné-venkovské(SVH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace

* Plocha byla zastavéna, méni se na stabilizovanou.
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7.510 £510 Stara Sucha, jihozapad

- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:

* ze stavajici mistni komunikace

7.S11 vodojem Sucha®
- Technicka infrastruktura v§eobecna [TU]
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ucelovou komunikaci k krajiné

TISOVA

Z7.T01a, Z.T01b Z¥01 Tisova severozapad I

- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestské-aprimestske(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

- ptistup k plose:

 ze stavajici silnice II1. tf.

7.702 £Z¥02 Tisova jih, rozptylena zastavba

- Bydleni venkovské — rozptylena zéstavba [BV.r] bydlenivrodinnyeh-domeech
Kovek ifieké (BVD
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici mistni komunikace
ZT03_Tisoviith 1
bdlent Linnveh d B méstské a-phiméstské (BE
ek podminl itiplochye
. Ieplote:
et sila;
7.T04 Z¥04 Tisova jih 11
- Bydleni individudlni [BI] bydleni-vrodinnyech-domech-mestskéaptiméstské-(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:

* ze stavajici silnice

7.T06 £¥06 Tisova jih 111

- Bydleni individualni [BI] bydlenivrodinnyeh-domech-méstské-aptimestské(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- pfistup k plose:

* ze stavajici komunikace

7. T07a, Z.T07b ZT07 Tisova stired 1

- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-méstské-aptiméstské-(BH
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:

3 Zastavitelnd plocha se vymezuje na zékladé difve vymezené veiejné prosp&sné stavby VT04.
* Plocha byla zastavéna, méni se na stabilizovanou.
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* ze stavajici silnice I11. tfidy

7.T08 ZT08 Tisova stred 11

- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-meéstské-aprimestské(BH

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- pfistup k plose:
* ze stavajici silnice I11. tfidy

7.7T09 £Z¥09 Tisova severozapad II

- Bydleni individualni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-meéstské-aprimestské(BH

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
* ze stavajici silnice II1. tf.

Z.T10 vodojem Tisova®’
- Technicka infrastruktura v§eobecna [TU]
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny
- ptistup k plose:
+ ucelovou komunikaci k krajiné

VYSOKA STOLA
Zastavitelné plochy nejsou navrzeny.

C.4. Vymezeni transformacnich ploch €3 Vymezeniploch-pfestavby

Uzemni plan Nejdek vymezuje tyto transformaéni plochy piestavby:

NEJDEK
PNO1Neidel 1 1 b&ng s ndstim Karla VL 48
! Cinf | Lt (DS

T.N02 PNO2 Nejdek, aprava Dukelské v prostoru kiiZovatky Dukelska — PoStovni

- Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstviAPV)
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

T.N03 PNO3 Nejdek, nam. Karla IV. — pred kostelem sv. Martina a svah nad
naméstim

- Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU], vefejné-prostranstviAPV) a Zelen parkova a

parkové upravend [ZP] zelefi-vefendAZLVH
- specifické podminky vyuziti plochy:

» rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno registrovanou uzemni studii
(zpracovana)
T.N04 PNO4 Nejdek, nabiezi Rolavy s pfemosténim k MS v centru mésta

- Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstviAPVy
- specifické podminky vyuziti plochy:

» rozhodovani o zménéch v izemi je podminéno registrovanou uzemni studii

(zpracovana)

#7 Zastavitelna plocha se vymezuje na zékladé difve vymezené veiejné prosp&sné stavby VT05.
* Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.06.
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T.NO5 PNO5 Nejdek, garaze — k Limnici
- Doprava silni¢ni — hromadné garaze [DS.h] depravaiinfrastruktura-siniéni—
| né-sardze (DS

- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

SUCHA

T.S01 Stara Sucha, Skola
- Bydleni hromadné — specifické [BH.s]
- specifické podminky vyuziti plochy: nestanoveny

C.5. Vymezeni systému vefejnych prostranstvi’’

* Systém vefejnych prostranstvi tvofi stabilizované a zastavitelné plochy Vetejna
prostranstvi vSeobecna [PU] a Zelen parkova a parkove upravena [ZP].

* Bude provadéno zlepSovani kvality vefejnych prostranstvi — Upravy parteru a
dopliiovani vybavenosti.

« Uzemni plan navrhuje transformaci téchto vefejnych prostranstvi (dle registrovanych
uzemnich studii):

- prostor pied kostelem sv. Martina v Nejdku véetn& ploch zelené nad Zizkovou ulici
(transformacni plocha T.N03),

- nabiezi Rolavy v centru Nejdku (transformacéni plocha T.N04) véetné¢ nového
pfemosténi a propojeni smérem k MS a na Kiizovy vrch.

* Jsou vymezena dal$i vetfejna prostranstvi v pfirozenych centrech (ohniscich)
jednotlivych sidel i v plochach stavajici obytné, zejména sidliStni zastavby a stanovuji
se podminky pro moznosti jejich vyuZiti.

» Jako nové zastavitelné a transformacni plochy Vefejna prostranstvi vSeobecna [PU]
jsou vymezeny:

- pro piestavby kiizovatek: plochy Z.N22/¢ast [PU], Z.N23/¢ast [PU], Z.N34 [PU],
Z.F07 [PU], T.NO2 [PU];

- pro nové nebo rozsirené mistni komunikace: plochy Z.NO1/¢ast [PU], Z.N02/¢ast
[PU], Z.N18/¢ast [PU], Z.B08/¢ast [PU], Z.F05/¢ast [PU], Z.P01/¢ast [PU],
Z.P04/¢ast [PU], Z.P08/¢ast [PU], Z.P12/¢ast [PU], Z.S01b/¢ast [PU], Z.S03/¢4ast
[PU];

- pro parkovisté: plochy Z.N27 [PU], Z.N34 [PU], Z.N37 [PU];

- pro p&si komunikace: plocha Z.N28/¢ast [PU].

« Jako nové zastavitelné a transformacni plochy Zelen parkova a parkoveé upravena [ZP]
jsou vymezeny plochy uvedené v kap. C.6. Vymezeni systému sidelni zelené.

* V zastavitelnych plochach pro bydleni a smiSenych obytnych plochach, jejichz vyméra
ptesahuje 2 ha, se pozaduje v izemni studii (pfip. v ndvazném fizeni v ptipade
marného uplynuti lhiity pro zpracovani izemni studie) vymezeni vetejnych
prostranstvi (nad rdmec ploch pro dopravni infrastrukturu), a to o vyméfe min. 5 %

* Jedna se o text nalezici do odtivodnéni. Na zakladé pozadavki Jednotného standardu 2024 se zastavitelna
plocha méni na plosné vymezeny koridor dopravni infrastruktury.
*% Presunuto z kap. C.1.6. a vécné upraveno.
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vyméry plochy u ploch s celkovou vymérou nad 2 ha:”'

plocha plocha s RZV vymeéra | pozadované vetejné bude vymezeno
prostranstvi — min. kde

Z.NO1 Bydleni individualni [BI] 2,32ha| 1161 m” US.2

Z.N04 Bydleni hromadné — specifické [BH.s] 2,05ha| 1024 m” US.3

Z.N41 + | Bydleni individualni [BI] 4,67 ha [ 2330 m* (v podilu min. 690 |US.4 a US.5

Z.N47 m’ + 1640 m?%)

Z.P04 Bydleni venkovské [BV] 3,51ha|1753 m’ US.6

7.606 Bydleni venkovské [BV] 2,46 ha| 1228 m” US.8

C.6. Vymezem systému sidelni zelené €:5-Systém-sidelni-zelené

Systém sidelni zelené tvoti zejména plochy vetejné ptistupné zelené na vetejnych
prostranstvich, dale pak zeleii soukroma a vyhrazena (zahrady, zahradkové osady),
dale zelen ptirodniho charakteru (napt. doprovodna zeleii vodnich tokd, prichod
USES zastavénym tzemim, nebo nezastavitelné svahy).

* Systém sidelni zelené je provazan s péSimi a cyklistickymi trasami a s vefejnymi
prostranstvimi, s nimiz spoluvytvaii prostory pro pobyt a pohyb lidi (vizsehéma-S3
Usbanisticka | bt  selo | 9 Kaiinm,

+ Stavajici plochy zelen¢, zejména vetejné€ pristupné, jsou izemnim planem
stabilizovany.

* V maximalni mife musi ziistat zachovana i stdvajici zelei v plochach zejména obytné
zastavby, ktera mimo jiné zaclefiuje zastavbu do krajiny a je vyznamnou soucasti
systému sidelni zelen¢.

« Uzemni plan vytvati podminky pro vznik ploch vefejné zelené v novych
zastavitelnych plochach.

* Systém sidelni zelen€ navazuje na zelen v krajiné, zejména pak na rekreacné
vyuzivané lesy a dalii plochy v krajiné (K¥izovy vrch, Zizkiv vrch...), s nimiz je
propojen p&$imi cestami.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY ;- V-CEFNE

(stanoveni podminek pro jeji umist’ovani, vymezeni ploch a koridorii pro veiejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)

D.1. Koncepce dopravni infrastruktury

D.1.1. Zelezni¢ni doprava

Zelezni¢ni trat’ €. 142 Karlovy Vary — Pernink je izemnim planem stabilizovana, véetné
Zelezni¢ni stanice i zastavek.

>! Ustanoveni bylo doplnéno na zakladé platné legislativy. Pro plochy Z.NO05 a Z.N09 jiz byla uzemni studie
zpracovana.
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~ v v . v r w v r 52 v v . r
Zeleznicni-vlekyjsouv-seucasné-dobénevyuzivané.”” Zeleznicni vlecka do Nejdecké

Cesarny viny, a.s. je navrZena ke zruSeni a na jejim misté je navrZena trasa prelozky silnice €.
11/220. Vlecka do arealu METALIS Property 5.I.0 Je navrzena k zachovam S moznos‘u vedeni
liniové dopravni stavby Ve ~ v

pre-intoveu-stavba (napf. cyklostezka)

D.1.2. Silni¢ni doprava

Uzemni pldn vymezuje nasledujici plo§né vymezené koridory dopravni infrastruktury pro
ptelozky silni¢nich komunikaci:

CPZ.D30a a CPZ.D30b — p¥eloZka silnice & IT11/21047 v tGseku Kraslickd — U Zaby, po
jizni strang centra Nejdku.”

CPU.02a a CPU.02b — pieloZKa silnice & 111/21047 a 11/220 v aseku Nejdek U Zaby —
Pozorka.>*

CPU.03 — pieloZka silnice & I1/220 — v useku jizn& od Pozorky.”

CPU.04a a CPU.04b — podjezd na silnici ¢. I1I/21047 smérem na Pernink za
Oldfichovem.”®

CPU.05 — Nejdek — uprava ul. Lidické (silnice €. I11/20912) v useku Zelezni¢ni piejezd
— Svermova.”’

CPU.06 Nej (Slgek — prelozka silnice €. I11/21047, nova komunikace soub&zna s ndméstim
Karla IV.

Spole¢né podminky pro vyuziti koridort dopravni infrastruktury pro silni¢ni stavby:
CPZ.D30a, CPZ.D30b, CPU.02a, CPU.02b, CPU.03, CPU.04a, CPU.04b, CPU.05, CPU.06:

* Koridory budou vyuzity v souladu s podminkami kap. F.2.28. Doprava silni¢ni [DS].
Do doby umisténi zamyslenych liniovych staveb a dale po umisténi staveb ve zbylych
nevyuzitych ¢astech koridoru bude uzemi vyuzivano dle hlavniho a ptipustného
vyuziti ploch [DS].

» Koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni a souvisejici stavby vedlejsi mohou byt
umistény i s pfesahem mimo vymezeny koridor.

* V ramci koridort bude feseno kiizeni s ostatnimi dopravnimi stavbami, stavbami
technické infrastruktury a toky tak, aby nedoslo ke snizeni priichodnosti a prijezdnosti
uzemi. Bude zajisténa dopravni obsluha uzemi, které by ptipadné bylo stavbou
oddéleno.

» CPU.02a — bude feseno mimouroviiové kiizeni s koridorem pro cyklostezku CNU.S30.

* Soucasti feseni silnic budou i protihlukové opatieni dle hlukové studie, kteréd urci
nutnost a rozsah ochrany sousedicich ploch hygienické ochrany.

Uzemni plan vymezuje nasledujici pravy na odstranéni lokalnich dopravnich zavad na

silni¢ni siti:

32 Jedna se o informaci, kterd se v pribéhu ¢asu méni.

>3 Piivodné zastavitelna plocha Z01. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.
>* Plivodné zastavitelna plocha Z02. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny.
>3 Piivodné zastavitelna plocha Z03. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.
>® Piivodné zastavitelna plocha Z04. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.
> Piivodné zastavitelna plocha ZN24. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.
*¥ Paivodné plocha piestavby PNO1. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny.
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Prelozka silnice ¢. 111/21047 a 11/220

* Prvni etapa — usek prelozky od kiizeni ulic Nadrazni a Chodovska (spfazend dvojita
kruhova kfizovatka) k severozapadni ¢asti Pozorky (okruzni kiizovatka) (CPU.02a a
CPU.02b).

* Druha etapa — dokonceni zbyvajici ¢asti prelozky, napojujici se na silnici €. 11/220 jiz
pred casti Pozorka (CPU.03).

Pripojeni preloZky — kfiZovatka U Zaby
» Uprava kfizovatky Nadrazni — Lidickd — Chodovské ve form¢ dvou spfazenych
okruznich ktizovatek (soucast CPZ.D30b, CPU.02a a CPU.05).

Objizdna trasa po jiZni strané vnitiniho mésta
* Navazuje na Néadrazni ulici, vede soub¢ézné s Zeleznici k Bernovskému rybniku a
k zelezni¢nimu viaduktu (CPZ.D30b).

Podjezd Zelezni¢niho viaduktu u Bernovského rybnika
» Napojeni nového jizniho objezdu centralni ¢asti mésta umoziluje navrzend rotacni
ktizovatka kolem viaduktu (souc¢ast CPZ.D30a, CPZ.D30b).

Nova komunikace soubéZna s naméstim Karla IV.
» Komunikace vede od parkovisté z ulice Nadrazni za blokem obytnych domtl, ptipojuje
se na ulici Karlovarskou (soucast CPU.06).

Podjezd na silnici ¢. I11/21047 v iseku Nejdek — Pernink za Oldfichovem
» Uprava nevyhovujiciho podjezdu (soucast CPU.04a, CPU.04b).

Napojeni arealu VLNAP na navrZenou preloZzku silnice ¢. 11/220
» Pfevedeni dopravy do vyrobniho aredlu mimo centrum mésta napojenim na pielozku
silnice ¢. I1/220 (soucast CPU.N44).

« Uprava kiizovatky Osvétimska — Nad Rolavou — Limnicka (plocha Z.N22/¢ast [DS] a
Z.N22/¢ast [PU]):
- Navrzena je zde rotacni kiizovatka ve tvaru prohnuté elipsy (fazole), kterd umozni
bezpecné pievedeni cyklistii a kvalitni pfipojeni uzemi.
» Osvétimskd — Jiraskova — J. A. Gagarina (plocha Z.N48 [DS]):
- Navrzeno vlozeni okruzni kiizovatky ve tvaru seviené elipsy.
» Karlovarskd — Osvétimska (v ramci stabilizovanych ploch [DS] a [PU]):
- VloZena miniokruzni k#izovatka.
» Karlovarskd — Bezrucova (v ramci stabilizovanych ploch [DS] a [PU]):
- VloZena miniokruzni k¥izovatka.
» Kfizovatka k zimnimu stadionu (plocha Z.N23/¢ast [DS] a Z.N23/cast [PU]):
- Do stéavajiciho kiizeni Karlovarské ulice s piijezdovou cestou k zimnimu stadionu
je v navrhu napojena nova spojka od ulice Udolni.

> Duplicita s kiizovatkou ,,u Zaby* — viz vyse.
% Ptesunuto do kap. D.1.3. Mistni komunikace.
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D.1.3. Mistni a ucelové komunikace

Uzemni pldn vymezuie néasleduijici plo$ng vymezené koridory dopravni infrastruktury

(s oznacenim ,.CPU*) a zastavitelné plochy (s oznadenim ..Z°) pro umisténi mistnich
komunikaci a transformac¢ni plochy (s oznacenim .. T*):

* CPU.N21 Nejdek — mistni komunikace, nové napojeni Limnické z ulice J. A.
Gagarina.®'

* CPU.N44 Nejdek — mistni komunikace, napojeni VLNAPu na navrzenou pielozku
silnice &. 11/220.%

* CPU.B12 Bernov — mistni komunikace, napojeni Vasrstatu na silnici €. 111/21047
(iprava a rozsifeni komunikace pod hrazi vodni nadrze Lesik).%

» Z.N22/¢ast [PU] Nejdek — mistni komunikace navazujici na upravu kiizovatky
Osvétimskd — Nad Rolavou — Limnicka.

» Z.N23/¢ast [PU] Nejdek — mistni komunikace navazujici na Gpravu kiizovatky
k zimnimu stadionu.

» Z.\N34 [PU] Nejdek — mistni komunikace pro parkovisté pro sportovni areal Limnice.

» Z.F07 [PU] Fojtov — Gprava a nové pfipojeni mistni komunikace na silnici €. 11/220 u
autobusové zastavky.

* T.N02 [PU] Nejdek — tprava piipojeni Dukelské ulice na PoStovni ulici — uprava
kiizovatky mistnich komunikaci.®* Navrzeno odtézeni skaly severné od zminéné
ktizovatky, ¢imz dojde k prodlouzeni trasy a tim také k dosazeni ptiznivych
sklonovych pomeéri.

Spole¢né podminky pro vyuziti koridoru dopravni infrastruktury pro mistni komunikace

CPU.N21, CPU.N44, CPU.B12:

* Koridory budou vyuzity v souladu s podminkami kap. F.2.19. Vefejna prostranstvi
vSeobecna [PU]. Do doby umisténi zamyslenych liniovych staveb a dale po umisténi
staveb ve zbylych nevyuzitych ¢astech koridoru bude uzemi vyuzivano dle hlavniho a
ptipustného vyuziti ploch [PU].

* V ramci koridorii bude feSeno kiiZeni se stavbami technické infrastruktury a toky.

Pfi ndvrhu zmén v izemi byly zohlednény tyto principy:

 Stavajici sit’ mistnich komunikaci je uizemnim planem stabilizovana.

» Neékteré mistni resp. ucelové komunikace jsou piekategorizovany tak, aby jimi byly
obsluhovany lokality s vét§im poctem obytnych objekti, s pfedpokladem ptijezdu
vozidel pro svoz odpadki a vozidla HZS.

« Uzemni plan fesi zptistupnéni jednotlivych zastavitelnych ploch navrzenymi
mistnimi, vyjime¢né ucelovymi, komunikacemi.

* Mistni obsluzné komunikace pro dopravni obsluhu uvnitf nové navrzenych lokalit
zastavby jsou navrzeny v piipadech, kdy je feSeni jednoznacné (plochy Z.NO1/¢ast
[PU], Z.NO02/¢ast [PU], Z.N18/¢ast [PU], Z.B08/cast [PU], Z.F05/¢ast [PU],
Z.P01/¢ast [PU], Z.P04/¢ast [PU], Z.P08/¢ast [PU], Z.P12/¢ast [PU], Z.S01b/¢ast

[PU], Z.S03/¢ast [PU]).

®! Piivodné zastavitelna plocha ZN21. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.
62 Piivodné zastavitelna plocha ZN44. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.
% Pivodné zastavitelna plocha ZB12. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.
% Ptesunuto z kap. D.1.2. Silni¢ni doprava, protoze se jedna o kfizeni mistnich komunikaci.

% Vypousti se realizovany zamér.
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D.1.4. Doprava v klidu

Stavajici parkoviSté a garaze jsou izemnim planem stabilizovany.

UP vymezuje nasledujici zastavitelné plochy parkovist:

- Z.N27 [PU] — rozsifeni stavajiciho parkovisté u hibitova,

- Z.N34 [PU] — parkovisté u sportovniho aredlu Limnice — je navrzena uprava
napojeni a parkovisté pro sport. aredl Limnice,

- Z.N37 [PU] — parkovisté u hotelu Vyhlidka pro vstup do aredlu K¥izového vrchu
bude rozsifeno v souladu se zpracovanou studii K¥izového vrchu.

robpil , i69

UP vymezuje nasledujici transformaéni plochu hromadnych garazi:

- T.NOS5 [DS.h] — Nejdek, garaze v ul. J. A. Gagarina

- Uzemni plan nevyluéuje transformaci dalsich NavrZenaje-dale prestavba
ndkteryeh’” stavajicich fadovych garazi na parkovaci domy s vyssi kapacitou,
ptipadné umisténi parkovacich domi na extenzivné vyuzivanych plochach
vyrobnich aredld.

D.1.5. Hromadna doprava

Autobusova i zeleznicni doprava je v uzemi stabilizovana.

Uzemni plan navrhuje pfevedeni autobusové linky Nejdek — Sindelova — Rotava
(ptipadné linky Nejdek — Viesova — Chodov — Vintifov) na novou spojku ulic
Nédrazni — Kraslickd se zastavkou u nadrazi s vazbou na zeleznici.

Navrzeno ztizeni autobusové zastavky ,,Lidickd* na lince Nejdek — Viesova — Chodov
— Vintitov. Tato zastavka je urcena pro byzlepsila obsluhu domova pro seniory a
umozni uvmeznila-by-(za predpokladu vytvoreni pési vazby) obsluhu rozvojovych
ploch jihozapadné od hibitova.

% Viz vyse — koridor CPU.B12.

%7 Parkovisté je realizované.

%8 Néavrh byl v platném UP graficky vymezen pouze v &asti odiivodnéni. V Hlavnim vykrese je zde stabilizovana
plocha vyroby. Umisténi parkovisté je mozné, ne vSak predepsané.

% Névrh byl v platném UP graficky vymezen pouze v &asti odiivodnéni. V Hlavnim vykrese je zde stabilizovana
plocha vyroby. Umisténi parkovisté je mozné, ne vSak predepsané.

7% Textace byla upravena, protoze v grafické Gasti nejsou zadné navrhy konkretizovany.
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D.1.6. Pési doprava

PéSi ve mésté
Uzemni plan vymezuje pro zlepSeni prostupnosti izemi nasledujici plo§né vymezené
koridory dopravni infrastruktury (s oznac¢enim ,,.CPU*) a zastavitelné plochy (s ozna¢enim
.Z") pro umisténi pésich komunikaci:

« CPU.N25 Nejdek — p&si komunikace, propojeni od nadrazi na ul. sidlisté 9. kvétna.”!

« CPU.N26 Nejdek — p&si propojeni ul. Okruzni se zahradkovou osadou v ul. Udolni.”

e CPU.N35 Nejdek—Limnice — pési propojeni sportovniho aredlu Limnice s navrZzenou
plochou sportu; pfi realizaci bude respektovana stavajici vzrostla zelen.”

* CPU.P11a, CPU.P11b, CPU.P11c, CPU.P11d, CPU.P11e, CPU.P11f Pozorka —
p&si trasy Nejdek — Pozorka.”™

* 'V ramci Gprav ptipojeni Nadrazni, Chodovské a Lidické (dve kruhové kiizovatky)
bude veden chodnik v€etné€ tiroviilového prechodu pies zeleznicni trat’.

* CPU.N04 Nejdek — od navrzené zastavky autobusu v jizni ¢asti ulice Lidické k ulici
Kollarové a ke hibitovu.”

+ CPU.NO1a a CPU.NO1b ¢ast Nejdek — pési propojeni horni ¢asti Nejdku s centrem
po ubo&i K¥izového vrchu.”

* CPU.NO1Db ¢ast — pési trasa podél ulice Osvétimské a dale k hotelu Krasna
Vyhlidka.”’

« CPU.N03 Nejdek — p&si komunikace, propojeni komunikaci Letna.”

» Z.N28/¢ast |[PU] — zastavitelna plocha pro novy pfistup z centra mésta ke skolce
Nerudova.

Spole¢né podminky pro vyuziti koridoru dopravni infrastruktury pro pési komunikace:

* Koridory budou vyuzity v souladu s podminkami kap. F.2.19. Vefejna prostranstvi
vSeobecna [PU]. Do doby umisténi zamyslenych liniovych staveb a dale po umisténi
staveb ve zbylych nevyuzitych ¢astech koridoru bude uzemi vyuzivano dle hlavniho a
ptipustného vyuziti ploch [PU].

* V ramci koridorii bude feSeno kiiZeni se stavbami technické infrastruktury a toky.

"I Plivodné zastavitelna plocha ZN25. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny.

7 Plivodné zastavitelna plocha ZN26. Doplituje se do textové &asti na zékladé grafické &asti, odstranéni vnitini
nekonzistence. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plosné vymezeny.

7 Piivodné zastavitelna plocha ZN35. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.

7 Paivodné zastavitelna plocha ZP11. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.

7 Paivodné plocha zmény v krajing KN04. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny.
7% Paivodné plocha zmény v krajing KNO1 ¢ast. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plosng
vymezeny.

" Paivodné plocha zmény v krajing KNO1 ¢ast. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plosng
vymezeny.

¥ Paivodné plocha zmény v krajing KN03. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny.
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Turistické trasy
* Systém turistickych tras a nau¢né stezky je stabilizovany.

Turistické bézkarské trasy
» Trasy jsou stabilizované. Hzemniplannavrhujeprodlouzeni-a-deplnéni-bézeekyeh

D.1.7. CyKklisticka doprava

Znacené cyklotrasy

+ Stavajici cyklotrasy jsou izemnim planem stabilizovany.

* Navrh tzemniho planu doplituje stavajici sit’ cyklotras o trasy spojujici vnitini ¢ast
Nejdku s okolnimi mistnimi ¢astmi. Ty jsou déle doplnény nékolika cyklostezkami
vedenymi mimo komunikace.

Navrzené cyklotrasy a cyklostezky
« Uzemni plan navrhuje n&kolik novych cyklotras, z&asti vedenych po cyklostezkach:
- Cyklostezka podél Rolavy
- Cyklotrasa Nejdek centrum — aredl VLNAP — Pozorka
- Cyklotrasy centrum — Jiraskova — Lipova; Lipova — Udolni, Udolni — Karlovarska
(sportovni areal)
- Cyklostezka ZS Bezruova — Limnice
- Cyklostezka Pozorka — Fojtov
- Cyklotrasa Novy Fojtov — Fojtov
- Cyklotrasa Jungmannova — Kraslicka — Lesik

Uzemni plan vymezuje vybrané tseky cyklostezek jako plo§né vymezené koridory
dopravni infrastruktury:

« CPU.N05 Nejdek — cyklostezka ZS Karlovarska — Limnice.”

 CPU.N29a, CPU.N29b Nejdek — cyklostezka podél Rolavy z centra na sever.*

* CPU.N30 Nejdek — cyklostezka podél Rolavy z centra na jih; pozaduje se oddélit
cyklostezku od komunikace, pokud to prostorové poméry dovoli.™!

* CPU.N31 Nejdek — cyklostezka Karlovarska, pod zahradkami (soucést cyklostezky
podél Rolavy). *

* CPU.N32 Nejdek — cyklostezka Karlovarska, sidlists.®

 CPU.N33 Nejdek — cyklostezka Lipova — Udolni.*

* CPU.B13a a CPU.B13b Bernov — cyklostezka Bernov—Vasritat.”

* CPU.F01a a CPU.F01b Fojtov — cyklostezka Pozorka — Fojtov, podél silnice ¢.
11/220.%¢

« CPU.LO01 cyklostezka Lesik.®’

7 Paivodné plocha zmény v krajing KNO5. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny.
% Pivodng zastavitelna plocha ZN29 a plocha zmény v krajing KN02. Vymezuje se jako koridor dopravni
infrastruktury plosn€ vymezeny. Dva useky.

*1 Plivodné zastavitelna plocha ZN30. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.

52 Plivodné zastavitelna plocha ZN31. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny.

%3 Pivodné zastavitelna plocha ZN32. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury ploiné vymezeny.

¥ Piivodné zastavitelna plocha ZN33. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny.

% Plivodné zastavitelna plocha ZB13 a plocha zmény v krajiné KBO1. Vymezuje se jako koridor dopravni
infrastruktury plosné vymezeny.

% Pivodné plocha zmény v krajiné KFO1. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plosné vymezeny.
%7 Ptivodné plocha zmény v krajiné KLO1. Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny.
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Uzemni pldn vymezuje vybrané useky cyklostezek jako koridory dopravni infrastruktury
vymezené nad plochami s RZV: *®
* CNU.N29c¢ Nejdek — cyklostezka podél Rolavy z centra na sever, tsek u polikliniky.
* CNU.S30 Nejdek — cyklostezka podél Rolavy z centra na jih, Gsek kiizeni s koridorem
CPU.02a pro silnici 1. tfidy.

Spole¢né podminky pro vyuziti koridorti dopravni infrastruktury pro cyklostezky:

* Koridory budou vyuzity v souladu s podminkami kap. F.2.19. Vefejna prostranstvi
vSeobecna [PU]. Do doby umisténi zamyslenych liniovych staveb a dale po umisténi
staveb ve zbylych nevyuzitych ¢astech koridoru bude uzemi vyuzivano dle hlavniho a
ptipustného vyuziti ploch [PU].

* CNU.S30 — bude feSeno mimouroviiové kiizeni s koridorem pro silni¢ni komunikaci
CPU.02a.

* V ramci koridorii bude feSeno kiiZeni se stavbami technické infrastruktury a toky.

D.2. Koncepce technické infrastruktury

D.2.1. Koncepce zasobovani elektrickou energii

» Stavajici rozvody a transformacni stanice odpovidaji sou¢asnym potiebam.

* Celkova vyuzitelnd rezerva neosazen¢ho vykonu ve stavajicich trafostanicich je
odhadovana na 7890 kVA — zabezpeceni nartistu vykonu bude z&asti mozné vyménou
stavajicich transformatort za transformatory vykonu, na jaky jsou dimenzovany
jednotlivé trafostanice.

» Narust spotieby je feSen nasledovné:

Nejdek
- osazeni stavajicich TS1133, TS751 — na plny ptikon 630 kVA,

- osazeni stavajici TS 665 na plny piikon 400 kVA,

- osazeni novych trafostanic TS3, TS4 a TS7 s ptikonem 630 kVA a trafostanic TS5,
TS6 s ptikonem 400 kVA; TS3, TS4, TS5 a TS7 budou napojeny venkovnim
vedenim VN, TS6 kabelovym zemnim vedenim VN.

Bernov
- osazeni stavajici TS1333 na ptikon 250 kVA,
- osazeni nové¢ trafostanice TS1 s piikonem 400 kVA s venkovnim vedenim VN pro
plochu Z.B02 [SV].

Fojtov
- osazeni stavajicich TS764 osadit na plny ptikon 630 kVA.

Pozorka
- osazeni stavajicich TS1344 a TS1145 na plny ptikon, tj. 400 a 630 kVA,
- osazeni nové¢ trafostanice TS2 s piikonem 400 kVA s venkovnim vedenim VN pro
plochu Z.P01/¢ast [BV].

Sucha
- osazeni stavajicich TS849, TS951 na plny piikon 400 kVA, &
- osazeni stavajici TS1131 na plny ptikon 630 kVA.

% Vymezuji se jako koridory dopravni infrastruktury nad plochami s RZV pro zaji§téni priichodu cyklostezky.
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Tisova
- osazeni stavajicich TS753 a TS1339 na plny piikon, tj. 250 kVA a 400 kVA.

Vysoka Stola
- osazeni stavajici TS1050 na plny ptikon, 160 kVA.

» Zaroven s GUpravami primarniho vedeni budou budovany i sekundarni nn sité a
rozvody vetfejného osvétleni. VSechny nové budované sekundarni sit¢ budou feseny
zemnimi kabely.

D.2.2. Koncepce zasobovani plynem

* Navrh a rozvoj plynofikace spravniho tzemi mésta Nejdek vychazi ze stavajici
zastavby a navrhu novych rozvojovych ploch.

« Uzemni plan navrhuje zaji§téni otopu zejména v okrajovych astech mésta a objekti
nove navrhovanych rozvojovych ploch. Rozsitovany budou pouze trasy sttedotlakych
plynovodi.

* Nové navrhované sité¢ budou vétvené i okruhované. Noveé navrhované rozsiteni STL
rozvodli umozni napojeni i sidel Suchd, Bernov, Tisova, Pozorka, Fojtov.

 Sidla vzdalena od stavajicich rozvodu plynu s malym poc¢tem obyvatel nebo
rozvojovych ploch nejsou navrzena k zavedeni plynu. Jde o tato sidla: Lesik, LuZzec,
Oldtichov, Vysoké Stola a Novy Fojtov.

Plynofikace rozvojovych ploch

Nejdek

* Rozvoj plynofikace mésta Nejdek vychazi zejména z dostatecné kapacity VIL RS
Sucha. Nov¢ stfedotlakové plynovody budou vedeny zejména takto:
- Kraslicka ulice s VasrSatem,
- Zahradni, Komenského, Dukelska,
- Zavodu Miru, Jititho z Pod¢brad, Vitézna cesta.

» Z VTL RS Okruzni bude zasobovano izemi ulice Limnicka a Okruzni a rozvojoveé
plochy v Nejdku.

Bernov
* STL plynovod do sidla Bernov bude ptiveden z Nejdku ,,Kraslické ulice a Vasrstat*.
* Plynovod bude veden v mistnich komunikacich a v Bernové bude ukoncen.
K plynofikaci jsou navrzeny vSechny rozvojové plochy s vyjimkou plochy Z.B14
[RH.v] ZB10-a ZB14.

Fojtov

« Uzemni plan navrhuje plynofikaci tohoto sidla. STL plynovod bude p¥iveden od VTL
RS Sucha a déle ptes sidlo Pozorka. Ve Fojtové budou plynofikovany vSechny
rozvojove plochy s vyjimkou plochy Z.F05 [RZ] ZEO5 (zahradky).

Pozorka
 Sidlo Pozorka bude ¢astecné plynofikovano z VTL RS Suché (jizni ¢ést) a Castecné
z VTL RS Okruzni (severni ¢ast). Plynofikovany budou vSechny rozvojové plochy.

Sucha

* Sidlo Sucha (dolni Sucha, Stard Sucha, Suchd) ma ptivod STL plynovodu z VTL RS
Suchd. Nova vétev STL plynovodu ptichdzi z Dolni Suché k objektlim a rozvojovym
plochdm ve Staré Suché. Zde bude provedeno napojeni na STL plynovody Nejdek —
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Kollarova. Dale je STL plynovod veden jihozdpadnim smérem k sidlu Sucha.
Plynofikovany budou vSechny rozvojové plochy.

Tisova

D.2.3.

D.2.4.

Sidlo Tisova bude plynofikovano v navaznosti na nové navrhované¢ STL plynovody
v ulici Zavodu Miru a Vitézna cesta. V Tisové je STL plynovod zokruhovan. Bude
plynofikovana stavajici zastavba i rozvojové plochy.

Koncepce zasobovani teplem

Nejdek je zdsobovan teplem z parovodniho ptivadéce DN 300/125 z elektrarny
Viesova. Z centralniho zdroje tepla jsou zasobovany predevSim bytové domy

v plochéch sidlistni zastavby, objekty ob¢anského vybaveni a vyrobni aredly.
Koncepce zasobovani teplem je izemnim planem zachovana. Uzemni plan nenavrhuje
napojovani dalsich objektii na teplovodni sit’.

Névrh dopravniho feSeni vyvolal potiebu posunuti pfedavaci stanice (plocha Z.N20
[TU] ZN20).

Koncepce zasobovani vodou

Zdroje vody

Vysoka Pec — zdroje surové vody jsou dostatecné, schopné poskytnout dostatek vody i
v bezdeStném obdobi. Kvalita surové vody je dana jejim piivodem, pii odbérech

z koryta Rolavy pak znamend vyssi zatéz apravny vody.

Limnice — mnoZzstvi surové vody je zavislé na mnozstvi srdzek. V obdobi s malymi
uhrny srazek mize dochazet ke staviim s nedostatkem surové vody pro upravu na
pitnou.

Upravna vody (UV)

Vysoka Pec — kapacita UV je dostatetna i pro zvyseni potieby vody mésta Nejdek.
Limnice — kapacita UV je dostatecna i pro zvySeni potifeby vody mésta Nejdek.

Kapacita privodnich potrubi

Spojeni Vysoka Pec — vodojem Zizktv vrch DN 300 mm, ma dostateénou kapacitu.
Spojeni UV Limnice — spotiebisté: piivodni fad DN 200 mm ke spotiebisti ma
dostatecnou kapacitu.

Vodovodni sit’ Nejdek
Vodovodni sit’ bude v mésté déle rozsifovana. Nové vodovody budou napojovany na
stavajici vodovodni sit’. Pfi roz$ifovani je nutno respektovat stavajici tlakova pasma.

Navrh UP navrhuje toto roz$ifeni:

1.

2.

Severozapadni ¢ast mésta Nejdek (rozvojové plochy):

Tlakovou stanici, ktera bude umisténa ve VDJ Zizktiv vrch.

Novy vodovod — Zajisténi dostate¢ného mnozstvi a tlaku vody, zajistit dodavku pitné
vody a tlak v rozvojovych plochach na svahu severovychodné od mésta Nejdek.

Bernov

Pro sidlo Bernov se poc¢ita s novymi vodovodnimi rozvody, které budou napojeny na
novy vodojem Z.N50 [TU]¥. Vodojem o objemu 2x 25 m’, provozni hladiny 682/680
m n. m., severovychodné od sidla Bernov, doprava vody vytlakem z VDJ Zizklv vrch.

% Zastavitelna plocha byla Zménou ¢&. 2 vymezena dle souvisejici diive vymezené VPS VT03.
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3. Fojtov
+ Sidlo Fojtov i Novy Fojtov budou zasobovany ze stavajiciho vodarenského systému,
ktery bude pro tyto potieby obnoven. Objem vodojemu 20 m’.

4. Lesik
» Sidlo Lesik ziistane u individualniho zasobovani stavajicich, resp. novych objekta
pitnou vodou.

5. Luzec

* Bude inadale vyzivat stavajiciho, kombinovaného systému zadsobovani pitnou vodou
(individualni + vodovod s vodojemem o objemu 7 m’). Je navrzen Deporudujese
rozvoj systému vodovodu s napojenim na vodojem.

6. Oldfichov
+ Sidlo Oldtichov ztstane u individudlniho zasobovani stdvajicich resp. novych objektii
pitnou vodou.

7. Pozorka

+ Sidlo Pozorka bude napojeno na vodovod mésta Nejdek. Konfigurace terénu a poloha
objektl v sidle Pozorka vyzaduji dvé tlakové pasma. Napojeni tzemi Pozorky je
navrhovano ze severu — horni tlakové pasmo. Od jihu, v ndvaznosti na realizovany
vodovod k COV Nejdek, bude Pozorka napojena na dolni tlakové pasmo.

8. Sucha

« Voda bude napojena na nové realizovany vodovod k COV Nejdek. Tlakové poméry
vyhovuji.

« Cést Stara Suchd bude zasobena z nového vodojemu Z.S11 [TU]*° o objemu 2x 25 m’
na p.p.¢. 126/6 k.u. Suché u Nejdku, provozni hladina 655/653 m n.m. Tlakové
pomery budou upraveny tlakovou stanici.

* Hlavni ¢ast Sucha, kterd se nachazi jihozapadné od mésta Nejdek, pfi komunikaci €.
111720912, bude zasobena z nového vodojemu ve Staré Suché.

9. Vysokaé Stola
» Sidlo Vysoké Stola ziistane u individualniho zdsobovani stavajicich, resp. novych

objektd pitnou vodou.

10. Tisova

« Uzemni plan navrhuje, Ze sidlo Tisovéa bude zasobeno vodou z VDJ Zizktv vrch.
Z VDJ Zizktv vrch bude pitna voda &erpana novym propojovacim fadem do nového
vodojemu Z.T10 [TUJ’' o0 objemu 2x 25 m® Tisova.

* Budou budeu realizovana dvé tlakova pasma.

Zasobovani rozvojovych ploch
Bernov
* Rozvojové plochy budou zasobovany z nového vodovodu, ktery bude pfiveden

z Vodovodm sité mesta Nejdek pres Krashckou u11c1 &Le&sﬂ—‘vl&smta{—bﬂde’cﬁe%vejea%pleehy

7w r . w . 1

* Rozptylené zastavba bude mit individualni zplisob zdsobovani vodou.

%0 Zastavitelna plocha byla Zménou ¢. 2 vymezena dle souvisejici diive vymezené VPS VT04.
*! Zastavitelna plocha byla Zménou ¢. 2 vymezena dle souvisejici diive vymezené VPS VTO05.
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Fojtov
* Rozvojové plochy mohou byt zdsobovany individualnim zptisobem zasobovanim

pitnou vodou. Druhou moznosti je vybudovani nového vodovodu, ktery bude vyuzivat zdroji
vody a vodojemu v Novém Fojtové (u plochy Z.F05 [RZ] je ZEO5 nutno potvrdit tlakové
poméry).

Lesik
* Individudlni zptisob zdsobovani vodou.

LuZec
* Individualni zpiisob zdsobovani vodou nebo napojeni na vodovod.

Nejdek

* Plochy nad hibitovem budou z4sobeny z nového vodovodu, napojeného na stavajici
rozvody.

. Plochy nad uhc1 Krashcka budou zasobeny ze stavaJ1c1ho Vodovodu ﬁebe—z—\mleﬂveem

* Plochy v oblas‘u Komenskeho a Jungmannovy budou zasobeny ze stavaJ1c1ho
vodovodu ne : : : : by 5V
projcktu mésta Nejdek™.

* Plochy kolem Dukelské budou zasobovany z nového vodovodu, kterym bude je pitna
voda dopravovéana z VDJ Zizktiv vrch do nové planovaného VDJ Bernov. V
rozptylené zastavbé Zrezptylenézastavby v hornich ¢astech Dukelské bude tlak
zajistén tlakovou stanici.

* Plochy v severni ¢asti Nejdku budou napojeny na nové vodovodni fady. Ty budou
ptivedeny z vodojemu Zizktiv vrch.

* Limnice — rozvojové plochy budou napojeny na stavajici rozvody pitné vody, které
jsou vedeny v ulici Limnicka.

Pozorka

* Rozvojové plochy budou napojeny novym vodovodem. Ten bude ptiveden ze sidlisté
pti Karlovarské, z ulice OkruZzni.

* Objekty v dolni ¢asti obce Pozorka mohou byt zdsobovany z vodovodniho fadu Stara
(Dolni) Sucha.

Sucha

* Rozvojové plochy budou zasobeny pitnou vodou z nového vodojemu Sucha Z.S11
[TU], tlak bude navySovan Cerpaci stanici ve vodojemu. Nutno posoudit tlakové
poméry ve vodovodni siti.

* Dolni Suché — plocha bude zasobena ze stavajiciho znevéhe vodovodu, ktery
zasobuje objekty Dolni Suché a dolni ¢asti sidla Pozorky.

Tisova

* Rozvojové plochy mohou byt zdsobovany miize-bytzasobevana z individualnich
zdrojt. Po realizaci vodovodu pro sidlo Tisové; budezasebevana budou zdsobovany
z vodovodni sité. Pitna voda bude piivedena vodovodem z VDJ Zizktv vrch do nové
navrhované¢ho VDJ Tisova Z.T10 [TU]. Z tohoto vodojemu budou provedeny rozvody
vody, které budou ve dvou tlakovych pasmech.
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D.2.5. Koncepce odkanalizovani

Kanalizace ve mést¢ Nejdek ma dva kanaliza¢ni systémy — jednotnd a oddilna kanalizace

pro méstské odpadni vody a oddilna kanalizace pro pramyslové odpadni vody Nejdecké
esarny viny a.s. (NCV) a VLNAP Viaap a.s.

Priimyslové odpadni vody jsou v soucasné dobé ¢istény na Cistirné odpadnich vod
VLNAP Vinap a.s.

Meésto Nejdek ma novou ¢istirnu odpadnich vod, ktera Cisti méstské odpadni vody.
Kapacita COV je navrzena pro 8 150 piepoétenych obyvatel. Svedeni odpadnich vod na
novou Cistirnu odpadnich vod je provedeno gravitacn¢.

Koncepce odkanalizovani mésta Nejdek
+ Stavajici jednotny systém kanalizace zlstane zachovan.

* Nové navrhované kanalizace budou navrhovany jako oddilné, pokud to konfigurace

terénu a pfitomnost jinych vodoteci dovoli.

Koncepce ¢isténi odpadnich vod

* Mé¢sto bude Cistit odpadni splaskove vody prednostne svedemm do mestske COV

Koncepce hospodareni s dest’ovymi vodami

* Dest’ ove Vody ze 51del budou 11kV1dovany V—SG&I—&d—H—S—PI—H—FGd—H*HI—p—l—H—H%Hﬂ—pG*‘Gd—l

predeV51m Vsakem a retenc1
* Hospodateni s dest’ ovou Vodou mus1 byt reseno tak, aby byly zachovany odtokove

poméry v uzemi edpev
S%aﬂee-ed%ekevehe—vﬁah& Plat1 to Zejmena pr1 ruseni rostleho terenu s travmm

pokryvem.

Kanalizace rozvojovych ploch
Bernov

» Splaskové odpadni vody budou svedeny novou kanalizaci do kanalizace mésta Nejdek

v Krashcke ulici, resp. do uhce mlstm cast1 Vasrstat arde—kaﬂalr&&e%pes%weﬁe

2

* Destové vody budou pfednostné zachycovany a vsakovany.

» Splaskové odpadni vody z rozptylené zastavby budou likvidovany individualnim

¢iSténim — domovni Cistirny odpadnich vod, alternativné tlakova kanalizace do
splaskové kanalizace ulice Dukelskéd. Destové vody prevazné vsakem.

Fojtov y
» Splaskové odpadni vody budou novou kanalizaci odvedeny do nové CSOV na

jihovychodnim okraji Fojtova, odtud budou piecerpany do kanalizace sidla Pozorka a

gravitaéné svedeny na COV Nejdek.
* Destové vody budou pfednostné zachycovany a vsakovany.

%2 Popis technologie. Jedna se o podrobnost, ktera nenalezi UP.
% Informace, ktera nalezi do odéivodnéni.
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Novy Fojtov
» Splaskové odpadni vody budou likvidovany v doméci Cistirné odpadnich vod.
Destové vody budou piednostné zachycovany a vsakovany.

=—Lesik
» Splaskové odpadni vody budou likvidovany v doméci Cistirné odpadnich vod.
Destové vody budou piednostné zachycovany a vsakovany.

Luzec
» Splaskové odpadni vody budou likvidovany individualnim zptisobem. Destové vody
budou pfednostné zachycovany a vsakovany.

=—Nejdek

. Lokahty budou odkanalizovany pievazné novou gravitacni splaskovou kanalizaci
napojenou do stavajici splaskové kanalizace nebe-splaskevékanalizace;realizované
yv-réamet; Vodohespedéfskehoprojektu-meésta Nejdek™. Z n€kterych lokalit budou

splaskové i destové odpadni vody svedeny do stavajici jednotné kanalizace. Dest'ové
vody vSak budou pfednostné zachycovany a vsakovany.

+ 'V ¢asti Limnice budou splaskové vody preCerpavany do stavajici splaskové
kanalizace.

* Destové vody budou pfednostné zachycovany a vsakovany.

Pozorka
. Splaskova kanahzace bude svedena do kanahzace Ved0u01 podel Rolavy do COV

. Dest ové Vody budou pfednostné zachycovany a vsakovany.

Sucha
» Splaskové odpadni vody budou svedeny novou splaskovou kanalizaci z Nové Suché
do Staré Such¢ a Dolni Suché, Chodovskou ulici a déle pfes Zelezni¢ni trat’ a Rolavu

do kanahzace smerujlcl do COV Sp%&skev%edﬁadﬂ—vedy—bﬁdeﬂ—svedeny—neveu

2

* Destové vody budou svedeny do povrchovych ptikopt nebo nadrzi.

* Nova Suchd a Stara Suché zapad — objekty budou vybaveny tlakovou splaskovou
kanalizaci, kterou budou splaskové vody vytlaceny do gravitacni kanalizace v sidle
Stara Suché a déle do Dolni Suché™.

* Destové vody budou pfednostné zachycovany a vsakovany.

Tisova
» Splaskové odpadni vody budou svedeny novou splaskovou kanalizaci, kterd bude
ptivedena ke kanalizaci v ulici Vitézna cesta a déle k ul. Jittho z Pod€brad pestavené

rw r . % . 6
2

* Destové vody budou pfednostné zachycovany a vsakovany.

Vysoka Stola
» Splaskové odpadni vody budou likvidovany v doméci Cistirné odpadnich vod.
Destové vody budou piednostné zachycovany a vsakovany.
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D.3. Zelena infrastruktura

Zasady uspotradani zelené infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Stavajici zelend infrastruktura je zafazena do ploch Zelen parkova a parkoveé upravena
[ZP], Zelen ochrannd a izola¢ni [ZO], Zelen sidelni ostatni [ZS], Vodni a vodohospodarské
vseobecné [WU], Lesni vSeobecné [LU], Ptirodni v§eobecné [NU] a SmiSené krajinné
vSeobecné [MU.x].

Bude doplnéna o plochy zmén v uizemi (zastavitelné plochy a plochy zmén v krajin¢):

* Zelen parkova a parkoveé upravena Z.N11/¢ast [ZP], Z.N28/Cast [ZP] — 2 dily, Z.N49
[ZP], T.NO3/¢ast [ZP],

* Vodni a vodohospodaiské vseobecné K.F02 [WU],

* Pfirodni vSeobecné K.FO3 [NU],

* SmiSené krajinné vSeobecné ptirodni priority, zeméd¢€lstvi extenzivni, lesnictvi
extenzivni K.FO4 [MU.pzl], K.FO5 [MU.pzl], K.FO6 [MU.pzl], K.OO1 [MU.pzl],
K.S01 [MU.pzl], K.S02 [MU.pzl], K.S03 [MU.pzl].

D.4. B3- Koncepce ob¢anského vybaveni charakteru verejné
infrastruktury

» Stavajici zafizeni obanského vybaveni, spadajici do kategorie vetejné infrastruktury
jsou stabilizovéna.

« Uzemni plan navrhuje plochu pro ob&anskou vybavenost Z.P12/¢ast [OV] ZP12 na
k.. Pozorka u Nejdku pro zatfizeni socidlni péce.

D.5. Verejna prostranstvi
Viz kap. C.5.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY ;- VECEFNE-VYMEZEN]

4 [e] A2 W

(vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni
podminek pro jejich vyuZiti, vvmezeni a stanoveni podminek pro zelenou infrastrukturu
véetné ugzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatieni, ochrany pred povodnémi a suchem, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych
surovin)

E.1. Zakladni koncepce Keonecepee usporadani krajiny

« Uzemni plan koordinuje zdjmy a vztahy v nezastavéném tzemi z hlediska rozdilnych
moznosti vyuziti jeho potencialu, ochrany hodnot a zejména ochrany ptirody.
« Uzemni plan chrani krajinu pied zastavbou a dal§im nevhodnym vyuzitim, které by se
dotklo hodnot izemi.
Plochy nezastavéného uzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuziti, limitujicich jevl a
utvareni krajiny na:
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* Ptirodni v§eobecné [NU] Plochy pFiredni-(NP) — s nejvyssim ptirodnim

potencidlem v uzemi a potfebou ochrany ptirodnich prvki; ptirodni plochy nejcastéji

zahrnuji jiz vymezené nebo-k—-vymezeni-uréené prvky ochrany ptirody a jejich

nejblizsi okoli (pfirodni rezervace, Evropsky vyznamna lokalita, moktady, VKP
registrované a vybrané plochy systému ekologické stability (zejména regiondlni a
nadregionalni biocentra a-biekeridery’"). Tyto plochy jsou vymezeny piedeviim

v severovychodni €asti uzemi, kam zasahuje EVL a ¢etné moktady, dale na SZ okraji
uzemi mezi Oldrlchovem a Vysokou Stolou kde se nachazi ptirodni rezervace Ocean

a dalsi moktady a
biekerider.

* SmiSené krajinné v§eobecné [MU.x| PlochysmiSené nezastavéného-tizemi-(NSx) —

v nichZ neni moZné nebo nezbytné stanovit prevazujici ticel vyuziti; ptipustné formy
vyuziti jsou vyznaceny ptislusSnym indexem (viz kap. F.2. £2) a musi byt vyuzivany

vzdy ve vzajemném souladu. Do smiSenych ploch je zatazeno lesnaté tizemi v severni

casti, které je vyuzivano hojné i pro nepobytovou rekreaci a turistiku a dale drobné;ji
¢lenéné Casti krajiny, kde se prolinaji mensi louky a pastviny s lesiky a rozptylenou

zelend.

* Lesni vSeobecné [LU| Plochy-lesniNE) — s pfevazujicim podilem vyuziti pro lesni

produkci. Lesni plochy se nachazi na velké ¢asti feSeného uzemi.

* Zemédélské vSeobecné [AU] Plechy-zemédélské(NZ) — s vysokym potencidlem
produkce zemédélské vyroby. V ptipadé Nejdku nejde o typicky zemedélské plochy
s intenzivnimi formami obhospodatovani, ale ucelenéj$i zemeéd¢elské pozemky luk a
pastvin, kde zeméd¢lské vyuziti je dominantni. Tyto plochy jsou vymezeny na k..

Lesik, k.4. Sucha u Nejdku a k.a. Fojtov.

Pro takto vymezené plochy v nezastavéném tizemi jsou uzemnim planem stanoveny

podminky pro stabilizaci nebo zmény v jejich vyuziti (regulativy vyuziti — viz kap. F. {), které

jsou prostfedkem pro usmérnéni budouciho vyuziti a utvareni krajiny.

E.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti jsou zobrazeny ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pti zpracovani izemniho planu Nejdek byly v rdmci nezastavéného uzemi pouZzity
nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

Plochy verejnych prostranstvi: Vetejna prostranstvi vseobecna [PU]
Plochy zeleng: Zelen ochranna a izola¢ni [ZO]
Plochy dopravni infrastruktury: Doprava silni¢ni [DS]
Doprava drazni [DD]
Plochy vodni a vodohospodatské: Vodni a vodohospodarské vseobecné [WU]
Plochy zemédélske: Zemédélské vseobecné [AU]
Plochy lesni: Lesni v§eobecné [LU]
Plochy pfirodni: Ptirodni v§eobecné [NU]
Plochy smisené krajinné: SmiSené krajinné vSeobecné [MU.x]

— pfirodni priority [MU.p]

— kulturné historické zajmy [MU.k]
— lesnictvi extenzivni [MU.I]

— zemédelstvi extenzivni [MU.z]

— vodohospodaiské zajmy [MU.w]
— rekreace nepobytova [MU.r]

— sportovni vyuziti [MU.s]

% Biokoridory nejsou dle stavebniho zékona vymezovéna jako plochy piirodni.
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Plochy jsou dale ¢lenény na:

« stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim,

* plochy zmén v uzemi — plochy zmén v krajin¢ (K).

E.3. E22- Prostupnost krajiny

+ Stavajici pomérné husta sit’ i¢elovych komunikaci, které mimo jiné zptistupiiuji lesni
a zemedélské plochy, je v izemi stabilizovéna.

» Na tizemi Nejdku je sit’ cest v krajin€ hojné vyuzivana i pro turistiku — péesi,
cyklistickou 1 jako hipotrasy, v zimé pak 1 jako lyZafske b&Zecké trasy.

« Uzemni plan doplituje nékteré nové trasy cest v krajiné — jde zejména o trasy novych
cyklostezek a péSich propmem—kterasea—za%a%enyele—pleeh—zmen—wkmjﬂe

* Doplnéni dal$ich novych cest, ptipadné obnova zaniklych cest, je mozna v ramci
vsech ploch v nezastavéném tizemi.

E.4. Vymezeni ploch zmén v krajiné-E3-Plochyzmén~vIrajiné

K.F02 Novy Fojtov, navrh rybnika
- Vodni a vodohospodarské vseobecné [WU]

K.F03 Fojtov, LBC.K3/13
- Pfirodni vSeobecné [NU]; ndhrada plochy skladovani inertnich materidlti ptirodni
zeleni.

K.F04 Fojtov, NRBK.K3
- SmiSené krajinné vSeobecné piirodni priority, zeméd¢élstvi extenzivni, lesnictvi
extenzivni [MU.pzl]; zména vyuziti zemédélské plochy na extenzivné vyuzivanou.

K.F05 Fojtov, NRBK.K3
- SmiSené krajinné vSeobecné piirodni priority, zemédélstvi extenzivni, lesnictvi
extenzivni [MU.pzl]; zména vyuziti zemédélské plochy na extenzivné vyuzivanou.

% Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.B13b.
% Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.FOla a CPU.FO1b.
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K.F06 Fojtov, NRBK.K3
- SmiSené krajinné vSeobecné piirodni priority, zemédélstvi extenzivni, lesnictvi
extenzivni [MU.pzl]; zména vyuziti zemédélské plochy na extenzivné vyuzivanou.

OLDRICHOV

K.O001 Stara Suchi, LBK.054-051
- SmiSené krajinné vSeobecné piirodni priority, zemédélstvi extenzivni, lesnictvi
extenzivni [MU.pzl]; zména vyuziti zemédélské plochy na extenzivné vyuzivanou.

SUCHA

K.S01 Stara Sucha, LBK.067-068
- SmiSené krajinné vSeobecné piirodni priority, zemédélstvi extenzivni, lesnictvi
extenzivni [MU.pzl]; zména vyuziti zemédélské plochy na extenzivné vyuzivanou.

K.S02 Stara Sucha, LBK.067-068
- SmiSené krajinné vSeobecné piirodni priority, zemédélstvi extenzivni, lesnictvi
extenzivni [MU.pzl]; zména vyuziti zemédélské plochy na extenzivné vyuzivanou.

K.S03 Stara Sucha, LBK.067-068
- SmiSené krajinné vSeobecné piirodni priority, zemédélstvi extenzivni, lesnictvi
extenzivni [MU.pzl]; zména vyuziti zemédélské plochy na extenzivné vyuzivanou.

°7 Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo$né vymezeny CPU.LO1.

% Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.NOla a CPU.NO1b.
% Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plo§né vymezeny CPU.N29a a CPU.N29b.
1% Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plogné vymezeny CPU.NO3.

T Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plogné vymezeny CPU.NO4.

192 Vymezuje se jako koridor dopravni infrastruktury plogné vymezeny CPU.NOS.
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E.5. E-4. Uzemni systém ekologické stability

Reseni USES je vymezeno ve vykrese A2. Hlavni vykres a ve schématu S3. Schéma
uzemniho systéemu ekologické stability.

E.S5.1.

Koncepce vymezeni USES

Aktualng pritomné systémy ES v posloupnosti od nadregionalni tirovné (NR)

k regionalni (R) a lokalni urovni (L) byly v Sir§im zdjmovém tizemi mésta Nejdek
prostorove provazany a vytvareji logicky systém ES vymezeny vyhradné na
ekosystémovém zaklade (tj. biotopovém resp. stanovistnim).

Nadregionalni uroveil byla vymezena v ramci ochranné zény mezofilniho bu¢inného
biokoridoru a v detailu skladebnych ¢ésti zeela-neve. Rovnéz vSechny pritomné
regionalni hierarchie byly v feSeném uzemi vymezovany nev¢ v detailu skladebnych
&asti. Ob& urovné vyssi hierarchie USES byly poté prostorové provazany s lokalnimi
systéemy ES.

Na vSech hierarchickych trovnich byl pfi detailnim vymezovani skladebnych ¢asti
kladen diiraz na reprezentativni propojovani ptibuznych biotopii ¢i stanovist’ do
systému a na to, aby vymezeny USES tvofil skuteénou sit,, ktera bude kromé hlediska
reprezentativnosti také kontinualni (spojitd) a bude tvofit systém bez ,,slepych*
odbocek.

Detailné-vymezenyPlan USES-mésta Nejdekje Systém USES je vymezeny ve

Verejnem zdjmu. Nékteré chybgjici (resp. nefunkéni) useky vymezeného Planu USES
jsou zahrnuty do vetejné prospésnych opatieni (VPO).

Nadregionalni urovein USES

V feseném Uzemi byla vymezena v detailu skladebnych ¢asti podél jizni hranice uzemi
ve sméru od JZ na SV. Pedle ZUR KK doz4jmovéhe Do spravniho tizemi mésta
Nejdek zasahuje biokoridor nadregionalniho vyznamu NRBK.K3 (MB) (NRBK)-¢-
k3 Studenec — Jezefi.

- NRBK.K3 (MB) NRBKK3 byl koncepéné vymezen po vyrazném jihovychodnim

tektonickém svahu Krusnych hor. Na—?eéeném—u%e&n—z&sahuj%N%B}Qi—zaﬁadﬂi
astiKrusnyeh-hor-do-Klinovecké hornatiny:' '

- Spravnim Gzemim mésta Nejdek probihéd okrajové isek NRBK mezi tfemi
vlozenymi biocentry regionalniho vyznamu (RBC). RBC.239 RBE€-239 Smrcina,
RBC.398 RBE<-398 Fojtovsky vrch a RBC.990 RBE-€-996 Merklin. Do
feSené¢ho uzemi zasahuje pouze RBC.398.

- VSechna RBC jsou smiSeného typu (tzn. hygrofilni a mezofilni), protoze v rdmci
NRBK propojuji téz hygrofilni systémy nizSich hierarchii. Realné skladebné ¢asti
tohoto slozeného NRBK (tj. vloZend RBC a LBC i vlastni segmenty NRBK) byly
detailn¢ vymezeny prevazné podle prostorového rozdéleni lesa (lesnicky detail) a
pouze na kratkych usecich bezlesi podle pozemkové situace KN. Detailni vymezeni

se Vyhyba zastavenym uzemlm Rea{n%éﬂey—}LRBléIQA@ﬂ%eha%e]ﬂafe%e

fesp—staﬂews{—a—pehybuji—se Slrka NRBK K3 (MB) je vymezena od 300 m do

19 podminky vyuziti USES byly doplnény a jsou uvedeny v samostatné kapitole.
1% Nalezi do textové &asti odiivodnéni.
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500 m. V nefunkénich Gisecich na bezlesi byly uplatnény minimalni limitni
parametry (tj. Sitka 40 m).

- V¢étsina skladebnych ¢asti NRBK je v feSeném uzemi prevazné ¢astecné funkéni
(kulturni lesy, sukcesni porosty a zkulturnéné louky) a jen misty az plné
(optimaln¢) funkéni (ptirodni biotopy acidofilnich buc€in, misty i sutovych lest a
skalnich biotoptl, ojedinéle i luznich lesti nebo jejich mozaiky s kulturnimi lesnimi
porosty a sukcesnimi porosty). Nefunkéni ¢asti lezi pouze mezi osadami Pozorka a
Novy Fojtov. V nefunkénich ¢astech byly vymezeny plochy zmén v krajiné.

Seznam nadregionalnich biokoridori:
NRBK.K3 Studenec — Jezeri

1. dil - NRBK.K3/1

2. dil - NRBK.K3/2

3. dil - NRBK.K3/3
4. dil - NRBK.K3/4
5
6
7

. dil - NRBK.K3/5
. dil - NRBK.K3/6
. dil - NRBK.K3/7

Regionalni uroven USES
* Regionalni USES zahrnuje dvé dalsi biocentra regionalniho vyznamu (RBC) a tii

reg10na1n1 blOkOI‘ldOI‘y (RBK) Regieﬂa{m—USES—Hebyl—v—UT—P—N-Ra%USE—&GR

* V jihozapadni az jizni ¢asti izemi byl podél RodiSovky Nejdeekéhopoteka a Rolavy
vymezen biokoridor regionalniho vyznamu (RBX) nivniho typu RBK.20006
Fojtovsky vrch — Moktady u Skiivané €-RK-20006.

- Vymezen je mezi RBC.10107 noveé-vymezenymREE10107 Moktady u Skiivané
a RBC.398 RC€-398 Fojtovsky vrch. RBC.10107 RBE Moktady u Skiivané je
jako RBC.398 RBE€ Fojtovsky vrch smiSené¢ho typu.

-V zastavéném tGzemi mésta Nejdek mezi Bernovem a Pozorkou je vSak tento nivni
regionalni systém v délce presahujici 4 km velmi problematicky a prevazné
nefunkéni. Césti vymezené jako funkéni jsou bud’ jen &asteéné funkéni (nivni
louky, rybniky, sukcesni plochy) nebo az optimalné funkéni (ptirodni moktadni a
raSelinné biotopy, fragmenty luznich lesit).

« Reseného tzemi se pouze dotyka pokradovani vyse uvedeného regionalniho systému
udolni nivou Rolavy jizn¢ od RBC.398 RBE£.-398 Fojtovsky vrch — jedna se o
RBK.20007 RBK-RK-20007 Fojtovsky vrch — Rolavské role. RBK je ¢astecné az
optimalné funkéni (louky az luzni lesy).

» 'V severovychodni ¢asti feSen¢ho uzemi byl udolim na hornim toku Vitického potoka
vymezen ¥ ZURKK2010) kratky biokoridor regionalniho vyznamu RBK.20009
Ocean — K3-RBK)<€-RK-20009.

- Vymezen je mezi NRBK.K3 (MB) NRBKK3/MB a nove-vymezenym biocentrem
regionalniho vyznamu RBC.10002 (RB&)-¢-36062 Ocean.

-V detailu byl vymezen pievazné na stanovistich zamokiovanych, mokrych az
raSelinnych v hydrickych fadach 4 az 6, ale 1ze ho povazovat za systém smiSen¢ho

105 ) . . , ’ 1 o~ o v
Jedna se o informaci o izemi, nalezi do odtivodnéni.

106 , /. , ~r 4 . o ~_ 7
Jedna se o Givahu, nalezi do textové ¢asti odivodnéni.
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typu, ktery propojuje mezofilni buc¢inny NRBK.K3 NRBX se smiSenym RBC ve
vrcholové poloze Krusnych hor.

- Nové raselinistni (vrchovistni) RBC.10002 RBE Ocean bylo uptesnéno jako RBC
smiSeného typu.

- Cely RBK je ¢astecné funkéni (smrkové monokultury, sukcesni porosty) az
optimaIné funkéni (pfirodni raselinné biotopy, podmacené a raselinné smrciny, pti
okrajich acidofilni az horské klenové buciny).

Seznam regionalnich biocenter a biokoridoru:
RBC.398 Fojtovsky vrch
1. dil - RBC.398/1
2. dil - RBC.398/2
RBC.10002
RBC.10107
1. dil - RBK.20009/1
2. dil - RBK.20009/2
3. dil - RBK.20009/3
RBK.20007
RBK.20006
1. dil - RBK.20006/1
2. dil - RBK.20006/2
3. dil - RBK.20006/3
4. dil - RBK.20006/4
5. dil — RBK.20006/5
6. dil — RBK.20006/6

Lokalni irovein USES

« Lokélni USES, hygrofilni i mezofilni, dopliiuji vesmés sité vy3sich hierarchii do
pozadované zakladni prostorové skladby. Hygrofilni systémy se vymezuji vyhradné jako
terestrické, tzn. v poto¢nich udolich nebo na tidolnich nivach a vodni biotopy zde slouzi
pfedevsim pro migraci specifické bioty jako hlavni migra¢ni osy v krajin€. Tucné jsou
v nasledujicim textu vyznaceny useky lokalnich systémtl, které zasahuji na spravni tizemi
mésta Nejdek. V zadvorkach je vzdy popsana navazujici ¢ast predmétného systému lezici
mimo feSené Gizemi.

=—Prehled vymezenych hygrofilnich systémii ES:

1) RBK Rodisovka Nejdeeksypetok v Bernove — ,“Bernovsky* potok — sedlo zapadné
od Skalnatého vrchu — (bezejmenny pravostranny pfitok — Rudny potok); s jednou
odbockou:

a) propojeni ,,“Bernovsky* potok pod osadou Vysoka Jedle — sedlo jiz. od
Bernovského vrchu — potok ,,Lesik* — RBK.20006 Fojtovsky vrch — Mokiady u
Sktivané RBKNejdeekypotok v osade Lesik;

2) RBK RodiSovka Nejdeekypotek, rybnik Lesik — bezejmenny pravostranny pritok —
plosina Nova Sucha — potok ,,Sucha“ — RBC.398 RBE Fojtovsky vrch; s jednou
odbockou:

a) propojeni plo§ina Nova Sucha — (Cerny potok — VI&i potok — Chodovsky potok
NRBK Ohte v K. Varech-Dvorech);

3) RBK.20006 RBX na soutoku Rolavy a RodiSovky Nejdeekéhopotoka — Ficka Rolava
v Nejdku a cely horni tok;

4) RBK.20006 RBKRelavy pod Nejdkem — potok Limnice — sedlo Pod Tisovskym
vrchem — (bezejmenny levostranny piitok — ,,Novohamersky* potok); s jednou
odbockou:
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a) propojeni potok Limnice pod Oldfichovskym udolim — OldFichovsky potok —
RBC.10002 RBE Oceédn — (bezejmenny pravostranny pritok — ficka Bystfice pod
Perninkem);

5) RBK udoli Vitického potoka nad Novym Fojtovem — NRBK.K3 (MB), LBC.115
NRBKAI3IMBEBCE10HS — Luzec — Viticky potok pod Novym Fojtovem —
(Viticky potok v Dalovicich — NRBK Ohte v K. Varech—Drahovicich; se dvéma
odbockami:

a) propojeni Viticky potok nad Dépoltovicemi — sedlo u dépoltovického lomu —
(bezejmenny levostranny ptitok — ficka Rolava v Nové Roli;

b) propojeni Viticky potok v Dépoltovicich — LuZecky potok — (sedlo ,,VI¢inec* —
bezejmenny pravostranny piitok — ficka Bysttice pod Pstruzim); s jednim dalS$im
kratkym propojenim LuZecké uidoli — bezejmenny pravostranny pritok —
RBK.20009 RK-20009, sedlo ,,Pod Trousnici‘.

* VSechny vymezené ,,vlhké* (hygrofilni) systémy jsou na zatravnénych ¢i na
zalesnénych tidolnicich nebo udolnich nivach obvykle jen ¢astecné funkeni
(zkulturnéné nebo ruderalizované vlhké louky, kulturni lesy), ¢asto vSak az plné
funkéni (pfirodni koryta vodnich tokli, mokiady, raselinisté, olSové luhy, podmécené a
raSelinné smréiny). Nefunk¢ni useky jsou vesmés v zastavbe sidel, napi. Rolava a
potok Limnice v Nejdku.

= _Ptrehled vymezenych mezofilnich systému ES:

6) (RBC.10107 RBE Moktady u Skiivan¢ — kota Javornik, 900 m) — Skalnaty vrch,
905 m — kota Jedlovec, 853 m — udoli Rolavy pod Vysokou Peci — Tisovsky vrch,
977 m — sedlo ,,Pod Tisovskym vrchem* — (Perninsky vrch, 1000 m) — Li$¢i hora,
994 m — NRBK.K1 (H) NRBKKIH, VI¢i hora u Horni Blatné, 946 m); kontrastné-
modalni systém; se tfemi hlavnimi a dvéma vedlej$imi odbockami:

a) propojeni (kota Javornik, 900 m) — udoli potoka ,,Lesik* — Bernovska hora, 790
m — udoli ,,Bernovského“ potoka pod osadou Vysoka Jedle — kota Nejdecky
Spi¢ak, 784 m — kéta Jedlovec, 853 m; vyrazné kontrastnd-modalni systém pouze
dopliuje prostorovou skladbu v severozapadni sz ¢asti feSeného uzemi;

b) Tisovsky vrch, 977 m — Limnicka dolina — kéta Vysoka jedle, 851 m —
Oldrichovska dolina — kéta Svétlina, 815 m — NRBK.K3 (MB), LBC.115 NRBK
K3/MB,EBCE101HS Luzec; se dvéma dalSimi propojenimi:

b1) modalni propojeni kéta Vysoka jedle, 851 m — RBC.10002 RBE Ocean a
b2) kontrastné-modalni propojeni kéta Svétlina, 815 m — kota Kozi dil, 741
m — udoli Rolavy pod Nejdkem — Hornosussky vrch, 660 m — udoli potoka
»Sucha“ — plosina ,,U Kobelce® - NRBK.K3 (MB) NRBKK3/MB, kota Nad
lomem, 654 m;

¢) (Perninsky vrch, 1000 m) — ploSina Bila skala — (kota Draci skala, 953 m —
RBC.10002 RBE Oceéan — Jeleni hibet — kota Vicinec, 973 m — NRBK.K3 (MB)
NRBKK3/MB nad Oderi).

* VSechny vymezené ,,suché (mezofilni) systémy ES jsou v lesnich porostech pievazné
jen ¢astecné funkéni (kulturni lesy) a jen misty az pIn€ (optimalné) funkéni (ptirodni
lesni biotopy acidofilnich az horskych klenovych bucin, skalni biotopy). Nefunk¢énich
je pouze nekolik kratkych tsekt LBK na podhorskych loukach a pastvinach.

Seznam lokalnich biocenter:

LBC.044, LBC.045, LBC.046, LBC.047, LBC.048, LBC.049, LBC.050, LBC.051,
LBC.052, LBC.053, LBC.054, LBC.056, LBC.057, LBC.059, LBC.060, LBC.061, LBC.062,
LBC.063, LBC.064, LBC.065, LBC.066, LBC.067, LBC.068, LBC.115, LBC.6/01,
LBC.6/02, LBC.6/03, LBC.6/05, LBC.6/07, LBC.6/08, LBC.9/01, LBC.9/02, LBC.K3/12,
LBC.K3/13, LBC.K3/14, LBC.K3/17.
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Seznam lokalnich biokoridori:

LBK.044-045, LBK.044-NR, LBK.046-045, LBK.047-K3/16, LBK.047-OS, LBK.048-
K3, LBK.049-048, LBK.050-10002, LBK.051-048, LBK.051-050, LBK.052-051, LBK.052-
6/02, LBK.054-051, LBK.054-053, LBK.054-057, LBK.054-10002, LBK.055-056, LBK.056-
054, LBK.057-056, LBK.058-059, LBK.059-057, LBK.059-20006, LBK.060-059, LBK.060-
062, LBK.061-060, LBK.062-063, LBK.062-064, LBK.063-20006, LBK.065-062, LBK.066-
067, LBK.067-068, LBK.067-398, LBK.067-K3/12, LBK.068-6/02, LBK.10002-055,
LBK.115-046, LBK.6/02-049, LBK.6/02-053, LBK.6/07-066, LBK.9/02-047, LBK.M-061,
LBK.M-065, LBK.M-10107, LBK.VP-059.

E.5.2. Podminky vyuZiti ploch pro USES

Spolecna ustanoveni:

* Bude zachovana reprezentativnost, minimalni a maximalni prostorové parametry a
kontinuita systému USES.

« V plochéch pro USES bude nahrazen zemédélsky ptidni fond — orna piida za TTP,
ostatni plochy nebo lesni plochy, uptesnéni rozsahu ploch bude feseno v navaznych
tizenich, napt. Projektu USES.

Vylouéeni umist'ovani staveb a vyuZiti:
V plochach biocenter (pfi soubézném dodrzeni ustanoveni, ktera jsou uvedena v kap.
F.2.39. Vodni a vodohospodarské vSeobecné [WU] a F.2.42. Ptirodni v§eobecné [NU]):
* V plochach biocenter nebudou umistovany zadné budovy a oploceni.
* Ze staveb ptipustnych v nezastavéném tizemi jsou dale vylouceny:
- stavby pro zemé&dé€lstvi, pro lesnictvi, pro tézbu nerosta,
- ze staveb pro vetejnou dopravni infrastrukturu: silnice, mistni komunikace,
parkovisté a odstavné plochy,
- ze staveb pro vefejnou technickou infrastrukturu: stavby a zafizeni technické
infrastruktury véetné vyroben energie z obnovitelnych zdroji energie, o plose nad
25 mz,
- technicka opatfeni a stavby, které by zlepSily podminky vyuziti uzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu.
* Je zakazano provadét stavby a zmény kultur, které by snizily stupen ekologické stability
nebo znesnadnily realizaci USES.
* Podzemni vedeni inzenyrskych siti budou vedena co nejkratsi trasou, budou vedena
mimo stromové porosty. Komunikace budou provadény bez zpevnénych povrchi, tj.
napt. $tétové nebo mlatové.

V plochdach biokoridort (pfi soubézném dodrzeni ustanoveni, kteréd jsou uvedena v kap.
F.2.16. Obcanské vybaveni sport [OS], F.2.19. Vetejna prostranstvi vSeobecna [PU], F.2.20.
Zelen parkova a parkové upravena [ZP], F.2.23. Zelen sidelni ostatni [ZS], F.2.39. Vodni a
vodohospodatské vSeobecné [WU], F.2.41. Lesni vSeobecné [LU], F.2.42. Ptirodni vSeobecné
[NU] a F.2.43. SmiSené krajinné v§eobecné [MU.px]):

* V zastavéném uzemi i nezastavéném uzemi je vylouc¢eno umist'ovani staveb budov,

trvalych staveb oploceni a zpevnénych ploch (jako napt. parkovisté, hfisté apod.)
s vyjimkou komunikaci, které biokoridor ktizi.

» Je zakazano provadét stavby a zmény kultur, které by snizily stupen ekologické stability

nebo znesnadnily realizaci USES.

E.6. Vymezeni zelené infrastruktury, protieroznich opatreni, dobyvani

lozisek nerostnych surovin-E:5-Ochrananerostnyeh-surovin

* Vymezeni zelené infrastruktury — viz kap. D.3.
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* Protierozni opatieni nejsou navrzena.
* Dobyvani lozisek nerostnych surovin neni navrzeno.

Plocks t53] . | hasi.
E.7. Ochrana pred povodnémi a suchem E:6-Ochrana pied

povodnént

* Koryto Rolavy je na izemi Nejdku dimenzovéano na stoletou vodu, Qo9 zasahuje
pouze nékolik nemovitosti na katastru Pozorky. Zaplavové uzemi Nejdeckého potoka
pak zasahuje n€kolik nemovitosti v bezprostiednim okoli toku.

* Navrh tzemniho planu respektuje stanovené zaplavové tizemi, nové navrzena
zastavba je situovdna mimo zaplavové tzemi Qoo a aktivni zénu.

« Uzemni plan nenavrhuje konkrétni protipovodiiova ani protierozni opatieni, ale
vytvari podminky pro jejich ptipadné umisténi do izemi stanovenim vhodnych
regulativi.

* Pro sniZzeni destového odtoku, zejména ze zastavitelnych ploch, bude vyuzita
pfirozena retence uzemi.

E.8. Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

* Rekreacni vyuziti krajiny je umoznéno v ramei ploch SmiSené krajinné vSeobecné
s indexem ,,r*.
* Bude podporovéna nepobytova rekreace u vodni nadrze Lesik.

F. PODMINKY STANOVENPODMINEK PRO VYUZITI A
PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH PLOCH

4

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI A-SFANOVENE

4 4 v 7 r 4 W W

(s uréenim hlavniho vyuZiti, pokud je moZné jej stanovit, pripustného vyuZiti,
nep¥ripustného vyuZiti, popiipadé stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch
a podminek prostorového uspordadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu a charakteru vizemi)

17 Jedna se o informaci o limitech vyuziti izemi, nalezi do textové ¢asti odtivodnéni. Rozsah vymezenych
zaplavovych tzemi se nadto v ¢ase méni.

1% Obsah nahrazen novym dle pozadavkd Jednotného standardu 2024 a pesunut do kap. C. a E. dle pozadavki §
80 odst. 2 zékona ¢. 283/2021 Sb., v platném znéni.
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F.1. Obecné podminky

Pti rozhodovani ve vSech plochéch s rozdilnym zplisobem vyuziti musi byt splnény jak
podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, tak podminky jejich prostorového
usporadani.

Pro podminky vyuziti ploch je stanoveno:

Hlavni vyuziti — stanovi plo$né€ pfevazujici vyuziti vymezené plochy a je urcujici pfi
rozhodovani o vSech ostatnich zplisobech jejiho vyuziti. Je-1i u plochy stanoveno vice
ruznych hlavnich vyuziti (u ploch smisenych), lze za urcujici povazovat kterékoli

z nich.

Pripustné vyuziti zpravidla bezprostfedné souvisi s hlavnim vyuzitim a slouZzi v jeho
prospéch.

Podminéné ptipustné vyuziti nemusi bezprosttedné souviset s hlavnim vyuzitim,
avSak musi s nim byt slucitelné; slucitelnost je nutno prokazat splnénim stanovenych
podminek. Nejsou-li podminky splnény, je takové vyuziti povazovéano za nepiipustné.
Nepripustné vyuziti nelze v dané ploSe povolit. Pokud takovéto vyuziti v ploSe
existuje, je nutné podnikat kroky k ukonceni jeho existence nebo k transformaci na
vyuziti hlavni, ptipustné ¢i podminéné ptipustné.

Podminky prostorového uspoiadani - stanovuji zasady, které musi byt dodrzeny pro
novou vystavbu v zastavitelnych plochéach i pro dostavby v prolukach uvnitt
zastavéného uzemi a také pro Upravy stavajici zastavby.

Novostavby a upravy stavajicich staveb Ize provadét pouze v souladu se
stanovenymi podminkami prostorového uspotadani.

Stavajici stavby, které stanovenym podminkdm prostorového uspotfaddani nevyhovuji,
Ize bez omezeni udrzovat.

F.2. Podminky pro jednotlivé druhy Stanevenipedminekpro-vyuzit

ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a pedminekprostorovéhe
tadani

v . . o
o 7 ~ 7

Definice pojmii:

A) Struktura a charakter zdstavby

charakter zastavby je vyjadien zejména celkovym hmotovym feSenim staveb, jejim

métitkem, vyskou, typem zastfeseni, orientaci hiebentl sttech apod.

struktura zastavby je dana zejména ptidorysnym uspotadanim zastavby, umisténim

staveb na pozemku vii¢i vefejnému prostoru, hustotou zastaveéni apod.:

» kompaktni aredly — tvofené kompaktnimi halovymi objekty s vysokym podilem
zastavénych a zpevnénych ploch,
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» kompaktni — blokové a ulicovd — zéstavba vytvati uzaviené bloky nebo ulice; vnéjsi
hrana zastavby vytvaii kompaktni uli¢ni frontu, obvykle bez mezer a jasné definuje
ptilehlé vetejné prostranstvi,

* izolovand nizkopodlazni zastavba izolovanymi rodinnymi domy, ev. chatami,

s vymezenymi zahradami a pozemky, jejichz oploceni vytvaii uli¢ni bloky; neni
pfedepsané umisténi staveb vii¢i vefejnému prostoru,

* polouzaviend — blokova a ulicova — zastavba vytvaii polouzaviené bloky nebo
uli¢ni bloky s mezerami nebo prolukami, vnéjsi hrana zastavby vytvaii ulicni frontu
a definuje pfilehlé verejné prostranstvi,

+ fadové nizkopodlazni — zéstavba fadovymi RD, objekty navazuji Stitovymi zdmi,
smérem do ulice jsou oplocené nebo neoplocené predzahradky,

* rozptylend nizkopodlazni — je tvofena jednotlivymi samostatné stojicimi stavbami,
eventualné jejich malymi shluky, obklopenymi zpravidla neoplocenymi pozemky
nebo nezastavitelnou krajinou,

+ vyznamné solitérni stavby — pohledové vyznamné solitérni stavby, mnohdy se
uplatiiujici jako dominanty, jejich dostavby a piestavby jsou mozné jen, je-li
zachovan charakter a méfitko stavby,

* ulicové nizkopodlazni — nizkopodlazni zastavba vytvaii uliéni bloky bud’
kompaktni, nebo s mezerami a prolukami, vnéjs$i hrana zastavby vytvari uli¢ni
frontu a definuje ptilehlé vetejné prostranstvi,

+ volné arealy — tvofené jednotlivymi halovymi nebo pavilonovymi objekty a dalSimi
stavbami drobnéjsiho méftitka, s vy$$im podilem nezpevnénych a zelenych ploch
(stanoveno v podminkach prostorového usporadani),

* volna izolovana — zastavba je tvofena jednotlivymi, zpravidla stfednépodlaznimi
stfedopedlaznimt stavbami, obklopenymi zeleni, vytvarejici spolu jeden celek,
zpravidla neoploceny,

* volna sidli§tni — z4stavba je tvofena jednotlivymi sttednépodlaznimi
stredepedlaznimi a vysokopodlaznimi objekty nebo jejich soubory a je doplnéna
vétSinou nizkopodlaznimi objekty vybavenosti, ev. garazi apod., obklopena zeleni a
nejednoznacné vymezenymi vefejnymi prostranstvimi,

" sl fstavby hé S2 Lhbanisticki Spirch
Vymezeni struktury zastavby je ve schématu S2. Schéma urbanistické koncepce —
struktura zastavby.

B) Plo$na a prostorova regulace:

* Podkrovi — ohrani¢eny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici
se prevazné v prostoru pod Sikmou sttechou (stfecha s min. sklonem 10°) a uréeny
k tcelovému vyuziti.

* Nadzemni podlazi (dale také ,,NP*) — kazdé podlazi, které ma uroven podlahy nebo
jeji ptevazujici ¢asti vyse nebo rovno 800 mm pod nejvyssi urovni prilehlého
upraveného terénu v pasmu Sirokém 5 m po obvodu domu.

* Podzemni podlaZzi — podlazi, které nesplituje definici nadzemniho podlazi.

* Ustupujici podlazi — nejvyssi podlazi nachazejici se nad poslednim fadnym (Gplnym)
podlazim, jehoz obvodové stény ustupuji alespon od jedné z hran pravouhlého
pramétu vngjsiho lice obvodovych konstrukei niz§iho podlazi do vodorovné roviny, a
zaroven uzitnd plocha tohoto ustupujiciho podlazi neptesahne 80 % uzitné plochy
fadného (Gplného) nadzemniho podlazi.

* Stavebni ¢ara — odstupova vzdalenost hlavni budovy na vlastnim pozemku od
vefejného prostranstvi (ndmésti, ulice ¢i jiné komunikace, pozemku vefejné zelené
apod.); tato vzdalenost nesmi byt pii umistovani hlavnich staveb piekrocena smérem
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k vefejnému prostranstvi, vyjimkou mohou byt pouze: ¢asti pruceli budov (jako jsou
obklady, vystupujici prvky ¢lenici fasaddu, technické zatizeni a prvky na fasad¢),
podzemni konstrukéni prvky (zéklady), dodate¢né zatepleni budov, stiecha a korunni
fimsa.

* Uli¢ni ¢ara — rozhrani vymezujici zastavéné stavebni pozemky od vetejnych
prostranstvi. Zpravidla je tvofena oplocenim (tj. uli¢ni a stavebni ¢ara nejsou totozné)
nebo hranou stavby (tj. uli¢ni a stavebni ¢ara jsou totozné).

C) Intenzita vyuZiti pozemkii:

* Zastavéna plocha pozemku — plocha nadzemnich staveb ve smyslu § 13 pism. 0) a p)
zak. €. 283/2021 Sb., v platném znéni (stavebni zékon), s vyjimkou staveb, které
nejsou budovami; tyto se zapocitaji mezi zpevnéné plochy (viz nize), do zastavénych
ploch se pro uéely UP zapogitavaji i bazény stavebniho charakteru, pokud maji
zastteSeni.

* Koeficient zastavéni — pom¢r zastavéné plochy pozemku k celkové plose zastavéného
stavebniho pozemku ve smyslu stavebniho zakona, urcen jakozto maximalni.;

* Koeficient nezpevnénych ploch — podil ploch vetejné zelené, vyhrazené zelen¢,
zahrad, sadt a ploch TTP v ramci oploceni plochy k celkové plose zastavéného
stavebniho pozemku ve smyslu stavebniho zédkona; uréen jakozto minimalni.

* Zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodniki, parkovist, manipula¢ni plochy,
zpevnéné sportovni plochy (bez budov), dale zpevnéné plochy vstupii a vjezdu, terasy,
bazény, skleniky a pfistiesky, pokud nejsou budovou; energeticka zatizeni
obnovitelnych zdrojil umisténa na terénu apod.; do zpevnénych ploch se pro uéely UP
zapocitavaji i plochy zatravilovacich tvarnic a plochy mobilni zelen¢ umisténé na
zpevnéné plose.

- maximalni zastavéna plocha a koeficient zastavéni a koeficient nezpevnénych
ploch u ploch pro bydleni v rodinnych domech [BI], [BLr], [BL.v], [BV], [BV.1],
[BV.v], [SV] BL-BH; B2, BVBVEBV2-SV a u ploch staveb pro rodinou
rekreaci [RI], [RL.r] RE-RHS se vztahuje k jednomu stavebnimu pozemku ev.
souvisejicim pozemkim stejného majitele;

- maximalni zastavéna plocha, koeficient zastavéni a koeficient nezpevnénych
ploch v ostatnich plochach (pokud je stanoven) se vztahuje k jednomu arealu.

D) Zpusob vyuZiti:

- NeruSici nerusiei vyroba a sluzby jsou vyroba a sluzby, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nijak nenarusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a
nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho izemi; provozem staveb a zafizeni nesmi
dojit k naruSeni uzivani staveb a zatizeni v jejich okoli a ke snizeni kvality prostiedi,
zejména z hlediska dodrZeni stanovenych hlukovych limith v chranénych prostorech,
vibraci, Cistoty ovzdusi, vod a ptidy, emisi prachu a pacht, pfiméfeného mnozstvi
zelené, oslunéni; nejde pfitom pouze o splnéni hygienickych limiti, ale obecné o
zachovani stavajici kvality prostiedi.

- Stavby stavby a ¢innosti slucitelné s bydlenim jsou takové, které:
 nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe nad miru ptipustnou ptisluSnych

ptredpisech,
* nezhorsi podminky pro bydleni v kvalitnim prosttedi,
* umozni neruseny a bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel.;
Nejde ptitom pouze o splnéni hygienickych limit, ale obecné o zachovani stavajici
kvality prosttedi, véetné pohody bydleni.
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- SluZebni a pohotovostni byt — byt v objektu ¢i aredlu obcanského vybaveni, hromadné
rekreace nebo vyroby, ktery je vyhrazen pro osoby, které¢ maji v tomto byté bydlet za
ucelem zajisténi provozu tohoto objektu ¢i aredlu (napt. byt Skolnika, spravce, ostrahy
apod.).

- Plochy hygienické ochrany — plochy urcené pro bydleni, obanskou vybavenost, sport
nebo rekreaci — Bydleni individuélni [BI], Bydleni hromadné [BH], Rekreace
individualni [RI], Rekreace hromadna [RH], Rekreace v zahradkatskych osadach
[RZ], Obcanské vybaveni veiejné [OV], Obcanské vybaveni komeréni [OK],
Obcanské vybaveni sport [OS], Obcanské vybaveni hibitovy [OH], SmiSené obytné
méstské [SM] a SmiSené obytné venkovské [SV].

- Supermarket — samoobsluzna prodejna s obchodni plochou nad 400 m’.

- Plocha pro stavbu pro velkoobchod — nad 1000 m* plochy stavebniho pozemku pro
budovu obchodniho prodeje.

- Plocha pro stavbu pro maloobchod — do 1000 m” plochy stavebniho pozemku pro
budovu obchodniho prodeje, resp. do 400 m* obchodni plochy.

- Drobna vyroba a sluzby — jsou vyroba nebo sluzby do 1000 m” stavebniho pozemku.

- Souvisejici dopravni infrastruktura — takova dopravni infrastruktura, ktera zajistuje
nezbytnou dopravni obsluhu stavebniho objektu, plochy nebo aredlu, vyplyvajici
z ur¢ené¢ho vyuziti stavebniho objektu, plochy nebo aredlu, véetné ploch pro
odstavovani vozidel (napf. individualni garaze, odstavna a parkovaci stani pro obsluhu
plochy, ucelové komunikace apod.).

- Souvisejici technicka infrastruktura — takova technickd infrastruktura, kterd zajist'uje
nezbytnou technickou obsluhu stavebniho objektu, plochy nebo arealu, vyplyvajici
z ureného vyuziti stavebniho objektu, plochy nebo arealu (napft. studny, domovni
COV, odbératelské trafostanice apod.).

- Dopravni infrastruktura mistniho charakteru — takova dopravni infrastruktura, ktera
slouzi pro ptimou obsluhu obce; jedna se o komunikace mistni, icelové, cyklistické a
pesi, a dale o parkovaci a odstavné plochy a stani pro osobni automobily v kapacité do
max. 100 mist v jedné ucelené lokalité.

- Technicka infrastruktura mistniho charakteru — takova technicka infrastruktura,
ktera slouzi pro ptimé zasobovani nebo obsluhu obce; jedna se o sit¢ a koncova
zatizeni technické infrastruktury (uli¢ni fady inz. siti, z nichZ jsou napojeny piipojky,
zasobujici ¢i obsluhujici jednotlivé nemovitosti, napf. trafostanice, domovni €istirny
odpadnich vod apod.). Technickou infrastrukturou mistniho charakteru nejsou
koncova zatizeni, kterd obsluhuji vice obci (napf. Cistirny odpadnich vod s napojenim
vice obci, vodojemy skupinového vodovodu apod.) a vyrobny energie z obnovitelnych
zdrojii o celkovém instalovaném elektrickém vykonu vét§sim nez 50 kW a menSim nez
1 MW.

Pti posuzovani slucitelnosti musi byt zvlastni pozornost vénovana hledisku dodrzeni
hlukovych limitd v chranénych venkovnich prostorech a chranénych vnittnich prostorech
v souladu s § 30 odst. 3 §30;-edst+3) zdkona o ochrané vetejné¢ho zdravi ¢. 258/2000 Sb.,
v platném znéni.

PLOCHY BYDPLEN}
F.2.1. Bydleni hromadné [BH] BH Bydleni-v-bytovych-domeech

Hlavni vyuziti:
- pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech.
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Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, véetné
pesich a cyklistickych cest a ploch vetejné zelené,

- pozemky souvisejicich détskych hiist’ a sportovist,

- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury, zejména parkovisté a garaze slouzici
obyvatelim izemi,

- pozemky souvisejici technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti a podminky:

- souvisejici obcanské vybaveni (napf. maloobchodni prode;j, vefejné stravovani,
klubovny, nerusici nevyrobni sluzby), integrované v objektech pro bydleni, pokud
jsou slucitelné s bydlenim a nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni v dané plose,

- nové stavby pro bydleni a samostatné stavby pro ob¢anské vybaveni jsou pfipustné jen
v ptipad¢, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni v dané plose.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné s bydlenim,

- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostiedi piekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v ptislusnych
ptedpisech,

- veskeré stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuziti, zejména stavby
pro vyrobu a skladovéni, zemédélské stavby, vyrobni sluzby, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, nakladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani pro upravy stavajici zastavby:

- struktura zastavby: volna sidliStni z&stavba, volna izolovana zéstavba a polouzaviena
blokova a ulicova zdstavba — vymezeni ve schématu S2.,

- prestavby stavajici zastavby se musi pfizplisobit charakteru a struktufe okolni
zastavby,

- nesmi byt zvySovana podlaznost stavajicich bytovych dom,-

- pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

F.2.2. Bydleni hromadné — specifické [BH.s| BH1 Bydleni~vbytovyeh-domeech—
Inins 74 \ ificka (vilad f

Podminky plati pro zastavitelnou plochu Z.N04 [BH.s] a transformac¢ni plochu T.S01
[BH.s]. ZN04

Hlavni vyuziti:
- pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech.

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, pésich a
cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,

- pozemky staveb a zatizeni souvisejiciho obcanského vybaveni (napt. maloobchodni
prodej, vetejné stravovani, klubovny, nerusici nevyrobni sluzby), slucitelné
s bydlenim a nesnizujici kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,

- pozemky souvisejicich détskych hiist’ a sportovist,

- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury, zejména parkovisté a garaze slouzici
obyvatelim izemi,

- pozemky souvisejici technické infrastruktury.
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NepfFipustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné s bydlenim,

veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi prekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v ptislusnych
ptedpisech,

veskeré stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim a pfipustnym vyuziti, zejména stavby
pro vyrobu a skladovéni, zemédélské stavby, vyrobni sluzby, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, nakladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového uspoiadani v nevyeh zastavitelnych a transformacnich
plochach:

struktura zastavby: volnd izolovana,

pocet nadzemnich podlazi: Z.N04 [BH.s] do 3 nadzemnich podlazi + podkrovi nebo
ustupujici podlazi, u plochy T.S01 [BH.s] max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi,
koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,20,

koeficient nezpevnénych ploch (€asti pozemkii schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,50,

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

i ]vr i ] ] i i-r 109
F.2.3. Bydleni individualni [BI] BF Bydlenivrodinnych-domech—méstskéa
Cimsteka

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuziti:

Podminéné pripustné vyuziti

pozemky stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

vefejnd prostranstvi v€éetné mistnich komunikaci a lokalnich parkovist pro obsluhu
téchto ploch, pésich a cyklistickych cest, parkti a dalsi vefejné zelené,

détska hiisté a sportovisté o vyméte do 1 000 m’,

oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, naptiklad garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altdny, pergoly, terasy, schodisté a
podobné,

chovatelské a péstitelské zdzemi samozasobovaciho charakteru,

nezbytna souvisejici technické infrastruktura.

e, .

e

pozemky staveb souvisejiciho ob¢anského vybaveni (napt. maloobchodni prode;,
vefejné stravovani a ubytovaci zatizeni s kapacitou do 20 lizek a dal$i drobné nerusici
nevyrobni sluzby), za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim.

Nepripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci,
bytové domy,
veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné s bydlenim,

109 : . r : ’ : PN , ISTONE &
Pokud je uvedené ustanoveni pouze informaci o souvislostech, nenélezi do vyrokové ¢asti UP. Pokud bylo
zamysleno zvysit zavaznost budouci zemni studie na tiroven zavaznosti UP, takovy postup neni piipustny.

Zména ¢&. 2 izemniho planu Nejdek — Druhy svazek — Piiloha Textové ¢asti odiivodnéni Zmény &. 2 UP 64



- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u¢inky na zivotni prostiedi piekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v ptislusnych
ptedpisech,

- veskeré stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuziti, zejména stavby
pro vyrobu a skladovani, zeméd¢lské stavby, rusici vyrobni sluzby (naptiklad pila,
klempif'stvi, lakovna...), erpaci stanice pohonnych hmot, ndkladni dopravu,
supermarkety, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochach:

- struktura zastavby: izolovana nizkopodlazni nebo fadova nizkopodlazni zastavba — dle
prostorovych souvislosti v dané lokalité,

- maximalni vySka zéastavby: do 2 NP + podkrovi,
ptilehlého rostlého terénu,

- minimalni velikost pozemku RD (neplati pro stavajici zistavbu): 800 m?; vyjimeénd u
jednotlivych parcel (naptiklad rohové parcely, zbytkové parcely po provedené
parcelaci) 600 m®,

- maximalni velikost pozemku pro souvisejici obanské vybaveni: 1000 m?,

- koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,25,

- koeficient nezpevnénych ploch (¢asti pozemkti schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,5,

- smérem do volné krajiny a k plochdm dopravni infrastruktury, bude sou¢ésti pozemkii
vysoka zelen,

- pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou zfizena min. 2 parkovaci stani

nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby:

- struktura zastavby: izolovana nizkopodlazni, fadova nizkopodlazni nebo ulicova
nizkopodlazni — vymezeni ve schématu S2.,

- dostavby a prestavby stavajici zastavby se musi prizpiisobit charakteru okolni
zastavby,-

- pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou zfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

F.2.4. Bydleni individualni — rozptylena zastavba [BL.r| BH Bydlenivrodinnyeh
I I Sstskéa pEimdstské lend za !

Hlavni vyuziti:
- pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuziti:

- pozemky stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

- vefejna prostranstvi v€etné¢ mistnich komunikaci a lokalnich parkovist’ pro obsluhu
téchto ploch, pésich a cyklistickych cest, parkli a dalsi vefejné zelené,

- zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,

- drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, naptiklad garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altdny, pergoly, terasy, schodisté a
podobné,

"9 Nelze zvysit zavaznost budouci uzemni studie na troveii zavaznosti UP, takovy postup neni pripustny.
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chovatelské a péstitelské zdzemi samozasobovaciho charakteru,
nezbytna souvisejici technickd infrastruktura,
zfizovani vodnich ploch.

Podminéné pripustné vyuziti a podminky:

pozemky staveb souvisejiciho ob¢anského vybaveni (napt. maloobchodni prode;,
vefejné stravovani, drobné nerusici nevyrobni sluzby), za podminky, Ze nesnizuji
kvalitu prosttedi a pohodu bydleni ve vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim.

Nepripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci,

bytové domy,

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, ptipustnym nebo
podminéné pripustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani,
zemedélské stavby, vyrobni sluzby, Cerpaci stanice pohonnych hmot, nakladni
dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani pro novou ziastavbu:

struktura zéastavby: rozptylend nizkopodlazni,

maximalni vyska zéastavby: do 2 NP + podkrovi,

vyska ostatnich staveb na pozemku RD: do 4,5 m,

minimalni velikost pozemku RD (neplati pro stavajici zastavbu): 1500 m’, vyjimeéné
u jednotlivych parcel (napt. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené
parcelaci): 900 m’,

koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,20,

koeficient nezpevnénych ploch (€asti pozemkii schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,6,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou zfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby:

struktura zéastavby: rozptylend nizkopodlazni,

déleni stavajicich pozemku za G¢elem umisténi novych staveb RD ve stavajicich
plochach je mozné pouze v ptipadé, Ze zadny z nove vzniklych pozemkii nebude mit
vyméru mensi nez je minimalni poZadovana velikost pozemku; zaroven nesmi byt
ptekrocen stanoveny koeficient zastavéni a koeficient nezpevnénych ploch,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

F.2.5. Bydleni individualni — rozvolnéna zastavba [Bl.v] B2 Bydleni-vrodinnyeh
\ I Sstskéa pEimdstské Indni za \

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuziti:

pozemky stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

vefejnd prostranstvi véetné mistnich komunikaci a lokalnich parkovist pro obsluhu
téchto ploch, pésich a cyklistickych cest, parkli a dalsi vefejné zelené,

oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,
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drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, napt. garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altany, pergoly, terasy, schodisté
apod.

chovatelské a péstitelské zdzemi samozasobovaciho charakteru,

nezbytna souvisejici technické infrastruktura.

Nepripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci,

bytové domy,

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo
podminéné pripustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani,
zemédelské stavby, vyrobni sluzby, Cerpaci stanice pohonnych hmot, nakladni
dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani pro nové zastavitelné plochy:

struktura zéstavby: izolovana nizkopodlazni,

vyska zastavby: do 2 NP + podkrovi,

vyska ostatnich staveb na pozemku RD: do 4,5 m,

minimalni velikost pozemku RD (neplati pro stavajici zastavbu): 1500 m’, vyjimeéné
u jednotlivych parcel (napt. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené
parcelaci): 900 m’,

koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,20,

koeficient nezpevnénych ploch (€asti pozemkii schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,6,

smérem do volné krajiny bude soucasti pozemkui vysoka zelen,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby:

dostavby a prestavby stdvajici zastavby se musi ptizplsobit struktuie a charakteru
okolni zastavby,

déleni stavajicich pozemku za ucelem umisténi novych RD ve stévajicich plochéch je
mozné pouze v piipadé, Ze zddny z nove vzniklych pozemkid nebude mit vymeéru
mensi nez je minimalni pozadovana velikost pozemku; zaroven nesmi byt pfekrocen
stanoveny koeficient zastavéni a koeficient nezpevnénych ploch,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

F.2.6. Bydleni venkovské [BV| B3 Brdlenis—radisnteh-domech—venloasla

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru.

Pripustné vyuziti:

pozemky stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

vefejnd prostranstvi v€éetné mistnich komunikaci a lokalnich parkovist pro obsluhu
téchto ploch, pésich a cyklistickych cest, parkli a dalsi vefejné zelené,

oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni a uzitkovou,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, naptiklad garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altany, pergoly, terasy, schodisté a
podobné,
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chovatelské a péstitelské zdzemi samozasobovaciho charakteru,
nezbytna souvisejici technické infrastruktura.

Nepfripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci,

bytové domy,

veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné s bydlenim,

veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi prekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v ptislusnych
ptredpisech,

veskeré stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuziti, zejména stavby
pro vyrobu a skladovéni, zemédélské stavby, vyrobni sluzby, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, nakladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochach:

struktura zéstavby: izolovana nizkopodlazni,

vyska zastavby: do 2 NP + podkrovi,

vyska ostatnich staveb na pozemku RD: do 4,5 m od ptilehlého rostl¢ho terénu,
minimalni velikost pozemku RD (neplati pro stavajici zastavbu): 900 m?; vyjime&ns u
jednotlivych parcel (napf. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci):
700 m’,

maximalni velikost pozemku souvisejiciho ob&anského vybaveni: 1000 m?,
koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,20,

koeficient nezpevnénych ploch (€asti pozemkii schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,6,

smérem do volné krajiny musi byt soucésti pozemku vysoka zelen,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby:

struktura zéastavby: izolovana nizkopodlazni, fadové nizkopodlazni nebo ulicova
nizkopodlazni — vymezeni ve schématu S2.,

dostavby a prestavby stavajici zastavby se musi ptizptsobit charakteru okolni
zastavby,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

F.2.7. Bydleni venkovské — rozptylena zastavba [BV.r| BV Bydleni-vrodinnyveh
\ I kovské lontza \

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru.

Pripustné vyuziti:

vefejnd prostranstvi véetné mistnich komunikaci a lokalnich parkovist pro obsluhu
téchto ploch, pésich a cyklistickych cest a ploch zeleng, détskych hiist’ a sportovist’ o
vyméte do 1000 m?,

pozemky stévajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

zahrady s funkci okrasnou, rekreacni a uzitkovou,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, naptiklad garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altdny, pergoly, terasy, schodisté a
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podobné,

chovatelské a péstitelské zdzemi samozasobovaciho charakteru,

pozemky staveb a zatizeni souvisejiciho ob¢anského vybaveni (naptf. maloobchodni
prodej, vetejné stravovani a ubytovaci zatizeni s kapacitou do 20 lazek a dalsi nerusici
vyrobni a nevyrobni sluzby),

nezbytna souvisejici technickd infrastruktura,

zfizovani vodnich ploch.

Nepripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci,

bytové domy,

veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné s bydlenim,

veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi prekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v ptislusnych
ptedpisech,

veskeré stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuziti, zejména stavby
pro vyrobu a skladovani, zeméd¢lské stavby, rusici vyrobni sluzby (naptiklad pila,
klempii'stvi, lakovna...), erpaci stanice pohonnych hmot, ndkladni doprava,
supermarkety, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochach:

struktura zastavby: rozptylend nizkopodlazni,

vyska zastavby: do 2 NP + podkrovi,

vyska ostatnich staveb na pozemku RD: do 4,5 m od ptilehlého rostl¢ho terénu,
minimalni velikost pozemku (neplati pro stavajici zastavbu): 1500 m®, vyjime&ng u
jednotlivych parcel (napf. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci):
900 m’,

koeficient zastavéni viemi stavbami na pozemku sminimélaivelikost pozemkuRD'!!
(neplati pro stavajici zastavbu): maximaln¢ 0,20 (vztazeno k souvisejicim pozemkim
1 majitele),

koeficient nezpevnénych ploch (€asti pozemkiti schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,6,

smérem do volné krajiny musi byt soucésti pozemku vysoka zelen,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby:

struktura zastavby: rozptylend nizkopodlazni,

déleni stavajicich pozemku za ucelem umisténi novych RD ve stavajicich plochéch je
mozné pouze v piipadé, Ze zddny z nove vzniklych pozemkid nebude mit vymeéru
mensi nez je minimalni pozadovana velikost pozemku; zaroven nesmi byt pfekrocen
stanoveny koeficient zastavéni a koeficient nezpevnénych ploch,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou zfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

F.2.8. Bydleni venkovské — rozvolnéna zastavba [BV.v] BV2 Bydleni-vrodinnyeh
\ I kovské Incnd zhstav)

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru.

111 r : ;o
Jedna se o zjevnou pisarskou chybu.
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Pripustné vyuziti:

vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, pésich a
cyklistickych cest a ploch zeleng, détskych hiist’ a sportovidt’ o vyméie do 1000 nr’,
pozemky stévajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni a uzitkovou,

chovatelské a péstitelské zdzemi samozasobovaciho charakteru,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, naptiklad garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altdny, pergoly, terasy, schodisté a
podobné,

pozemky staveb a zatizeni souvisejiciho obcanského vybaveni (napt. maloobchodni
prodej, vetejné stravovani a ubytovaci zatizeni s kapacitou do 20 lazek a dalsi nerusici
vyrobni a nevyrobni sluzby),

nezbytna souvisejici technicka infrastruktura.

Nepripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci,

bytové domy,

veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné s bydlenim,

veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi prekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v ptislusnych
ptedpisech,

veskeré stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuziti, zejména stavby
pro vyrobu a skladovani, zeméd¢lské stavby, rusici vyrobni sluzby (naptiklad pila,
klempif'stvi, lakovna...), erpaci stanice pohonnych hmot, ndkladni dopravu,
supermarkety, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochach:

struktura zéastavby: izolovana nizkopodlazni,

vyska zastavby: do 2 NP + podkrovi,

vyska ostatnich staveb na pozemku RD: do 4,5 m od ptilehlého rostl¢ho terénu,
minimalni velikost pozemku RD (neplati pro stavajici zastavbu): 1500 m’, vyjimeéné
u jednotlivych parcel (napt. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené
parcelaci): 900 m’,

koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,20 (vztazeno

k souvisejicim pozemkim 1 majitele),

koeficient nezpevnénych ploch (€asti pozemkii schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,6,

smérem do volné krajiny musi byt soucésti pozemku vysoka zelen,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby:

struktura zéstavby: izolovana nizkopodlazni,

dostavby a prestavby stavajici zastavby se musi ptizptisobit charakteru okolni
zastavby,

déleni stavajicich pozemku za tcelem umisténi novych staveb RD ve stavajicich
plochach je mozné pouze v ptipadé, ze zadny z nove vzniklych pozemkii nebude mit
vyméru mensi nez je minimalni poZzadovana velikost pozemku; zaroven nesmi byt
ptekrocen stanoveny koeficient zastavéni a koeficient nezpevnénych ploch,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.
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PLOCHYREKREACE

F.2.9. Rekreace individualni [RI] RI-Rekreace—plochy-stavebprerodinnou
rekreaeci

Hlavni vyuziti:
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci a lokalnich parkovist’ pro obsluhu
téchto ploch, pesich a oplocené zahrady s funkci okrasnou a rekreacni,

- drobné stavby bezprostiedné souvisejici s rekreaci, naptiklad ktilny, altany, pergoly,
terasy a podobné,

- cyklistické cesty a vefejna zelen,

- détska hii§té a sportovisté o vyméte do 1000 m?,

- nezbytnd souvisejici technickd infrastruktura,

Nepripustné vyuziti:

- veskeré¢ stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,
zejména bydleni, stavby pro vyrobu a skladovani, zemédé&lské stavby, vyrobni sluzby,
cerpaci stanice pohonnych hmot, ndkladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochach:
- struktura zastavby: izolovana nizkopodlazni,

- vyska zastavby: do 1 NP + podkrovi,

- minimalni velikost pozemku stavby pro rodinnou rekreaci: 400 m®,

- maximalni zastavéna plocha viemi stavbami na pozemku: 100 m?,

- koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,15,

- smérem do volné krajiny bude souc¢ésti pozemki vysoka zeleii.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby:

- struktura zastavby: izolovana nizkopodlazni,

- dostavby a prestavby stavajici zastavby se musi prizpiisobit charakteru okolni
zastavby,-

- pfiprestavbach a dostavbach ve stavajici zastavbé se nesmi zvySovat koeficient
zastavéni nad 0,15.

F.2.10. Rekreace individualni — rozptylena [RLr| RH Rekreace—plochy-staveb
" l . lendza }

Hlavni vyuziti:
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.

Pripustné vyuziti:
- vefejna prostranstvi v€éetné mistnich komunikaci a lokalnich parkovist pro obsluhu
téchto ploch, pesich a cyklistickych cest a vefejné zelené€,

"2 Nadbyte¢né, soulad s platnou legislativou musi byt automaticky. Dale piedpisy prochézeji zménami,
konkrétni vyhlaska jiz neni platna.
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zahrady s funkci okrasnou, rekreacni,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s rekreaci, naptiklad ktilny, altany, pergoly,
terasy a podobné,

nezbytna souvisejici technickd infrastruktura,

zfizovani vodnich plochs.

Nepripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci, pokud nejsou napojeny na vefejnou kanaliza¢ni sit’
anebo nejsou vybaveny zatizenim na odvadéni nebo ¢isténi odpadnich vod (Zumpy
nebo domovni ¢istirny odpadnich vod),

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,
zejména bydleni, stavby pro vyrobu a skladovani, zemédé&lské stavby, vyrobni sluzby,
cerpaci stanice pohonnych hmot, ndkladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochach:

struktura zéastavby: rozptylend nizkopodlazni,

vyska zastavby: do 1 NP + podkrovi,

minimalni velikost pozemku stavby pro rodinnou rekreaci: 600 m®,

maximalni zastavéna plocha jednoho pozemku viemi stavbami na pozemku: 100 m®,
koeficient zastavéni vS§emi stavbami na pozemku: maximalné 0,10.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby:

struktura zastavby: rozptylend nizkopodlazni,

umisténi novych staveb pro rodinnou rekreaci na stavajicich pozemcich RI1 je mozné
pouze v ptipadé€, Ze zadny z nove vzniklych pozemki nebude mit vyméru mensi nez je
minimalni pozadovana velikost pozemku; zaroveil nesmi byt pfekroc¢ena stanovena
max. zastavéna plocha, koeficient zastavéni a koeficient nezpevnénych ploch.

F.2.11. Rekreace hromadna [RH] RH Rekreace—plochystaveb-pre-hremadnou
rekreaei

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb a zatizeni pro hromadnou rekreaci, ubytovaci zafizeni.

Pripustné vyuziti:

tabofiste, autokempy,

vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, péSich a
cyklistickych cest,

plochy zelené€ a vodni plochy,

souvisejici détska htisté a sportoviste,

rekreacni louky,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s rekreaci, naptiklad altany, pergoly, terasy,
bazény, minigolf a podobné,

nezbytné souvisejici stavby a zatizeni pro maloobchod, stravovéni a sluzby,
nezbytna souvisejici dopravni infrastruktura — parkovisté pro navstévniky,
nezbytna souvisejici technickd infrastruktura,

souvisejici bydleni majitele nebo provozovatele.

' Nadbyte¢né, soulad s platnou legislativou musi byt automaticky. Dale piedpisy prochézeji zménami,
konkrétni vyhlaska jiz neni platna.
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Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,
zejména stavby pro vyrobu a skladovani, zeméd¢lské stavby, vyrobni sluzby, ¢erpaci
stanice pohonnych hmot, nakladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani pre-ipravy-a-destavby-v-plochachstavajiei
zastavby: 14

struktura zastavby neni stanovena,

u stavajicich staveb nesmi byt zvySovéana podlaznost,

koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,20,
dalsi podminky nejsou stanoveny.

F.2.12. Rekreace hromadna — rozvolnéna [RH.v] RH1 Rekreace—plochy-staveb
I y ! . Indns 24 }

Hlavni vyuziti:

ubytovaci zatizeni pro hromadnou rekreaci — ,,chaticky*.

Pripustné vyuziti:

taboriste,

nezbytné souvisejici stavby a zatizeni,

plochy zelen¢, vodni plochy,

souvisejici détska a sportovni hfiste,

rekreacni louky,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s rekreaci, naptiklad altany, pergoly, terasy a
podobné,

nezbytna souvisejici dopravni infrastruktura — parkovisté pro navstévniky,

nezbytna souvisejici technické infrastruktura.

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:

struktura zastavby neni stanovena,

koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,10,

maximalni zastavéna plocha jedné stavby pro rekreaci: 50 m®,

maximalni zastavéna plocha souvisejicich nadzemnich staveb a zafizeni 100 m’.

F.2.13. Rekreace v zahradkarskych osadach [RZ] RZRekreace—zahradkeové

osady

Hlavni vyuziti:

plochy zahradkovych osad.

Pripustné vyuziti:

zahradni domky do 25 m® zastavéné plochy,

pergoly, kiilny na uskladnéni zahradniho natradi apod.,

vefejnd prostranstvi véetné mistnich komunikaci a lokalnich parkovist pro obsluhu
téchto ploch, pésich a cyklistickych cest a ploch vetejné zelen¢,

14V fegeném tizemi se nachazi i zastavitelné plochy tohoto druhu.
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nezbytna souvisejici technické infrastruktura.

Nepripustné vyuziti:
veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,
zejména bydleni, stavby pro vyrobu a skladovani, zemédé&lské stavby, vyrobni sluzby,

cerpaci stanice pohonnych hmot, ndkladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

Podminky prostorového usporadani:

struktura zéstavby: izolovana nizkopodlazni,

minimalni velikost nové oddélovaného pozemku pro stavbu zahradkového domku:
400 m’,

maximalni pocet nadzemnich podlazi: 1,

maximalni zastavéna plocha viemi stavbami na pozemku 40 m”.

Y

. .

F.2.14. Ob¢anské vybaveni veiejné [OV] OV-Obéanskévybaveni—vefejna
R

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb pro nekomer¢ni obcanské vybaveni slouzici pro vetejnou spravu,
vzdelavani, vychovu, socidlni sluzby, zdravotnictvi, kulturu, ochranu obyvatelstva,
apod.

Pripustné vyuziti:

dalsi obcanska vybavenost slouzici potfebam obyvatel, zpravidla provozovana obci,
vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, péSich a
cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,

nezbytna souvisejici technickd infrastruktura,

nezbytnd souvisejici dopravni vybavenost — parkoviste,

mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobéch.

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni G€inky na zivotni prosttedi piekracuji
limity uvedené v ptislusnych ptedpisech, zejména stavby pro vyrobu, logisticka
centra.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby a prestavby stavajici zastavby
uvniti zastavéného tizemi:

struktura zastavby: kompaktni blokova, vyznamné solitérni stavby a volné aredly —
vymezeni ve schématu S2.,

dostavby a prestavby stavajici zastavby se musi ptizptisobit charakteru a vyskové
hladin¢ okolni zastavby.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochach:

nestanovuji se.
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F.2.15. Ob&anské vybaveni komeréni [OK]'"

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb pfevazné komeréniho ob¢anského vybaveni, slouzici pro ubytovani,

stravovani a dal$i sluzby, sluzby, maloobchodni prode;.

Pripustné vyuziti:

- bydleni,

- sportovni a relaxacni zatizeni,
- administrativa,

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, pésich a

cyklistickych cest a ploch vefejné zelené,
- souvisejici dopravni vybavenost (zdsobovani, parkovani),
- nezbytnd technicka vybavenost.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré¢ stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- veskeré¢ stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prosttedi piekracuji
limity uvedené v ptislusnych predpisech.

Podminky prostorového usporadani pro novou zastavbu:
- struktura zastavby: lokalita Krasna vyhlidka — vyznamna solitarni stavba, ostatni
plochy — struktura zéstavby nestanovena.

F.2.16. Obcanské vybaveni sport [OS] OS-Obéanskévybaveni—télovyechovaia

sportovai-zarizent

Hlavni vyuziti:
- plochy staveb a zatizeni pro té€lovychovu a sport,
- oteviena hfisté a sportovisté, koupalisté.

Pripustné vyuziti:
- nezbytné zazemi (Satny, WC, umyvarny, klubovny),
- souvisejici stavby a zafizeni pro stravovani a ubytovaci zatizeni,

- vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, pésich cest

apod.,
- plochy zeleng,
- plochy pro USES,
- vodni plochy,
- détska hriste,
- nezbytnd souvisejici technickd infrastruktura,
- nezbytnd souvisejici dopravni vybavenost — parkovisté pro navstévniky.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prosttedi piekracuji
limity uvedené v ptislusnych predpisech,

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro vyrobu, logistickd centra,

"> Diive plochy SK Plochy smiené komeréni, piesunuto vpied v seznamu ploch dle fazeni ve vyhl. & 157/2024

Sb.
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- motoristicky sport.

Podminky prostorového usporadani:

- struktura zastavby: volné aredly,

- vyska zastavby se musi ptizpisobit vyskové hladiné okolni zastavby a respektovat
krajinny raz,

- plochy pro USES — podminky vyuziti viz kap. E.5.2.

F.2.17. Ob¢anské vybaveni sport — rozvolnény [OS.v] OS1-Obéanskévybaveni—
Sloviel . A Indna

Hlavni vyuziti:
- plochy pro télovychovu a sport,
- oteviena htisté a sportoviste.

Pripustné vyuziti:

- nezbytnd souvisejici hygienické vybavenost (naptiklad Satny, umyvarny, zachody),

- pergoly, altany,

- vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, pésich cest
apod.,

- détska hriste,

- nezbytnd souvisejici technickd infrastruktura,

- nezbytnd souvisejici dopravni vybavenost — parkovisté pro navstévniky,

- plochy zeleng, vodni plochy.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré¢ stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prosttedi piekracuji
limity uvedené v ptislusnych predpisech,

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro vyrobu, logistickd centra,

- motoristicky sport.

Podminky prostorového usporadani:
- struktura zastavby: nestanovena,
- maximalni podlaznost — 2 NP.

F.2.18. Obcanské vybaveni hibitovy [OH] OH-Obéanskévybaveni—hibitevy

Hlavni vyuziti:
- pozemky pohiebist’.

Pripustné vyuziti:

- souvisejici stavby a zatizeni, naptiklad kaple, marnice, hygienické zazemi pro
navstévniky, kancelar spravce,

- pési cesty a vefejna zelen.

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby, zatizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.
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F.2.19. Veiejna prostranstvi vieobecna [PU]''°

Hlavni vyuziti:
- navsi, ulice, chodniky, vefejna zelen a dalsi prostory ptistupné bez omezeni.

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace, Gcelové komunikace, cyklostezky,

- parkovaci stani pro osobni automobily,

- zastavky autobusu,

- prvky drobné architektury a méstského mobiliafe (sochy, altanky, kasny, fontany,
lavicky odpadkové koSe, prvky méstského informaéniho systému, apod.),

- telefonni budky, prodejni stanky,

- vefejné osvétleni,

- drobna détska hiiste,

- mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nddobéch,

- technicka infrastruktura,

- plochy pro USES,

- vodni plochy.

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:

- vyska ptipustnych staveb: do 1 nadzemniho podlazi,

- prostorové uspotradani musi koordinovat plochy pro bezpecny pohyb pésich a
automobilovy provoz, pokud je ve vetejném prostranstvi zastoupen,

- plochy pro USES — podminky vyuziti viz kap. E.5.2.

F.2.20. Zeleii parkova a parkové upravena [ZP]'"

Hlavni vyuziti:
- vyznamné plochy vefejné ptistupné zelené na verejnych prostranstvich, vétSinou
parkové upravené.

Pripustné vyuziti:

- pé&si, eventualné cyklistické stezky,

- drobna détska hriste,

- plochy pro USES,

- vodni plochy,

- prvky drobné architektury a méstského mobiliafe (sochy, altanky, kasny, fontany,
lavicky odpadkové koSe, prvky méstského informaéniho systému, apod.),

- vefejné osvétlend,

- nezbytnd technicka infrastruktura.

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

"1 Diive plochy PV Vetejna prostranstvi, presunuto vpied v seznamu ploch dle fazeni ve vyhl. &. 157/2024 Sb.
""" Diive plochy ZV Vefejna prostranstvi — vefejn zele, pfesunuto vpied v seznamu ploch dle fazeni ve vyhl. &.
157/2024 Sb.
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Podminky prostorového usporadani:
- plochy pro USES — podminky vyuziti viz kap. E.5.2.

F.2.21. Zeleii zahradni a sadova [ZZ]'"®

Hlavni vyuziti:
- plochy obvykle soukromé zelené v zastavéném a zastavitelném uzemi, zejména
zahrady nezahrnuté do jinych druht ploch.

Pripustné vyuziti:

- umisténi jedné stavby do 12 m® zastavéné plochy, slouzici pro uskladnéni zahradniho
nacini,

- nezbytnd technickd infrastruktura,

- oploceni.

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:
- vyska ptipustnych staveb: do 1 nadzemniho podlazi bez podsklepeni.

F.2.22. Zelen ochranna a izolacni [ZO]119

Hlavni vyuziti:

- plochy zelené se specifickou ochrannou funkci.
Pripustné vyuziti:

- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury.

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré¢ stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

F.2.23. Zelen sidelni ostatni [ZS] 120

Hlavni vyuziti:
- pozemky zelené v sidlech, udrzované v ptirod¢ blizkém stavu, napiiklad prichod
uzemniho systému ekologické stability zastavénym tizemim.

Pripustné vyuziti:
- pési cesty, cyklistické stezky,
- nezbytnd technicka infrastruktura.

"' Diive plochy ZS Zelen soukroma a vyhrazena, pfesunuto vpied v seznamu ploch dle fazeni ve vyhl. &.
157/2024 Sb.
"% Diive plochy ZO Zelei ochranna a izolaéni, presunuto vpied v seznamu ploch dle fazeni ve vyhl. &. 157/2024

Sb.

12 Diive plochy ZP Zelen piirodniho charakteru, pfesunuto vpied v seznamu ploch dle fazeni ve vyhl. &.
157/2024 Sb.
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Nepripustné vyuziti:
- oploceni,
- veskeré¢ stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:
- plochy pro USES — podminky vyuziti viz kap. E.5.2.

F.2.24. Zeleii sidelni ostatni — vyb&hy [ZS.v]'*!

Hlavni vyuziti:
- oplocené vybéhy pro koné (Stard Suchd).

Pripustné vyuziti:

- umisténi nezbytnych staveb pro chov koni,
- nezbytnd technickd infrastruktura,

- oploceni.

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:
- vyska ptipustnych staveb: do 1 nadzemniho podlazi bez podsklepeni.

w

4 4 4

F.2.25. SmiSené obytné centralni [SC] SEPlochysmiSené-ebytné—v-ecentrech
mést

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni,

- pozemky, stavby a zafizeni obCanského vybaveni vetejné infrastruktury, véetné
télovychovy a sportu, slouzici obyvatelim meésta i spadového uzemi,

- pozemky, stavby a zatizeni pro maloobchod, stravovani a dalsi nerusici sluzby
(naptiklad ptjcovny, kadetnictvi, Cistirny, sluzby v cestovnim ruchu, poradenské
sluzby a podobn¢), ubytovaci zatizeni.

Pripustné vyuziti:

- vzdjemna integrace jednotlivych zpiisobt hlavniho, pfipustného vyuziti,

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, pésich a
cyklistickych cest a vefejné zelené,

- ddtska hiistd a sportovisté o vyméie do 500 m?,

- zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,

- drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, naptiklad garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altany, pergoly, terasy, schodisté,
ploty a podobné,

- stavajici stavby pro rodinnou rekreaci,

- souvisejici technickd infrastruktura a dopravni vybavenost (zdsobovani, parkovani),

- nezbytné opérné zdi a terénni Gpravy.

"2 Diive plochy ZS1 Zele soukromé a vyhrazena — specificka, presunuto vpied v seznamu ploch dle fazeni ve

vyhl. €. 157/2024 Sb.
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Nepripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci,

skladové aredly,

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, ptipustnym nebo
podminéné ptipustnym vyuzitim,

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti snizujici kvalitu prostiedi.

Podminky prostorového usporadani v plochach stavajici zastavby:

struktura zéstavby: kompaktni blokova — vymezeni ve schématu S2.,

pfiupravach, pfestavbach a dostavbach musi byt respektovan charakter a nesmi byt
ptekrocena stavajici hladina zastavby,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

F.2.26. SmiSené obytné méstské [SM] SM-Plechy-smiSené-obytné Sstské

Hlavni vyuziti:

pozemky staveb pro bydleni,

pozemky, stavby a zatfizeni obanského vybaveni vetejné infrastruktury, véetné
télovychovy a sportu, slouzici zejména obyvatelim mésta,

pozemky, stavby a zatizeni pro podnikéni, maloobchod, stravovani a dalsi nerusici
sluzby (naptiklad ptijéovny, kadetnictvi, Cistirny, sluzby v cestovnim ruchu,
poradenské sluzby a podobng),

ubytovaci zatizeni.

Pripustné vyuziti:

vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci pro obsluhu téchto ploch, péSich a
cyklistickych cest a vefejné zelené,

détska hiists a sportovistd o vyméte do 500 n’,

zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,

drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, naptiklad garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altany, pergoly, terasy, schodisté,
ploty a podobné,

souvisejici technicka infrastruktura a dopravni vybavenost (zasobovani, parkovani),
nezbytné opérné zdi a terénni Upravy.

Podminéné pripustné vyuziti, u néhoz je nezbytné prokazat splnéni stanovenych
podminek:

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, naptiklad drobnou femeslnou vyrobu a
podobné.

Podminky:

feSenim ani provozem pozemk, staveb a zatizeni nesmi dojit k naruseni uzivani
staveb a zatizeni v jejich okoli a ke sniZeni kvality prostfedi, zejména z hlediska
hladiny hluku, vibraci, ¢istoty ovzdusi, vod a pudy, emisi prachu a pacht,
priméeného mnozstvi zelené, oslunéni,

feSenim ani provozem pozemkd, staveb a zatfizeni nesmi dojit ke zvySeni dopravni
zatéze v sidle.

Nepripustné vyuziti:

nové stavby pro rodinnou rekreaci,
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- skladové aredly,

- veskeré¢ stavby, zatizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo
podminéné ptipustnym vyuzitim,

- veskeré¢ stavby, zatizeni a ¢innosti snizujici kvalitu prostedi.

Podminky prostorového usporadani v plochach stavajici zastavby:

- polouzaviena blokova a ulicova nebo vyznamné solitérni stavby — vymezeni ve
schématu S2.,

- pfitpravach, prestavbach a dostavbach musi byt respektovan charakter a struktura
okolni zastavby a nesmi byt ptekrocena stavajici hladina zastavby,-

- pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

Podminky prostorového usporadani pro novou zastavbu:
- pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztizena min. 2 parkovaci stani

F.2.27. SmiSené obytné venkovské [SV] SV-Plechy-smiSené-obytné—venkovské

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni — rodinné domy,

- pozemky, stavby a zafizeni pro maloobchod, stravovani a dal$i nerusici sluzby,
- stavby a zafizeni pro chovatelstvi a péstitelstvi samozasobovaciho charakteru,
- zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou.

Pripustné vyuziti:

- pozemky staveb pro agroturistiku,

- pozemky staveb drobnych ubytovaci zatizeni do 20 lazek (napt. penzion),

- pozemky stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci,

- zahrady s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou,

- drobné stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim, naptiklad garaze a parkovaci
ptistfesky, zimni zahrady, skleniky, bazény, kiilny, altany, pergoly, terasy, schodisté,
ploty a podobné,

- pozemky, stavby a zatizeni pro sluzby a drobnou nerusici vyrobu slucitelnou
s bydlenim,

- vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, pésich a cyklistickych cest a ploch
vetejné zelené,

- dstska htist& a plochy sportovist’ o vyméie do 500 m’,

- souvisejici technicka infrastruktura a dopravni vybavenost (zdsobovani, parkovani).

Nepripustné vyuziti:

- nové stavby pro rodinnou rekreaci,

- skladové aredly,

- veskeré¢ stavby, zatizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo
podminéné ptipustnym vyuzitim,

- veskeré stavby, zatizeni a ¢innosti snizujici kvalitu prostfedi, skladové aredly,
autodoprava,

122 swe ’ o ’ . /. v ’ - 1" , r v ,
Nelze zvysit zavaznost budouci tzemni studie na tiroven zavaznosti UP, takovy postup neni piipustny.
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veskeré Cinnosti, jejichz negativni G¢inky, véetn¢ souvisejici dopravni obsluhy,
ptekracujici nad pripustnou miru limity uvedené v ptislusnych predpisech, zasahuji za
hranice pozemkt provozovatele této ¢innosti.

Podminky prostorového usporadani v novych zastavitelnych plochach:

struktura zéstavby: izolovana nizkopodlazni,

vyska zastavby: do 2 NP + podkrovi,

vyska ostatnich staveb na pozemku RD: do 4,5 m od ptilehlého rostl¢ho terénu,
minimalni velikost pozemku RD (neplati pro stavajici zastavbu): 800 m?; vyjime&ns u
jednotlivych parcel (napf. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci):
600 m’,

maximalni velikost pozemku souvisejiciho ob&anského vybaveni: 1000 m?,
koeficient zastavéni vSemi stavbami na pozemku: maximaln¢ 0,20 (vztazeno

k souvisejicim pozemkim 1 majitele),

koeficient nezpevnénych ploch (¢asti pozemkti schopnych vsakovani destovych vod):
minimalné 0,6,

smérem do volné krajiny musi byt soucésti pozemku vysoka zelen,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.

Podminky prostorového uspoiadani pro dostavby v prolukiach a prestavby stavajici
zastavby uvnitf zastavéného tzemi:

nova zastavba a prestavby stavajici zastavby se musi ptizptsobit charakteru okolni
zastavby,-

pro kazdou nové budovanou bytovou jednotku budou ztfizena min. 2 parkovaci stani
nebo mista v garazi na vlastnim pozemku.
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PLOCHY DOPRAVN{ INERASTRUKTFURY
F.2.28. Doprava silni¢ni |[DS| BDS-Depravaiinfrastraltura—silnicnt

Hlavni vyuziti:

- pozemky silnic véetné soucasti komunikaci (ndspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.),

- pozemky staveb dopravnich zatizeni a dopravniho vybaveni, (napt. autobusové
zastavky, odstavna stani pro autobusy),

- odstavné a parkovaci plochy.

Pripustné vyuziti:

- Cerpaci stanice pohonnych hmot,
- technicka infrastruktura,

- chodniky, cyklostezky,

- doprovodna a izola¢ni zelen.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- veskeré¢ stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prosttedi piekracuji
limity uvedené v ptislusnych predpisech.

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

F.2.29. Doprava silni¢ni — fadové garaze [DS.g] DS+ Depravaiinfrastruktura—
initni fadeve i

Hlavni vyuziti:
- pozemky fadovych garazi,
- odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily.

Pripustné vyuziti:

- chodniky, cyklostezky,

- doprovodna a izola¢ni zelen,

- nezbytnd technicka infrastruktura.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni t€inky na zivotni prosttedi piekracuji
limity uvedené v ptislusnych predpisech.

Podminky prostorového usporadani:
- nelze zvySovat hladinu stavajici zastavby.

F.2.30. Doprava silni¢ni — hromadné garaze [DS.h] BS2 Depravaiinfrastruktura
nicni, } Iné t¥e, parl {d

Hlavni vyuziti:
- pozemky hromadnych garazi — parkovacich domd,
- odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily.

Zména ¢&. 2 izemniho planu Nejdek — Druhy svazek — Piiloha Textové ¢asti odiivodnéni Zmény &. 2 UP 83



Pripustné vyuziti:

- chodniky, cyklostezky,

- doprovodna a izola¢ni zelen,

- nezbytnd technicka infrastruktura.

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni t€inky na zivotni prosttedi piekracuji

limity uvedené v ptislusnych predpisech.

Podminky prostorového usporadani:
- max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi.

F.2.31. Doprava drazni [DD] DZDepravaiinfrastruktura—zelezniéni

Hlavni vyuziti:

- plochy zeleznice — obvod drahy, véetn€ naspt, zafezi, opernych zdi, mosti, kolejist’

apod.,
- pozemky zafizeni pro drazni dopravu, (stanice, zastavky, nastupisté a ptistupové
cesty, provozni budovy, spravni budovy.

Pripustné vyuziti:

- nezbytnd souvisejici infrastruktura a dopravni vybavenost,
- parkovisté, garaze,

- doprovodna a izola¢ni zelen,

- pési cesty na plochéach zruSené zeleznicni vlecky.

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prosttedi piekracuji

limity uvedené v ptislusnych predpisech.

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKE INERASTRUKTURY

F.2.32. Technicka infrastruktura vSeobecna [TU] - Technicka-infrastruktura—

I 4 ]r 4w

Hlavni vyuziti:
- aredly technické infrastruktury,
- zafizeni na sitich technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti:
- plochy souvisejici dopravni infrastruktury,
- zeleil.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby, zatizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,

- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prosttedi piekracuji
limity uvedené v ptislusnych predpisech.

Zména ¢&. 2 izemniho planu Nejdek — Druhy svazek — Piiloha Textové ¢asti odiivodnéni Zmény &. 2 UP

84



Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

F.2.33. Nakldddani s odpady (TO]
\ v Kadénisodpad

Hlavni vyuziti:
- pozemky a zatizeni sbérnych dvord,
- aredly svozovych firem.

Pripustné vyuziti:

- technicka infrastruktura a souvisejici dopravni vybavenost,
- nezbytné administrativni a technické zazemi,

- zelen.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré¢ stavby, zatizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,

- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prosttedi piekracuji
limity uvedené v ptislusnych predpisech.

Podminky prostorového usporadani:
- struktura zastavby: volné aredly.

r 7 4

F.2.34. Vyroba lehka [VL] V- Vyreba-askladevani—lehlyprimysl

Hlavni vyuziti:
- pozemky staveb lehkého primyslu.

Pripustné vyuziti:

- drobnd vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby,

- skladovani,

- souvisejici administrativa a stravovaci zatizeni,

- sluzebni a pohotovostni byty,

- plochy zeleng,

- fotovoltaické elektrarny,

- technickad infrastruktura a souvisejici dopravni vybavenost.

Nepripustné vyuziti:
- vSechny stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
- stavby a zafizeni pro zivo¢iSnou vyrobu,
- veskeré¢ stavby, zafizeni a ¢innosti, jejichZ negativni u¢inky za hranici aredlu
prekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené v ptislusnych predpisech,
- vplose Z.F09 [VL] ZE69 veskeré zamery spadajici do kategorie I a II pfil. €. 1
k zakonu ¢. 100/2001 Sb.

Podminky prostorového usporadani ve stavajicich plochach:

- struktura zastavby: kompaktni arealy,-

- pfiupravach a prestavbach stavajici zastavby nesmi byt zvétSovana vyska stavajici
zastavby,
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smérem k okolnim plochdm bydleni, smiSenym plochdm a smérem do volné krajiny
musi byt soucasti ploch pas izola¢ni zelené.

Podminky prostorového usporadani v navrZenych zastavitelnych plochach:

Nestanoveny.
bud r s r lie- 123
F.2.35. Vyroba drobni a sluzby [VD] ¥VB-Vyrebaa-skladevini—drebnaa
y Indvirel

Hlavni vyuziti:

plochy staveb pro vyrobu, jejiz negativni vlivy za hranici aredlu neptekroci limity
uvedené v ptislusnych pfedpisech,
plochy staveb pro femeslnou vyrobu, vyrobni a nevyrobni sluzby.

Pripustné vyuziti:

souvisejici administrativa a stravovaci zafizeni, sluzebni a pohotovostni byty,
skladovani souvisejici s hlavnim vyuzitim,

plochy zelené,

technicka infrastruktura a souvisejici dopravni vybavenost.

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni
ucinky piekracuji nad ptipustnou miru limity uvedené v ptislusnych predpisech,-
vyroba primyslového charakteru,

zemédélska vyroba,

samostatné skladové arealy, logisticka centra s vysokymi ndroky na dopravni obsluhu.

Podminky prostorového usporadani pro stavajici a novou zastavbu:

struktura zastavby: volné aredly,

pfiupravach a prestavbach stavajici zastavby nesmi byt zvétSovana vyska stavajici
zastavby,

nové stavby nesmi prekrocit vyskovou hladinu okolni zastavby,

koeficient zastavéni v novych plochach: max. 0,4 (v ramci jednoho aredlu),
koeficient nezpevnénych ploch zelené: minimaln€ 0,3 (v ramci jednoho aredlu),
dostavby ve stavajicich plochach jsou mozné pouze v piipade€, ze nebude prekrocen
stanoveny koeficient zastavéni,

smérem k okolnim plochadm ob¢anského vybaveni, plochdm smiSenym plochdm a
smérem do volné krajiny bude soucasti ploch izola¢ni zelen.

F.2.36. Vyroba zemédélska a lesnicka [VZ] V£ Vyreba-askladevani—zemédélska
el

Hlavni vyuziti:

plochy staveb pro zeméd¢lskou vyrobu.

Pripustné vyuziti:

vyrobni a nevyrobni sluzby,
drobna vyroba,

123 swe ’ o ’ . /. v ’ - 1" , r v ,
Nelze zvysit zavaznost budouci izemni studie na tiroven zavaznosti UP, takovy postup neni piipustny.
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- skladovani souvisejici s hlavnim a ptipustnym vyuzitim,

- souvisejici administrativa a stravovaci zatizeni,

- plochy zeleng,

- fotovoltaické panely umisténé na sttechach budov,

- technickad infrastruktura a souvisejici dopravni vybavenost.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby zafizeni a Cinnosti, jejichz negativni G€inky za hranici arealu, v€etné
souvisejici dopravni obsluhy, piekro¢i limity uvedené v ptisluSnych ptedpisech,

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

- rekreace,

- vyroba prumyslového charakteru,

- zvySovani intenzity zeméd¢lské Zivocisné vyroby, které by mélo za nasledek
ptekroceni limit uvedenych v ptislusnych pfedpisech za hranici arealu,

- samostatné skladové arealy a logisticka centra s vysokymi ndroky na dopravni
obsluhu.

Podminky prostorového usporadani:

- struktura zastavby: volné aredly,

- pfiupravach a prestavbach stavajici zastavby nesmi byt zvétSovana vyska stavajici
zastavby,

- smérem k okolnim plochdm bydleni, smiSenym plochdm a smérem do volné krajiny
musi byt soucasti ploch pas izola¢ni zelené.

F.2.37. Vyroba zemédélska a lesnicka — rybarstvi [VZ.r| VA1 Vyrebaa
Kadovini sdilskavvirol baEstvi

Hlavni vyuziti:
- plochy staveb a zatizeni pro chov ryb.

Pripustné vyuziti:

- vodni plochy, plochy zeleng,

- stavby pro nezbytné zdzemi chovu ryb,

- technickad infrastruktura a souvisejici dopravni vybavenost.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim,
- zemédélska vyroba s vyjimkou chovu ryb,

- stavby a zafizeni pro zpracovani ryb.

Podminky prostorového usporadani:

- vyska zastavby: do 2 NP + podkrovi,
- dalsi podminky nejsou stanoveny.

PLOCHY SPECIFICKE

F.2.38. Vyroba energie z obnovitelnych zdroji [VE] XPleehyspeeifieké—
g Laické elekira

Hlavni vyuziti:
- plocha fotovoltaické elektrarny.
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Pripustné vyuziti:
- technicka infrastruktura a souvisejici dopravni vybavenost,
- oploceni.

Nepripustné vyuziti:
- veskeré dalsi stavby neuvedené v hlavnim a pfipustném vyuziti,
- veskera zafizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

PLOCHY VEREINVCH PROSTRANSTV!24

124 Skupina ploch vefejnych prostranstvi se piesouvéa vpied v seznamu ploch dle fazeni ve vyhl. ¢ 157/2024 Sb.
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125 Skupina ploch zelené se piesouva vpied v seznamu ploch dle fazeni ve vyhl. &. 157/2024 Sb.
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F.2.39. Vodni a vodohospodarské vSeobecné [WU] W-Plechy-vodni-a
o] 1Atk

Hlavni vyuziti:

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokt a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodaiské vyuziti.

Pripustné vyuziti:

doprovodna zeleii — biehové porosty,

plochy pro USES,

nezbytné vodohospodaiské stavby, zatizeni a opatient,
technicka infrastruktura,

malé vodni elektrarny.

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:

plochy pro USES — podminky vyuziti viz kap. E.5.2.

W

4 r 4

F.2.40. Zemédélské vieobecné [AU] NZPlochyzemédélské

Hlavni vyuziti:

zemedélska produkce na pozemcich zemédélského plidniho fondu.;
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Pripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro obhospodafovani zemé&délské ptidy a pastevectvi,
zejména seniky, pastevni aredly, ptistfesky pro letni pastvu dobytka,

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu ptirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkd,

opatfeni ke sniZeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencnich schopnosti izemi,
stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodafstvi, vodni plochy a toky,
souvisejici stavby pro vefejnou dopravni infrastrukturu, naptiklad acelové
komunikace, pé&si cesty, cyklostezky, hipostezky,

souvisejici technicka infrastruktura,

nezbytné stavby liniové technické infrastruktury,

vétrné elektrarny s instalovanym vykonem do 500 kW a vyskou stojanu do 35 m,
oplocovani pastevnich aredlii a vyb&ht, ptitom musi byt zachovana priichodnost
uzemim po existujicich ucelovych cestach,

doprovodna a rozptylend zelen, ktera neomezuje obhospodarovani zeméd¢elskych
pozemkl.;

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,
stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu mimo piipadii, uvedenych v ptipustném
vyuziti,

stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu s mimo ptipadi uvedenych

v ptipustném vyuziti,

stavby a zafizeni pro rekreaci a sport,

fotovoltaické elektrarny,

vétrné elektrarny s instalovanym vykonem nad 500 kW a vyskou stojanu nad 35 m,
oplocovani, s vyjimkou oplocovéani v zdjmu ochrany ptirody, ochrany trvalych kultur,
technické infrastruktury a lidského zdravi a ptipadli uvedenych v ptipustném vyuziti,
stavby pro tézbu nerostd,

veskeré stavby, zatizeni a vyuziti, které by zhorSily prostupnost krajiny.

F.2.41. Lesni vSeobecné [LU] NEPlochylesni

Hlavni vyuziti:

pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Pripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi,

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu ptirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich disledkd,
opatfeni ke sniZeni erozniho ohrozeni a zvySovani retencnich schopnosti izemi,
stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodafstvi, vodni plochy a toky,
souvisejici stavby pro vefejnou dopravni infrastrukturu, naptiklad acelové
komunikace, pé&si cesty, cyklostezky, hipostezky, bézecké lyzarské trasy,
souvisejici technicka infrastruktura,

nezbytné stavby liniové technické infrastruktury,

prvky uzemniho systému ekologické stability,

oploceni obor a lesnich Skolek,

ostatni zelen.
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v , ;126
Pouze v zastavénem vzemi:

- zmeéna na nelesni zelen,
- pési a cyklistické komunikace, liniova vedeni technické infrastruktury, stavby
vefejného osvétleni, lavicky, altany, pomniky apod.

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,

- stavby a zafizeni pro zemé&délskou vyrobu mimo piipadii, uvedenych v ptipustném
vyuziti,

- stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo ptipadd, uvedenych
v ptipustném vyuziti,

- oplocovani, s vyjimkou oplocovéani v zajmu ochrany ptirody, technické infrastruktury
a lidského zdravi a pfipadii uvedenych v ptipustném vyuZziti,

- stavby a zafizeni pro rekreaci a sport,

- vétrné a fotovoltaické elektrarny,

- stavby pro tézbu nerostd,

- veskeré¢ stavby, zatizeni a vyuZiti, které by zhorSily prostupnost krajiny.

Podminky prostorového usporadani:
- plochy pro USES — podminky vyuziti viz kap. E.5.2.

F.2.42. Piirodni vSeobecné [NU| NP Plochy ptirodni

Hlavni vyuziti:

- zvlasté chranénd izemi (pfirodni rezervace), evropsky vyznamné lokality, pfirodni
parky, VKP registrované,

- prvky USES, zejména regionalniho a nadregionalniho vyznamu, souvisejici ptirodngé
cenné pozemky.

Pripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu ptirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a ptirodnich katastrof a pro odstraiiovani jejich disledkd,

- opatfeni ke sniZeni erozniho ohrozeni a zvySovani reten¢nich schopnosti tizemi,

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi,

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodafstvi, vodni plochy a toky,

row_o v w7 4 Ve s e
I!Bdmlﬂeﬂe pHp“StHe Vy“Z]t‘] P pedmlﬂky‘
°

- souvisejici stavby pro vetfejnou dopravni infrastrukturu, naptiklad ucelové
komunikace, pési cesty, naucné stezky, cyklostezky, hipostezky, lyzatské bézecké
traté, vyhlidkovéa mista, pokud nejsou v rozporu se zajmy ochrany ptirody

- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury.;

Nepripustné vyuziti:
- stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo ptipadi, uvedenych
v podminéné ptipustném vyuziti,

126 Aktualizaci vymezeni hranice zastavéného tuzemi byl do ZU zahrnut lesni pozemek v jizni &asti sidla Nejdek.
127 podminka musi byt splnéna automaticky, proto se vyuziti zafazuji do ptipustného vyuziti.
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- oplocovani, s vyjimkou oplocovani v zdjmu ochrany ptirody, ochrany lesnich porostd,
technické infrastruktury a lidského zdravi,

- Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajiny,

- veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,

- fotovoltaické a vétrné elektrarny, stavby a zatizeni pro t€Zbu nerostil, pro zemédélstvi
a pro rekreaci a sport,

- veskeré stavby, zatizeni a vyuZiti, které by zhorSily prostupnost krajiny.

Podminky prostorového usporadani:
- podminky vyuziti viz kap. E.5.2.

F.2.43. SmiSené krajinné v§eobecné [MU.x] NSxPlochy-smiSenénezastavéného

Hzent

Hlavni vyuziti:

je uvedeno indexy (x):

p — pfirodni:
pozemky piirozenych a piirodé blizkych ekosystémd, plochy pro lekétsi USES,
vyznamné krajinné prvky ze zdkona; ochrana ptirodnich hodnot je nadtazena ostatnim
funkcim v dané plose,

z — zemedélska:
zemédelska produkce na zeméd€lském pidnim fondu, s vyjimkou velkovyrobnich
forem obhospodafovani, stavby, zatizeni a jind opatieni pro zemedélstvi (s vyjimkou
arealti zemédeélské vyroby),

1 — lesnicka:
pozemky urcené k plnéni funkci lesa, nové zalestiovani, pfipustnd jsou nezbytné nutna
opatfeni a stavby pro lesni produkci,

w ¥ — vodohospodaiska:
vyuziti plochy musi byt podfizeno existenci ochrannych pasem vodnich zdrojt,

r — rekreacni:
nepobytova rekreace; rekreacni krajinné plochy, naptiklad lesoparky a rekreacni louky
bez moZznosti taboteni, a dale souvisejici stavby a zatizeni pro nepobytovou rekreaci a
sport, naptiklad lavicky, ptistiesky, altany, odpocivadla, informac¢ni prvky, ptirodni
aredly zdatnosti, rozhledny, hygienicka zatizeni, ekologické a informaéni centra,-

$ — sportovni:
ptirodni sportovni aredly (travnaté hiisté, pobytové louky, ptirodni koupaliste, arealy
zdravi, lanova centra, apod.),

k — kulturné historicka:
ochrana vyznamnych krajinnych tprav s kulturné historickou hodnotou — kfizové
cesty na Ktizovém vrchu.;

Pripustné vyuziti:
* v plochach s indexem z:
- oplocovani sadi a zahrad v ndvaznosti na zastavéné uzemi,
- oplocovani pastevnich areali a vyb&hd, pfitom musi byt zachovana priichodnost —
uzemim po existujicich acelovych cestach,
- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemé&d€lstvi (s vyjimkou arealii zeméd¢lské
vyroby),

28 Tento druh plochy se rusi, dvé plochy ptiv. zatazené jako NS1, se méni na plochy MU.pz, které navazuji.
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v plochach s indexem I:

- oplocovani lesnich skolek a obor,

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi,

v plochéch s indexem w ¥:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodafstvi, oplocovani ploch
v ochranném pasmu vodniho zdroje I. st.,

v plochich s indexem r:

- v navaznosti na silnice nebo mistni komunikace nastupni mista na lyzatské bézecké
traté, ptip. turistické trasy s parkovistém pro max. 10 osobnich aut,

v plochach s indexem k:

- moznost jejiho pfipadného citlivého dopInéni dalSimi prvky drobné architektury,

v plochéch s indexem s:

- lyzatské sjezdové traté,

I

ve vSech plochach:

- ucelové komunikace, pési a cyklistické trasy, nau¢né stezky, hipostezky, lyzaiské
bézecké trasy,

- nezbytné stavby pro vetejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

- stavby a opatieni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a pro
odstranovanti jejich dusledkd,

- stavby a opatfeni pro zvySovani retencni schopnosti krajiny,

- vodni plochy a toky,

ve vSech plochach s vyjimkou ploch s indexem k:

- vétrné elektrarny s instalovanym vykonem do 500 kW a vyskou stojanu do 35 m.

Nepripustné vyuziti:

oplocovani, s vyjimkou oplocovéani v zdjmu ochrany ptirody, ochrany lesnich porosti,
technické infrastruktury a lidského zdravi a ptipadli uvedenych v ptipustném vyuziti,
veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim,
stavby pro zemédélskou vyrobu s vyjimkou ptipustného vyuziti,

stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci, tabofiste,

golfova hiisté, motoristicky sport,

stavby pro tézbu nerostd,

stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu s vyjimkou ucelovych cest a
nezbytnych liniovych staveb technické infrastruktury,

fotovoltaické elektrarny,

vétrné elektrarny s instalovanym vykonem nad 500 kW a vyskou stojanu nad 35 m,

v plochich s indexem w ¥ — vyuziti, které je neslucitelné s existenci ochranného
pasma vodnich zdroju,

veskeré stavby, zatizeni a vyuziti, které by zhorSily prostupnost krajiny.

Podminky prostorového usporadani:

plochy pro USES — podminky vyuziti viz kap. E.5.2.

F.3. Stanoveni podminek ochrany krajinného razu

DodrZeni stanovenych podminek prostorového usporadani (kapitola F.2. £2) pii
vystavbé by mélo ptispét k citlivému zaclenéni noveé navrzené zastavby do okolni
zastavby 1 do krajiny, tak aby nedoslo k naruseni krajinného razu.
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 Pti dostavbach uvniti zastavéného izemi je stanovena podminka ptizptsobit novou
zastavbu charakteru okolni zastavby.

+ Stanovend maximalni vySka, procento zastavéni i podminka vysadby vysoké zelené na

pozemcich smérem do volné krajiny by méla zajistit lepsi zapojeni nové zastavby do

krajiny. U aredli vyroby je stanovena podminka vysadby zelené i smérem k okolni
obytné a smiSené zastavbé. Navic jsou v sousedstvi vyrobnich ploch navrzeny pasy
ochranné a izola¢ni zelené.

« Uzemni plan s ohledem na ochranu krajinného razu vylu¢uje umistovani vétrnych
elektraren nad 35 m vysky a fotovoltaickych elektraren v nezastavéném uzemi.

G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI

K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH

PRO ASANACI,—P—RG—KJPERE—ITZE—P-&QLAH(—PGZERHG%
STAVBAM-VYVEASTNIT
(pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit)

Veftejné prospésné stavby a opatieni jsou vyjadieny ve vykrese €. A3. Vykres vetejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

G.1. Verejné prospésné stavby;pro-kterélze-vyvlastnit nebo-omezit
| kb pES

Uzemnim planem Nejdek jsou vymezeny tyto vefejnd prospéiné stavbys :

Dopravni infrastruktura

¢. VPS plocha nebo koridor | vyuZiti
VD.Ola CPZ.D30a prelozka silnice €. 111/21047 (dfive 11/2019) v Gseku Kraslickad — U
VD.01b CPZ.D30b Z4aby, ve vymezeném koridoru
VD.02a CPU.02a pielozka silnice ¢. I11/21047 a 11/220 v tiseku Nejdek, U Zaby —
VD.02b CPU.02b Pozorka (realizace v parametrech silnice II. tfidy), ve vymezeném
koridoru
VD.03 CPU.03 prelozka silnice €. 11/220 — v tiseku jizné od Pozorky, ve vymezeném
koridoru
VD.04a CPU.04a novy podjezd na silnici I1I/21047 smérem na Pernink, ve vymezeném
VD.04b CPU.04b koridoru
VD.05 CPU.06 prelozka silnice ¢. I11/21047, nova komunikace soub&ézna s naméstim
Karla IV., ve vymezeném koridoru
VD.06 T.NO2 [PU] uprava piipojeni Dukelské ulice na Postovni ulici
VD.07 Z.N23/¢ast [DS], uprava napojeni ulice Udolni na silnici €. 11/220, v¢. kruhové
Z.N23/¢ast [PU] ktizovatky
VD.08 CPU.0O5 uprava Lidickeé (silnice ¢. I11/20912) v tseku zelezni¢ni piejezd —
Svermova, ve vymezeném koridoru
VD.09 Z.N22/¢ast [DS], uprava napojeni Limnické na silnici €. 111/21047 (Osvétimska)
Z.N22/¢ast [PU]
VD.10 CPU.N21 nové napojeni Limnické z ulice J. A. Gagarina, pod garazemi a pé&si
propojeni, ve vymezeném koridoru
VD.12 Z.S01b/cast [PU], uprava rozsifeni mistni komunikace (Chodovska) pro obsluhu ploch
Z.N02/¢ast [PU] Z.N02/¢ast [Bl.v] a Z.S01b/¢ast [Bl.v]
VD.13 Z.NO01/¢ast [PU] mistni komunikace pro obsluhu plochy Z.NO1/¢ast [BI]
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¢. VPS

plocha nebo koridor

vyuZziti

VD.14 CPU.NO4 pesi propojeni Lidickd — Kollarova, ve vymezeném koridoru
VD.15 Z.N18a/¢ast [PU] uprava rozsifeni mistni komunikace pro obsluhu plochy Z.N18a
VD.16 CPU.N25 pesi propojeni od nadrazi na 9. Kvétna, ve vymezeném koridoru
VD.17 CPU.N26 pesi propojeni ul. Okruzni se zahradkovou osadou v ul. Udolni, ve
vymezeném koridoru
VD.18 Z.N28/¢ast [PU] pesi propojeni z centra k MS Nerudova a na Kfizovy vrch
VD.19 CPU.N29a, CPU.N209b, | cyklostezka podél Rolavy z centra Nejdku na sever (Karlova stezka),
liniovy prvek | CNU.N29c, ve vymezenych koridorech a plochach
T.NO4 [PU],
stabilizované plochy
VD.20a CPU.N31, CPU.N30, |cyklostezka podél Rolavy z centra Nejdku na jih (Karlova stezka), ve
liniovy prvek | CNU.S30, vymezenych koridorech
stabilizované plochy
VD.20b stabilizované plochy
liniovy prvek
VD.22 CPU.N32 cyklostezka Karlovarska — Lipova po okraji sidlisté, ve vymezeném
koridoru
VD.23 CPU.N33 cyklostezka Lipova — gardze — Udolni, ve vymezeném koridoru
VD.25 Z.B08/cast [PU] mistni komunikace pro obsluhu plochy Z.B08/¢ast [BV] — Vasrstat
VD.26 CPU.B12 mistni komunikace, napojeni Vasrstatu na silnici I11/21047, ve
vymezeném koridoru
VD.27 CPU.B13a cyklostezka Vasrstat, ve vymezeném koridoru
VD.29 Z.F05/¢ast [PU] mistni komunikace pro obsluhu plochy Z.F05/¢ast [RZ] — Fojtov
VD.30 Z.F07 [PU] Fojtov, uprava a nové pripojeni mistni komunikace na silnici ¢. 11/220
u autobusové zastavky
VD.31 Z.P01/¢ast [PU] mistni komunikace pro obsluhu plochy Z.P01/¢ast [BV] — Pozorka
VD.32 Z.P04/cast [PU] uprava a rozsifeni mistni komunikace — pro obsluhu plochy Z.P04/¢ast
[BV] — Pozorka
VD.34 7.503/¢ast [PU] uprava a rozsifeni mistni komunikace — pro pfistup k plose Z.S03/¢ast
[BV] — Stara Sucha
VD.35a CPU.NOla pesi propojeni po tboci Kiizového vrchu, ve vymezeném koridoru
VD.35b CPU.NO1b
VD.36a CPU.Pl1a pési propojeni Nejdek — Pozorka, ve vymezeném koridoru
VD.36b CPU.P11b
VD.36¢ CPU.Pl1c
VD.36d CPU.P11d
VD.36e CPU.Plle
VD.36f CPU.P11f
VD.37 CPU.NOS5 cyklostezka Bezrucova — Limnice, ve vymezeném koridoru
VD.38 CPU.NO3 pesi propojeni komunikaci Letnd, ve vymezeném koridoru
VD.39 CPU.B13b cyklostezka Nejdek — Vasrstat, ve vymezeném koridoru
VD.40a CPU.03, cyklostezka Pozorka — Fojtov, ve vymezeném koridoru
liniovy prvek | stabilizované plochy
VD.40b CPU.FOla
VD.40c stabilizované plochy
liniovy prvek
VD.40d CPU.FO1b
VD.41 CPU.LO1 cyklostezka Lesik, ve vymezeném koridoru
VD.42 Z.N34/¢ast [PU] uprava piijezdové komunikace ke sportovnimu aredlu Limnice a

parkovisté pro navstévniky

Zména ¢&. 2 izemniho planu Nejdek — Druhy svazek — Piiloha Textové ¢asti odiivodnéni Zmény &. 2 UP 96




Technicka infrastruktura

¢. VPS

vyuZiti

VT.02

premisténi predavaci stanice tepla v rameci plochy Z.N20 [TU]

VT03 1o B 129
N\ T04 loi Suel £ 130
VT05 1o T ~131

Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

¢. VPS

vyuZziti

VO.01

Pozorka — Domov se zvlastnim rezimem Matyas, v ramci plochy Obcanské vybaveni vefejné
Z.P12/¢ast [OV]

12 Vypousti se z VPS, protoZe se nachézi na pozemku ve vlastnictvi Mésta Nejdek.
B0 Vypousti se z VPS, protoZe se nachézi na pozemku ve vlastnictvi Mésta Nejdek.
Bl Vypousti se z VPS, protoZe se nachézi na pozemku ve vlastnictvi Mésta Nejdek.

Zména &. 2 izemniho planu Nejdek — Druhy svazek — Piiloha Textové &asti odiivodnéni Zmény &. 2 UP

97




G.2. Verejné prospéSna opatieni

Uzemni systém ekologické stability — ¢asti navrZené k zaloZeni

& VPO oznaleni USES typ prvku

VU.la NRBK.K3/3 nadregionalni biokoridor
VU.1b NRBK.K3/3 nadregionalni biokoridor
VU.lc NRBK.K3/3 nadregionalni biokoridor
VU.2 LBC.K3/13 lokalni biocentrum
VU.3a RBK.20006/4 regionalni biokoridor
VU.3b RBK.20006/4 regionalni biokoridor
VU.4a RBK.20006/3 regionalni biokoridor
VU.4b RBK.20006/3 regionalni biokoridor
VU.4c RBK.20006/3 regionalni biokoridor
Vu.5 LBK.047-K3/16 lokalni biokoridor

VU.6 LBK.049-048 lokalni biokoridor

vu.7 LBK.054-051 lokalni biokoridor

VU.8 LBK.054-053 lokalni biokoridor

Vvu.9 LBK.058-059 lokalni biokoridor
VU.10 LBK.059-20006 lokalni biokoridor
VU.11 LBK.060-059 lokalni biokoridor
VU.12 LBK.062-063 lokalni biokoridor
VU.13a LBK.067-068 lokalni biokoridor
VU.13b LBK.067-068 lokalni biokoridor
VU.13¢ LBK.067-068 lokalni biokoridor
VU.13d LBK.067-068 lokalni biokoridor

Stavby a opatteni k zaji§tovani obrany a bezpec¢nosti statu a plochy pro asanaci, pro které

lze prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit, izemni plan nevymezuje.
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H. J- VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Uzemni plan Nejdek vymezuje plochu pro tizemni rezervu:

R.02 RO2 Vasrstat

- Uzemni rezerva pro Bydleni individualni [BI] Bydlenivredinnyeh-domech—
Erndstskd Xctcké Bl
- Podminky pro provéteni budouciho vyuziti plochy:
* Dbude provétena petfeba moznost vymezeni zastavitelné plochy s ohledem na
ochranu hodnot tizemi.'*

I. K: VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

(stanoveni zakladnich podminek pro porizeni izemni studie a lhiity pro vloZeni tizemni
studie do ndarodniho geoportilu uzemniho planovani, kterd nesmi byt del$i neZ 6 let od
nabyti ucinnosti uzemniho plinu)

Uzemni plan Nejdek vymezuje tyto plochy, ve kterych je podminkou pro rozhodovéani
provéfeni zmén jejich vyuziti izemni studii:

US.1 pro plochu Z.F09 Z¥09 Fojtov, vyrobni plocha u silnice pred Pozorkou
- Vyroba lehka [ VL] plechy~reby-a-skladevani—lehkypramyst-OVH)
- Podminky pro pofizeni studie:
o obsahem studie bude:
* navrh prostorového usporadani (zejména navrh koeficientu zastavéni, vyskové
hladiny),
* navrh dopravniho feSeni (napojeni plochy, parkovani, arealové komunikace),
* navrh napojeni na sité technické infrastruktury,
+ zaclenéni aredlu do krajiny s vyuziti jeho ozelenéni,
 feseni retence destovych ploch, véetné navrhu koeficientu ploch schopnych
vsakovani,
» navrh feseni existujicich melioraci tak, aby nebyla porusena jejich funkce na
okolnich pozemcich, pokud jsou funk¢ni,
+ respektovani navrzené cyklostezky Pozorka — Fojtov, podél stavajici silnice II.
tridy.

132 Potteba vyplyvé ze zaméru vlastnika, oproti tomu je tieba ovéfit, zda je v daném tizemi stavbu mozné umistit,
pfipadné s jakymi podminkami.
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- Lhuta pro vloZeni ¢ uzemm studie do narodmho geoportalu uzemmho planovam 31.12.
. 133

US.2 pro plochu Z.N01 ZN61 Nejdek nad hibitovem

- Bydleni individuélni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-méstské-apiiméstské (B,
Veftejna prostranstvi vSeobecna [PU] vefejnéprostranstviAPV)
- Podminky pro pofizeni studie:
o obsahem studie bude:
* parcelace,
* dopravni obsluha uvnitf plochy,
* umisténi vefejného prostranstvi — vefejné zelené v rozsahu min. 5 % vymeéry
plochy, ¥sewladusustanevenim-§7wyhldsky€-561/2006-Sh-
o musi byt respektovano nadzemni vedeni VN, ptipadné bude navrzena jeho
prelozka.

- Lhuta pro vloZeni ¢ uzemm studie do narodmho geoportalu uzemmho planovam 31.12.
. 134

US.3 pro plochu Z.N04 ZN04 Nejdek, Kollarova

- Bydleni hromadné — specifické [BH.s] byellem—v—bﬁewekrdemeeh—rea#el&e&&
zhstavba-(BH1), vefejné prostranstvi-(PVy) >

- Podminky pro pofizeni studie:
o obsahem studie bude:

* podrobnéjsi podminky prostorového uspotddani s ohledem na pohledovou
exponovanost mista,

* podrobnéjsi podminky pro vyuziti plochy — rozmisténi staveb, moznost umisténi
ptipustné vybavenosti, parkovacich ploch, drobnych sportovist’ a détskych hiist,
ploch zelené, ev. zakladni sité obsluin}’/ch komunikaci,

* umisténi vefejného prostranstvi — vefejné zelené v rozsahu min. 5 % vymeéry
plochy, v souladu s ustanovenim § 7 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

o rozsifeni Kollarovy ulice na minimalné 10 m,

o musi byt respektovano nadzemni vedeni VN, ptipadné bude navrzena jeho
ptelozka,

o musi byt zachovana plocha pro rozsiteni parkovisté na severnim okraji plochy.

- Lhuta pro vloZeni ¢ uzemm studie do narodmho geoportalu uzemmho planovam 31.12.
. 136

133 Na zakladé pozadavkd Jednotného standardu 2024 se Ihiita stanovuje k pevnému datu.
134 Na zakladé pozadavkd Jednotného standardu 2024 se Ihiita stanovuje k pevnému datu.
133 Uptesnéno do katastralni mapy.

136 Na zakladé pozadavkd Jednotného standardu 2024 se Ihiita stanovuje k pevnému datu.
137 Studie jiz byla zpracovéana a registrovana.
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US.4 pro plochu Z.N41 ZN41 Nejdek — Komenského
- Bydleni individuélni [BI] bydleni-vrodinnyech-domech-mestskéaptiméstské-(BH

- Podminky pro pofizeni studie:
o obsahem studie bude:

parcelace,

dopravni obsluha uvnitt plochy,

podrobnéjs$i podminky prostorového usporadani, zejména minimalni velikost
parcel, hustota zastavéni apod.,

umisténi vetejného prostranstvi — vetrejné zelené v rozsahu min. 5 % vymeéry
plochy, ¥sewladusustanevenim$ 7 wyhlasky-€-561/2006-Sb;

bude provéfena moznost umisténi vetejné¢ho prostranstvi ve vazb¢ na ulici
Komenského,

o musi byt respektovano ochranné pasmo lesa.
- Lhuta pro vloZeni ¢ uzemm studie do narodmho geoportalu uzemmho planovam 31.12.

139

US.5 pro plochu Z.N47 ZN47 Nejdek; — Komenského — Zahradni
- Bydleni individuélni [BI] bydleni-vrodinnyeh-domech-mestskéaptiméstské-(BH

- Podminky pro pofizeni studie:
o obsahem studie bude:

parcelace,
dopravni obsluha uvnitt plochy, v€etné propojeni ulic Zahradni — Komenského,
umisténi vetejného prostranstvi — vetrejné zelené v rozsahu min. 5 % vymeéry

plochy. ¥sewladusustanevenim-§7wyhldsky€-561/2006-Sh-

- Lhuta pro vloZeni ¢ uzemm studie do narodmho geoportalu uzemmho planovam 31.12.

140

US.6 pro plochu Z.P04 ZP04 Pozorka, u rybnika
- Bydleni venkovské [BV] bydleni-vrodinnyeh-domech-venkovské(BV)

- Podminky pro pofizeni studie:
o obsahem studie bude:

parcelace,
dopravni obsluha uvnitt plochy,
umisténi vetejného prostranstvi — vetrejné zelené v rozsahu min. 5 % vymeéry

plochy. ¥sewladusustanevenim-§7wyhldsky€-561/2006-Sh-

1% Studie jiz byla zpracovana a registrovana.
139 Na zakladé pozadavkd Jednotného standardu 2024 se Ihiita stanovuje k pevnému datu.
140 Na zakladé pozadavkd Jednotného standardu 2024 se Ihiita stanovuje k pevnému datu.
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- Lhuta pro vloZeni ¢ uzemm studie do narodmho geoportalu uzemmho planovam 31.12.

141

US.7 pro plochu Z.P06 ZP06 Pozorka
- SmiSené obytné méstské [ SM] plechysmiSené-ebytné—mestské-(SMH
- Podminky pro pofizeni studie:

o obsahem studie bude:

dopravni napojeni plochy v souladu s navrzenym dopravnim feSenim v uizemnim
planu,

upiesnéni podminek prostorového uspotradani s ohledem na pohledové
exponovanou lokalitu,

ozelenéni plochy s cilem zac¢lenéni plochy do krajiny,

o respektovani ochranného pasma silnice II. ttidy,
o respektovani dalkového kabelu,
o respektovani izemi s archeologickymi nalezy.
- Lhuta pro vloZeni ¢ uzemm studie do narodmho geoportalu uzemmho planovam 31.12.
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US.8 pro plochu Z.S06 ZS06 Nova Sucha, zapad
- Bydleni venkovské [BV] bydlenivrodinnyeh-domech-venkovské(BV)

- Podminky pro pofizeni studie:
o obsahem studie bude:

parcelace,

dopravni obsluha uvnitt plochy,

podrobnéjs$i podminky prostorového usporadani, zejména minimalni velikost
parcel, hustota zastavéni apod.,

umisténi vetejného prostranstvi — vetrejné zelené v rozsahu min. 5 % vymeéry

plochy, ¥sewladusustanevenim-§7wyhlasky-€-561/2006-Sb;

bude proveéfena moznost umisténi vetejného prostranstvi ve vazbé na silnici a
mistni komunikace na severu plochy,

o musi byt respektovano nadzemni vedeni VN, ptipadné bude navrzena jeho
prelozka.
- Lhuta pro vloZeni ¢ uzemm studie do narodmho geoportalu uzemmho planovam 31.12.
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1! Na zakladé pozadavkd Jednotného standardu 2024 se Ihiita stanovuje k pevnému datu.
142 Na zakladé pozadavkd Jednotného standardu 2024 se Ihiita stanovuje k pevnému datu.
143 Na zakladé pozadavkd Jednotného standardu 2024 se Ihiita stanovuje k pevnému datu.
144 Studie jiz byla zpracovéana a registrovana.
145 Studie jiz byla zpracovéana a registrovana.
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J. L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI
Uplné znéni UP Nejdek po vydani Zmény ¢. 2 UP obsahuje:

Textova ¢ast uzemniho planu Nejdek obsahuje ... stran.

Vykresova cast

Vykresy:

Al. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:10 000
A2. Hlavni vykres 1:10 000
A3. Vykres vetejné prospésnych staveb a opatieni 1:10000
Schémata:

S1. Schéma urbanistické koncepce — struktura osidleni 1:30000
S2. Schéma urbanistické koncepce — struktura zastavby 1:30000
S3. Schéma tizemniho systému ekologické stability'*° 1:30000

140 Méni se oznaceni z S10 na S3.

147 Schéma S3 (v dilech S3a a S3b) se rusi. Jedna se o analytickou &ast, ktera nemé ptimy dopad do rozhodovéni
v uzemi. Vymezené plochy vefejnych prostranstvi a vetejné zelené se z ¢asti kryji s plochami s RZV Vetejna
prostranstvi vSeobecna [PU] a Zelen parkova a parkoveé upravena [ZP], avSak s mnoha topologickymi
odchylkami. Do UP byl timto schématem vnesen vnitini rozpor, ktery by mohl byt pii¢inou nejednoznaéného
vykladu UP.

148 Schéma S4 se rusi, navrhy komunikaci jsou zobrazeny v Hlavnim vykrese, pfip. byly doplnény do Hlavniho
vykresu, zbylé jevy nemaji vazbu na textovou vyrokovou &ast UP.

149 Schéma S5 se rusi, navrhy autobusovych zastavek byly doplnény do Hlavniho vykresu, zbylé jevy nemaji
vazbu na textovou vyrokovou &ast UP.

130'Schéma S6 se rusi, navrh cyklostezky Rolava byl dopInén do Hlavniho vykresu v chybgjicich tsecich,
cyklotrasy a zbylé navrhy cyklostezek nemaji vazbu na textovou vyrokovou ¢ast UP.

"I Schéma S7 se rusi, navrhy bézkai'skych tras byly vyhodnoceny jako stavajici, zbylé jevy nemaji vazbu na
textovou vyrokovou &ast UP.

132 Schéma S8 se rusi, protoze nemé vazbu na textovou vyrokovou &ast UP.

133 Schéma S9 se rusi, textova ustanoveni jsou aplikovatelna i bez uvedeného schématu.

1 Jedna se o omyl.

135 Vytez se rusi Zménou ¢&. 2 UP.

136 Vytez se rusi Zménou ¢&. 2 UP.

Zména ¢&. 2 izemniho planu Nejdek — Druhy svazek — Piiloha Textové ¢asti odiivodnéni Zmény &. 2 UP 103



